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. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie pracowni InstalEko
Projektowanie Kierowanie Nadzér mgr inz. Agnieszka Przezwicka-Litwin,
Z siedzibg 75-218 Koszalin, ul. Morska 4B.

Celem prac jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo—
wodnych dla projektu posadowienia separatora i osadnika na dz. 133 w m-Sci
Dobrowo, gm. Tychowo.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Nr 839 Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr
126 z dnia 8. 10. 1998 r.).

Il. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych, w miejscu planowanej studni z separatorem
i osadnikiem, wykonano 1 otwor badawczy do gtebokosci 6,0 m. Zakres prac,
a wiec lokalizacje i gteboko$¢ otworu, uzgodniono ze zleceniodawca.

Miejsce badania wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno—
wysokosciowej w skali 1:500, metoda domiaréw prostokatnych dowigzanych
do punktéw statych w terenie. Po zakonczeniu badan zaniwelowano rzgdng
powierzchni terenu w miejscu wiercenia w nawigzaniu do panstwowego uktadu
wysokoéciowego. Za punkt odniesienia przyjeto rzedng pokrywy studzienki
kanalizacyjnej, o wysokosci 45,34 m n.p.m.

W ramach prac kameralnych wykonano:

— mape dokumentacyjng w skali 1:500, na ktérej zaznaczono miejsce otworu
badawczego, jego profil geotechniczny w skali 1:100 oraz potozenie reperu
roboczego (zatacznik nr 1),

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zatacznik nr 2),

— cze$¢ tekstowa, ktorg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
i badan, materialy archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne

i rozporzadzenia.



lll. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W podiozu, do zbadanej gtebokosci 6,0 m, stwierdzono wystgpowanie
utworéw czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Od go6ry nawiercono utwory pochodzenia antropogenicznego.
W sktadzie nasypow nawiercono piaski z humusem i gruz, natomiast ich
miazszo$¢ wynosi ~2,9 m. Nizej zalegajg aluwialno-bagienne piaski drobne
préchniczne i namuly. taczna migzszo$¢ utworéw holocenskich wynosi tu
4,8 m. Gtebiej nawiercono wodnolodowcowe piaski $rednie, ktére nie zostaty
przegtebione.

Wode gruntowa, o swobodnym zwierciadle, nawiercono w obrebie
nawodnionych piaskéw (rodzimych i $rednich) na gtebokosci 1,8 m, co
odpowiada rzednej 43,5 m n.p.m. Wspétczynnik filtracji dla nawodnionych
piaskéw mozna przyjac¢ wedtug Wituna' w wysokosci:

- k=10°-10"m/s — dla piaskdw $rednich,

- k=10"-10°m/s — dla piaskdéw drobnych.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercefh i moze ulegac
okresowym zmianom w zalezno$ci od opadéw atmosferycznych i pory roku.
Przewiduje sie wahania zwierciadta w granicach + 0,5 m.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych zostat

przedstawiony w czesci graficznej (zatacznik nr 1).

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 4 warstw geotechnicznych,
o zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wytgczono ptytsze
niekontrolowane nasypy piaszczysto-gruzowe, ze wzgledu na ich zmienny
sktad oraz chaotyczne utozenie czastek. Wyszczegolniono nastepujace

warstwy:

! Wihm Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikagji Lacznosci. Warszawa 1982



— warstwa _geotechniczna la obejmujgca organiczne namuty, wystepujace

w stanie miekkoplastycznym. Warto§¢ charakterystyczng stopnia
plastycznoséci tej warstwy przyjeto w wysokoéci I, ™ = 0,60;

— warstwa _geotechniczna Ib obejmujaca organiczne namuty, wystepujace
w stanie plastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci tej
warstwy przyjeto w wysokosci I, = 0,40;

— warstwa _geotechniczna Il obejmujaca piaski drobne prochniczne

z namutem, wystepujace w stanie luznym. Do warstwy tej wigczono takze
luzne nasypane piaski z préchnica. WartoS¢ charakterystyczng stopnia
zageszczenia tej warstwy przyjeto w wysokosci 5™ = 0,20;

— warstwa _geotechniczna Illl obejmujaca piaski $rednie, wystepujace

w stanie zageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia
tej warstwy przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,70.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono na
podstawie do$wiadczenia poréwnywalnego w rozumieniu normy PN-EN
1997-2 (metoda B i C w korelacji z warto$ciami Ip i I, wediug normy
PN-81/B-03020) i podano w tabeli 1. Wartosci obliczeniowe x©
poszczegolnych parametréw geotechnicznych nalezy oblicza¢ wedtug wzoru:

X0 = x® .y

gdzie:

x™ — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego,

Tm — WspOtczynnik materiatowy.

Warto§¢ wspétczynnika materiatowego, dla wystepujacych w podtozu
gruntéw mineralnych (warstwa lll), nalezy przyjmowaé zgodnie z punktem 3.2
normy PN-81/B-03020 w wysokos$ci y,=1x0,1, natomiast dla gruntow
organicznych (warstwy la i Ib) lub z domieszkami cze$ci organicznych
(warstwa l), proponuje sie wspodtczynnik niejednorodno$ci w wysokosci

Ym=120,2.



Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metodg B i C wedtug

normy PN-81/B-03020
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V. WNIOSKI

1

W $wietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektébw budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012r., poz. 463), na badanym terenie wystepuja ztozone warunki
gruntowe. Pomimo Zlozonych warunkéw, projektowang studnie
z separatorem i osadnikiem proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej (ostateczng decyzje w tej sprawie pozostawia sie w gestii
projektant opracowujgcego projekt budowlany).

O sposobie posadowienia studni zadecyduje projektant, opracowujacy
projekt budowlany, po przeprowadzeniu sprawdzajacych obliczen
statycznych (wedtug PN-EN 1997-1 Eurokod 7). Z uzyskanych informacji
wynika, ze planuje sie jej posadowienie na gtebokosci 4,9 m, a wigc
w poziomie nawiercenia zageszczonych piaskéw $rednich (warstwa lll),

ktére charakteryzuja sie wysokimi parametrami wytrzymato$ciowymi.




W przypadku natrafienia gruntow organicznych (warstwy la i Ib) nalezy je
usung¢ spod fundamentéw.

. Zwraca si€é uwage na wysoki poziom wody gruntowej, utrudniajgcy
prowadzenie prac ziemnych. O sposobie odwodnienia wykopu zadecyduje
projektant. Wedtug autora opracowania, w przypadku posadowienia
zbiornika w gotowym wykopie najwta$ciwszg metodg bedzie zastosowanie
igtofiltréw. Nieumiejetne obniZzenie zwierciadta moze jednak zagrozi¢
stateczno$ci obiektéw budowlanych znajdujacych sie w bezpos$rednim
sgsiedztwie. Proponuje sie wiec rowniez rozwazy¢ zapuszczenie zbiornika
pompowni metoda studniarska.

Sprawdzajace obliczenia statyczne mozna takze wykona¢ zgodnie
z wczesniejszg normg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”. Przy wyznaczaniu wartoSci obliczeniowych
parametrow geotechnicznych nalezy przyjmowaé bardziej niekorzystng
wartos¢ wspbébtczynnika materiatowego %, tj. zapewniajgcego wieksze
bezpieczenstwo budowli. Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy wartos¢
wspotczynnika korekcyjnego m, potrzebnego do  wyznaczenia
obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢é mnozac go,
przez 0,9 poniewaz warto$¢ parametréow geotechnicznych ustalono
metodg B i C.

. Studnie separatora i osadnika nalezy réwniez sprawdzi¢ na mozliwosc jej
wyplyniecia. Nalezy przy tym uwzgledni¢ najmniej korzystny wariant,
ti. przypadek pustego zbiornika przy maksymalny poziomie wod
gruntowych (rozdziat Ill).

. Wszelkie prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby
nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich nosno$¢. Jest
to szczegdlnie wazne w obrebie nawodnionych piaskéw, ktérych wyzsze
parametry wytrzymatosciowe réwniez mogg ulegna¢ zmniejszeniu na
wskutek wstrzgséw mechanicznych.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug normy

PN-81/B-03020.
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nasyp budowlany
nasyp niekontrolowany
gleba, préchnica
drewno

torf

namut

namut ilasty
namut pylasty
namut piaszczysty
kreda

kamien
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pospoétka

piasek gruby
piasek sredni
piasek drobny
piasek pylasty

piasek prochniczny
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Zzwir gliniasty
pospoditka gliniasta
piasek gliniasty
pyt piaszczysty
pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwiezia

glina zwiezia

glina pylasta zwiezita
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domieszki

przypuszczalna granica
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luzny

sredniozageszczony

zageszczony
zwarty

polzwarty
twardoplastyczny
plastyczny

miekkoplastyczny
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zalegania poszczeg6lnych warstw

przewarstwienia

grunty z pogranicza uziarnienia

suchy

mato wilgotny
wilgotny
mokry

nawodniony

WARUNKI WODNE:

M, slabe saczenie wody
%w gtebokosé silnego saczenia wody [m]
]
YV || glebokosé swobodnego zwierciadia
LD wody gruntowej [m]
warstwy mokre
glebokosé ustabilizowanego zwierciadia
2.5 wody gruntowej [m]
glebokos$¢ napietego zwierciadta
3,0 wody gruntowej [m]
I
|l warstwy nawodnione
I
I
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