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Opis techniczny

Do projektu budowlanego sieci kanalizacji deszczowej dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1175Z
Biatogard - Klempino B. - Bukdwko polegajgca na budowie i przebudowie chodnika, przebudowie zatoki
autobusowej wraz z budowg kanalizacji deszczowej na potrzeby drogi oraz z budowg o$wietlenia drogowego"
gmina Tychowo woj. zachodniopomorskie.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych budowy kanalizacji deszczowej wraz z
uzbrojeniem, w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje:
1. sie¢ kanalizacji deszczowej

Podstawa opracowania

o formalne

1. Umowa zawarta z Zarzagdem Drdg Powiatowych

e merytoryczne
Warunki techniczne, wytyczne projektowe oraz analizy techniczne
Aktualna mapa geodezyjna
Normy branzowe
Ustalenia projektanta
Obowigzujace normy i przepisy branzowe;

ounkwnN

Zabudowa i zagospodarowanie terenu
1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatki objete opracowaniem stanowig pas drogowy dz. nr 70 tj. pas drogi powiatowej nr 1175Z, dz. nr 133
droga gminna Gminy Tychowo. Obecnie istniejace chodniki i zjazdy posiadajg nawierzchnie z brukowej kostki
betonowej, ktére obecnie sg w ztym stanie technicznym. Istniejgca zatoka postojowa posiada nawierzchnie nie
utwardzong. Na trasie budowy i przebudowy znajdujg sie przewody energetyczne EN i SN, linia napowietrzna
0,4kV, przewody telekomunikacyjne, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociggowe.
Istniejgce odwodnienie korpusu drogowego poprzez spadki powierzchniowe na tereny zielone oraz w kierunku
istniejgcych wpustéw sieci kanalizacji deszczowe.

Obszar objety projektem przebudowy drogi powiatowej nr 1175Z Biatogard — Klepino B. — Bukéwka, posiada
aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony UCHWALA NR XIV/93/07RADY GMINY
TYCHOWO z dnia 27 wrzesnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowosci Dobrowo gmina Tychowo oraz Uchwata Nr XXX/258/13 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE z dnia
19 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo dla
lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych i zmiany czesci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Dobrowo w gminie Tychowo.

Dz. nr 70 obr. 0033 Dobrowo gm Tychowo - oznaczenie w planie jako droga kategorii powiatowej o symbolu 02
KDG:

Dz. nr 133 obr. 0033 Dobrowo gm Tychowo - oznaczenia w planie jako droga gminna piesza o symbolu 021
KP, przeznaczenie terenu Droga gminna

W zakresie obowigzujgcych planéw, inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z zatozeniami zawartymi w
w/w uchwatach oraz spetnia wszystkie zatozenia i warunki w nich zawarte.
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2 Projektowane zagospodarowanie terenu

2.1 Uksztattowanie terenu

Uksztattowanie terenu na obszarze opracowania umozliwia grawitacyjne odprowadzenie wod opadowych z
projektowanej drogi i przylegtego terenu.

W zakresie odwodnienia drogi, zaprojektowano kolektory wraz z wpustami drogowymi obejmujgce zakres:
1. Kolektor od studni istniejacej ozn. Sist — do S7 wraz z przylegajacymi przykanalikami
2. Kolektor od studni istniejgcej ozn. S1 — do 1.5 wraz z przylegajacymi przykanalikami
3. Przykanlik S8-Wp11
4. Betonowe sptywy pétokragte i betonowe sptywy trojkatne — wg br. drogowej

Celem opracowania jest okreSlenie optymalnych warunkéw budowy nowej kanalizacji deszczowej w
zakresie niezbednym do prawidtowego odprowadzenia wdd deszczowych z zakresu opracowania.

Sie¢ grawitacyjnej kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z PVC-U lite SN8 SDR34. Do budowy
kanalizacji deszczowej przewidziano zastosowanie kanatéw PVC-U kielichowych klasy SN8 SDR 34 o sztywnos
ci obwodowej 8 KN/m2. Rury powinny posiadac uszczelke na trwale zespolong z kielichem w trakcie procesu
produkcyjnego. Stosowac rury , lite. Nie dopuszcza sie stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym
wypetnieniem.

Nalezy zastosowac $rednice: PVC200, PVC250, PVC315

Projektowane sieci sg obiektami budowlanymi liniowymi, zlokalizowanymi pod powierzchnig terenu, ktére
nie wymagajg trwatego wydzielenia terenu. Po wykonaniu rurociggdéw teren nalezy odpowiednio przygotowac
na budowe nowoprojektowanej drogi bedacej przedmiotem drogowego opracowania.

Budowa rurociggu nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien o0sob trzecich.
Trasa sieci i lokalizacja urzadzen wynika z uwarunkowan terenowych.

Uzbrojenie rurociggdw stanowig zaprojektowane urzadzenia — studnie kanalizacyjne, wpusty drogowe
kraweznikowe i ptaskie oraz separatory i osadniki

2.2 Studnie kanalizacyjne

W miejscach zatamania tras kanatéw sieci kanalizacji deszczowej oraz w miejscach potgczen odgatezien z
kanatem zbiorczym projektuje sie studnie kanalizacyjne betonowe DN1200 oraz studnie z PVCdn600.

Studnie rewizyjno-wtazowe wykona¢ w technologii prefabrykowanych kregdéw betonowych DN/ID1200
tgczonych na uszczelke gumowa. Przyjeto wykonanie kregdw z wodoszczelnego (W-18), mato nasigkliwego
(ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-150) betonu o wysokiej jakosci B45.

Studnia wykonana bedzie z elementéw prefabrykowanych dostarczanych w postaci monolitycznego dna z
kinetg przeznaczong do przeptywu Sciekdw, kregdw z zamontowanymi fabrycznie przejéciami szczelnymi dla
przykanalikéw i Zzeliwnymi stopniami ztazowymi oraz piyty nastudziennej z otworem pod wiaz. W celu
zapobiegniecia zapadania sie wtazu, zastosowaé zelbetowe pierscienie odcigzajgce. Do regulacji wysokosci
osadzenia wiazu Zzeliwnego zastosowac pierscienie dystansowe z tworzywa sztucznego tgczone na masy
polimerowe. SzczelnosS¢ przejscia krdécow przytgczeniowych przez Sciany betonowe studni zapewniac bedg tzw.
przejscia szczelne - adaptery.

Wiazy, przykrycie studni kanalizacyjnych Zzelbetowymi ptytami nastudziennymi na pierscieniach
odcigzajacych z wiazami zeliwnymi klasy D400 zgodnych z EN 124:2000 wentylowanymi, z wktadkg gumowa, z
pokrywa zeliwng z wypetnieniem betonowym i zabezpieczeniem przed obrotem - dotyczy pasa drogowego, a w
ciggach pieszych projektuje sie wtazy zeliwne klasy B250 wg PN-EN 124:2000.

StosowaC prefabrykaty betonowe posiadajgce atesty, badania i aprobaty techniczne pozwalajgce na
niestosowanie dodatkowych powtok uszczelniajacych.

Do potaczen prefabrykowanych elementéw betonowych stosowac specjalne uszczelki gumowe. Przejscia
kanatdw przez Sciany studzienek nalezy wykonac jako szczelne, w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody
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gruntowej i eksfiltracje Sciekdw. W $cianach studzienek nalezy fabrycznie umiesci¢ przejscia szczelne dla rur z
PVC-U.

Nalezy stosowac dna studni z kinetg zamdéwiong u wytwdrcy prefabrykatu.

Wszystkie stosowane rury, ksztattki i elementy studni kanalizacyjnych powinny posiada¢ aprobate
techniczng oraz atest producenta.

Studnie z PVC - stosowane bedg studzienki z elementdw z tworzyw sztucznych. Studzienki te musza
odpowiada¢ normie PN-B/10729:1999 i EN 476:1997.

Studzienki sktada¢ sie bedg z nastepujacych elementéw:
- kineta PE lub PP o $rednicy @ 600

- rura studzienna PVC-U g 600

- rura teleskopowa PVC-U g 600

Studnie zlokalizowane w pasie drogowym nalezy wyposazy¢ we wilazy typu ciezkiego z zeliwa sferoidalnego
klasy D400mm z wkiadkg ttumigca.

2.3 Projektowane wpusty deszczowe

Zaprojektowane zostaty studnie — wpusty z elementéw betonowych DN/ID 500mm z osadnikiem o
wysokosci h=500 mm, w konstrukcji monolitycznej, wykonane z prefabrykowanych kregéw betonowych.
Przyjmuje sie wykonanie kregdw z wodoszczelnego (W-10), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego
(F-0) betonu o wysokiej jakosci B45. Zaprojektowano wpusty deszczowe z osadnikiem o gtebokosci 50 cm,
typu kraweznikowo-jezdniowego oraz jezdniowe. Lokalizacja projektowanych wpustéw zgodna jest z projektem
drogowym stanowigcym odrebne opracowanie.

UWAGA: ze wzgledu na kolizje z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem, zaprojektowano dwie nietypowe
studnie dla wpustéw ozn. Wp11 i WP wg rysunku nr. 6

Do potgczen prefabrykowanych elementéw betonowych stosowac uszczelki gumowe.

Zwienczenia wpustow ulicznych wykonac jako ruszt zeliwny uchylny zatrzaskowy typu ciezkiego, klasy D400.
Ruszty zeliwne wpustéw deszczowych osadzaé na pierscieniach odcigzajgcych. Wszystkie wpusty uliczne nalezy
dostosowac do projektowanych rzednych terenu - zgodnym z projektem drogowym. Lokalizacja wpustow
deszczowych, oraz ich rzedne przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Podtaczenia wpustow drogowych ze studnig na kolektorze projektuje sie rurg typu PVC-U 200 lite SN8
SDR34.

Wszystkie wpusty wykona¢ w klasie D 400. Krdciec wlotowy, ktérymi Scieki naptywaja do studni wykonac z
typowej ksztattki PVC (adaptera). Poszczegdlne elementy wpustu tgczy¢ na zasadzie pidro-wpust na zaprawe
wodoszczelna.

3 Warunki gruntowo — wodne

Planowang inwestycje klasyfikuje sie do drugiej kategorii geotechnicznej. Podtoze gruntowe terenu do
zbadanej gtebokosci 4,0 — 6,0 m p. p. t. charakteryzujg proste i ztozone warunki gruntowo-wodne. W obrebie
terenu badan, do gtebokosci 1,0 — 6,0 m p. p. t. stwierdzono wystepowanie wod gruntowych o zwierciadle
swobodnym

e Glebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m wg normy PN-
81/B-03020Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8m wg PN-81/B — 03020.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych zostat przedstawiony w opinii geotechnicznej.

4 Zagrozenia p. poz. i BHP

Podczas prac budowlanych na sieci nie wystepuja zagrozenia pozarowe.
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Wymagania BHP zgodne z przepisami w zakresie eksploatacji sieci i urzadzen wodociggowych oraz
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. Obstuga sieci tylko przez pracownikdw przeszkolonych w
zakresie BHP.

Zapewnic bezpieczne przejscie dla pieszych nad wykonanymi wykopami w postaci ktadek dla pieszych badz
innych podestow. Ktadki te powinny posiada¢ obustronng barierke wysokosci 1,1 m z poziomymi poprzeczkami
na wysokosci 0,6m. Oparcie ktadki na powierzchni terenu min. 0,8 m z kazdej strony.

Zobowigzuje sie wykonawce do zabezpieczenia wykopdw w czasie trwania budowy, a w szczegdlnosci po
zakonczeniu dnia roboczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kolektor wraz z uzbrojeniem poddany musi zosta¢ prébg szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu.
Kanat powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow do gruntu
i infiltracje wdd gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci przeprowadzone bedy zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-EN 1610:2002. Po prébach szczelnosci przeprowadzi¢ inspekcje TV.

5 Wytyczne wykonania

5.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano grawitacyjny system odprowadzenia wod opadowych. Obliczenia parametrow zlewni
dokonano przy zastosowaniu wzoru:

Q=qo * F *y * ¢ [dm?/s]
gdzie:
g — natezenie deszczu [dm3/s/ha] — przyjeto:
dla deszczu normatywnego qmiar.= 99,40 dm?/s;
dla deszczu nawalnego gnaw naw.= 167,36 dm?/s;
F — powierzchnia zlewni [ha];
W — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego — przyjeto:
dla jezdni asfaltowej W=0,9;
dla chodnikow W=0,85;
dla pobocza utwardzonego W=0,60;
dla terendéw zielonych ¥=0,1;
® — wspotczynnik opdznienia zalezny od ksztattu i spadku zlewni — przyjeto od W= 1;
Zaprojektowano budowe wpustéw drogowych wraz z kolektorem deszczowym z podziatem zakresu

opracowania na doptywajgce kolektory z dwdch stron jezdni, z wigczeniem do istniejgcej studni ozn. Sistn.

5.2 Zlewnia odwadnianego odcinka drogi

Zlewnie obejmujg dwa odcinki odwaniajgce droge. Projektuje sie dwa kolektory spiete dwustronnie, do
studni zbiorczej oznaczonej S1 i kolejno, poprzez wspolny kanat, do projektowanego separatora lamelowego z
osadnikiem i kolejno do istniejgcej studni ozn. Sistn. zabudowanej na kolektorze DN200.

Rozwigzanie projektowe:

Wody opadowe z projektowanej sieci k.d. odprowadzane beda do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
poprzez studnie Sistn. o rzednych Rt=45,14 m n.p.m, Rd=42,34 m n.p.m. Studnia ta posiada potaczenie z
rowem przelewowym pobliskiego stawu o rzednej wlotu 43,42 m n.p.m., ktdre pozwala regulowac poziom
wody stawu.

Poniewaz istniejgce kanaty deszczowe majgce $rednice Dn 200mm, mogg w przypadku deszczu nawalnego
nie przeja¢ naptywowych wdd opadowych z nowoprojektowanych kanatéw Dn 315mm, zaprojektowano
wilgczenie nowej sieci k.d. na rzednej 43,47 m n.p.m., a wiec powyzej poziomu rury przelewowej stawu. Dzieki
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temu w okresie opadow nawalnych w przypadku przepetnienia kanatu odptywowego studni Sistn. nadmiar wod
bedzie mégt by¢ grawitacyjnie odprowadzony do stawu zabezpieczajgc w ten sposdb ukiad studni
doptywowych przed przepetnieniem

Wymagania odnosnie urzgdzenia - separatora:

- separator musi posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na zgodnoS¢ z normg PN-
EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajowq deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym
na zgodno$¢ z Krajowg Oceng Techniczng, oceniajagcg charakterystyki urzadzenia nie objete w
zharmonizowanej normie wyrobu

- skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >99,9% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie substancji
ropopochodnych na odptywie dla NS: <5 mg/dm3

- skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >97% dla przeptywu oczyszczanego 2:NS, oraz 92% dla
przeptywu oczyszczanego 3-NS

- separator klasy I wg PN-EN 858-1:2005

- usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeptywu przez pakiety lamelowe

- skuteczno$¢ usuwania zawiesin >100um: >96% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie zawiesin na
odptywie dla NS: <100 mg/dm3

- skuteczno$¢ usuwania zawiesin >92% dla przeptywu oczyszczanego 2:NS, oraz 91% dla przeptywu
oczyszczanego 3-NS

- skuteczno$¢ usuwania zawiesin o typowym skladzie granulometrycznym znajdujgcym sie w Sciekach
deszczowych: >80%

- urzadzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji poprzez
zabezpieczenie przed przedostaniem sie do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych

- urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych i wtérnym
zanieczyszczeniem $ciekow przy przeptywie maksymalnym, potwierdzone badaniami

- przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowa, magazynowania i wylotowg wykonane z PEHD

- wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemozliwiajgca kontakt z doptywajgcymi wodami
opadowymi i wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen

- konstrukcja urzadzenia zapewniajgca jego prawidtowg prace przy maksymalnym przeptywie kierowanym
do separatora Qmax przechodzacym przez pakiety lamelowe

- nie dopuszcza sie urzadzenia z bypassem — cato$¢ przeptywu kierowanego przez urzadzenie musi
przechodzi¢ przez uktad podczyszczajacy separatora

- komora wylotowa zabezpieczona dodatkowo dzieki zamknieciu konstrukcyjnemu wykonanemu z tworzywa
sztucznego, ktore uniemozliwia wtdrne zanieczyszczenie Sciekow réwniez w przypadku spietrzenia $ciekdw za
separatorem

- pakiety lamelowe umieszczone swobodnie w wyznaczonych miejscach w urzadzeniu, nie pofgczone
konstrukcyjnie z pozostatym wyposazeniem urzgdzenia

- pakiety lamelowe z wypetnieniem ptytowym wielostrumieniowym o przeptywie krzyzowym, wykonane z
odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD, wyposazone w linki
umozliwiajgce wyciagniecie pakietéw z separatora bez koniecznosci schodzenia do jego wnetrza

- wydzielona komora magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi

- wyposazenie wewnetrzne z PEHD - nie dopuszcza sie pakietéw ze zgrzewanej folii PP

- przystosowanie do podtaczania rur wlotowych o Srednicach zgodnie z dokumentacjg projektowg — nie
dopuszcza sie stosowania redukciji

- wylot znajdujacy sie 20 mm ponizej wlotu

- mozliwos¢ podiaczenia instalacji alarmowej informujacej o zgromadzeniu maksymalnej ilosci
zanieczyszczen

- korpus przykryty pokrywg Zzelbetowg z wiazami zeliwnymi, umozliwiajgcymi wyjecie na zewnatrz i
ponowne umieszczenie wewnatrz separatora pakietéw lamelowych bez koniecznosci demontazu pokrywy

- nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej Srednicy co urzadzenie, nie dopuszcza sie
stosowania kominéw redukcyjnych

Wymagania odno$nie korpusu urzgdzenia:

- korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego taczonych na uszczelki
gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla srednic DN1000-1500) lub uszczelki bentonitowe/zaprawe wodoszczelng
(dla $rednic DN2000-3000)
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- korpus posiadajgcy deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-EN
1917 (dla $rednic DN1000-1200) lub krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem
budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej, obejmujgcej zastosowanie w inzynierii
komunikacyjnej, kolejowej oraz w obszarach budownictwa ogdinego

- korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917

Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzgdzenia:

- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm

- odporno$¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)

Pojemnos¢ czesci osadowej 3000 dm3, pojemnos¢ olejowa: 450 dm3, Qnom.= 30 dm3 /s, Qmax = 300
dm3/s

Zestawienie projektowanych przewododw i studzienek:
1.Rury PVCC 200x5.9 SN8 KL.S LITA — przykanaliki od wpustéw drogowych o sumarycznej diugosci: L=46,30m
2. Rury PVC 200x5.9 SN8 KL.S LITA — kolektor: L=35,20m
3. Rury PVC 250x7.3 SN8 KL.S LITA — kolektor: L=96,80m
4, Rury PVC 315x9.2 SN8 KL.S LITA — kolektor: L=178,0m
5. Studnie betonowe DN1200 — 10 szt.
6. Studnie z tworzywa PVC600 — 4 szt.
7. Wpusty drogowe pfaskie na studni betonowej DN500 — 7 szt.

8. Wpusty drogowe przykrawezniowe na studni betonowej DN500 — 4 szt.
9. Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem 30/300/3000 o $rednicy DN1500

5.5 Parametry projektowanych kanatow

Kolektory z zakresu opracowania projektowane sg w pasach technicznych, zieleni, w poboczach oraz w
nieznacznej czesci pod jezdnia.

Przewody uklada¢ na przygotowanym podtozu piaskowym, Srednioziarnistym o gr.20 w gotowym,
odwodnionym wykopie, ze spadkiem podanym na profilu podtuznym. Obsybke grubosci min. 20cm nad wierz
rurociggu wykonac warstwami o grubosci 10cm z zageszczeniem recznym.

Dla srednic DN200 - dotyczy podtaczenia wpustdw drogowych ze studniami na kolektorze, projektuje sie
rury typu PVC-U lite SN8 SDR34. Kazdy z przykanalikdw projektowany jest pod jezdnig, ze wzgledu na
lokalizacje kolektoréw zbiorczych.

Ze wzgledu na szczelnos¢ systemu rury, krocce, przejscia szczelne i studnie powinny pochodzi¢ od jednego
producenta.

Podczas ukfadania kolektora stosowac nalezy systemowe kroéce dostudzienne typu bosy-bosy i bosy-kielich.
Nie dopuszcza sie docinania rur na budowie (dopuszczalne wytgcznie w przypadku uzyskania zgody producenta
i po zagwarantowaniu szczelnosci catego systemu).

Sie¢ grawitacyjnej kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur PVC-U kielichowych lite klasy SN8 o sztywnosci
obwodowej 8 KN/m2. Rury powinny posiadac uszczelke na trwale zespolong z kielichem w trakcie procesu
produkcyjnego. Stosowac rury , lite. Nie dopuszcza sie stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym
wypetnieniem.

Strona 7



Po wykonaniu prac montazowych i oddaniem sieci w statg eksploatacje, nalezy dokona¢ inspekcji TV z
okresleniem spadkéw pomiedzy studniami.

5.6 Podczyszczanie wdd deszczowych.

Dla Sciekéw deszczowych z odwadnianych powierzchni zaprojektowano przed wylotem do istniejgcej studni
urzadzenie podczyszczajgce, ze wzgledu na zachowanie warunkéw technicznych dla wéd opadowych, gdzie
Scieki nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach wiekszych niz:

100 mg/Il zawiesin ogdlnych,

15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

6 Przejscia pod przeszkodami i skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem
terenu

Na trasie projektowanej przewoddw i kanatdow wystepujg skrzyzowania z uzbrojeniem nadziemnym i
podziemnym, przy ktdérym nalezy zastosowac rury ochronne. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia nalezy
wykona¢ w kazdym przypadku, niezaleznie od tego czy dokumentacja projektowa przewidywata jego obecnosé
na trasie wykopu pod nowoprojektowane sieci sanitarne.

Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia, w miejscu skrzyzowan, nalezy wykonac
odkrywki celem ustalenia jej prawdziwego potozenia, a w ich rejonie wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie
Z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

Istniejgce i projektowane uzbrojenie w zakresie opracowania:

sie¢ wodociggowa,

kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa,

kable energetyczne, telekomunikacyjne

W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwaé prace,
zabezpieczyc¢ teren i powiadomic¢ wtasciciela uzbrojenia.

Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowac jako czynne i przy wykonywaniu prac
w ich obrebie zachowac szczegdlng ostroznosc.

W bezposredniej bliskosci stupdw sieci telefonicznych i energetycznych, studzienek telefonicznych, drzew
wykopy wykonywa¢ recznie. W przypadku skrzyzowan kable teleenergetyczne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi typu ,AROT” wystajacymi po 1m poza obrys rury z kazdej strony.

7 Wpytyczne realizacyjne
7.1 Roboty ziemne

Podstawg wykonania robdt ziemnych sg normy:

PN-B-10736:1999r ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokosci 5 m wykona¢ mechanicznie na odkfad.

Przy glebokosci wykopdéw >1,5 m i szerokosci pasa technicznego 4+5 m - wykopy mechaniczne
szerokoprzestrzenne; przy gtebokosci wykopow > 3 m gbérna cze$¢ wykopu (do gt 1,5 m) -
szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy gtebokosci < 1,0 m wykopy o $cianach pionowych.

Glebokos$¢ utozenia rurociggéw kanalizacji - wg profili podtuznych. Jako zabezpieczenie Scian wykopdow
projektuje sie deskowanie petne z teleskopowymi rozporami stalowymi. Deskowanie to mozna wykonywac jako
drewniane lub mozna zastosowac stalowe inwentaryzowane umocnienia wykopdw sktadajgce sie z dwdch Scian
potgczonych rozporami teleskopowymi tzw. szalunkéw segmentowych
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W miejscach zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, z ciggami drenarskimi, z budynkami, drzewami i
innymi obiektami wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m bez umocnienia $cian, powyzej gtebokosci 1,0 m z
umocnieniem. Przy zblizeniu do drzew wykop reczny bez naruszenia bryty korzeniowej.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi przepisami BHP i
normami. Rodzaje wykopdw uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych i bezpieczenstwa
prowadzenia robdt ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture techniczng znajdujaca sie w poblizu
wykopdw. W gruntach sypkich na dnie wykopdw, dno profilowaé recznie bez podsypki. Grunty z wykopow,
takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowac¢ obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma wystarczajgcej
ilosci miejsca na odktad nalezy wywiez¢ ziemie z wykopu i przywiez¢ do ponownego wbudowania w wykop.
Nasypy niekontrolowane, namuty i torfy nie nadajgce sie do ponownego wbudowania w wykop nalezy wywiez¢.
W ich miejsce nalezy wbudowac¢ piasek. Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a
nastepnie po zakonczeniu robodt rozplantowaé recznie. Przy prowadzeniu robdt ziemnych nalezy zachowaé
szczegodlng ostrozno$¢ w miejscach zblizen do istniejgcych budynkdw, obiektdw, drzew i istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i naziemnego.

7.2 _Zasady wykonania robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ poszczegdinych uzytkownikdw
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony.

W celu zapewnienia bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci przylegtych do pasa robdt ziemnych
nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- roboty ziemne prowadzi¢ krotkimi odcinkami.

- w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw, ile mozna na biezgco oszalowac, rozeprzet i
zabezpieczyc.

Nie dopuszczalne jest pozostawienie niezabezpieczonych wykopow na dzien nastepny.
W miejscach skrzyzowan z przejsciami dla pieszych nalezy stosowac ktadki z poreczami.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowac tymczasowe kitadki piesze. Ktadki te powinny
posiada¢ obustronna barierke wysokosci 1,1 m z poziomymi poprzeczkami na wysokosci 0,6 m. Oparcie ktadki
na powierzchni terenu min. 0,8 m z kazdej strony.

7.3 Wykonanie podsypki

Sktadowisko materiatu do podsypki powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Materiat do podsypki lub warstwy wyréwnawczej powinien spetniaé nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm, materiatem na podsypke powinien by¢
grunt bez grud i kamieni, drobno lub $rednioziarnisty.

- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Aby zagwarantowac rownomierne utozenie rury, nalezy przewidzie¢ odpowiednie niecki montazowe pod
kazdym tacznikiem o szerokosci odpowiadajgcej 2 — 3 krotnej szerokosci tgcznika. Niecki dla tacznikéw o
szerokosci 0,5 m nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajacy tgczenie rur i kontrole strefy pofgczenia bez
naruszania podsypki.

Wysokos$¢ podsypki w gruntach spoistych powinna normalnie wynosic¢ 0,10 m.

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm, wysoko$¢ podsypki powinna
wzrosngc¢ o 0,05 m.

Podsypka powinna by¢ wykonana zgodnie ze spadkiem rurociggu bez zageszczenia. Podtoze wraz z
podsypka nalezy profilowaé w miare uktadania kolejnych odcinkdéw rurociggu. Niedopuszczalne jest
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wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkdéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze
powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej powierzchni swojego obwodu.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10,0 cm.

Zageszczenie podsypki moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wtasnemu ciezarowi sprzetu i sile
uderzeniowej, ktdra jest stosowana w wiekszosci przypadkéw. Aby unikngé osiadania gruntu pod drogami
zasypke zagesci¢ do zmodyfikowanej wartosci Proctora - wg opracowania drogowego.

7.4 _Wykonanie obsypki

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia.
Materiat obsypki powinien by¢ ukfadany réwnoczesnie z obydwu stron rurociggu, warstwami o grubosci

max 30 cm i zageszczany. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie gruntu w strefie wspierajgcej
rurocigg od spodu.

Do obsypywania rurociggu muszg by¢ stosowane grunty podatne na zageszczenie (piasek, zwir).
Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do podsypki.
Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia powyzsze wymagania.

Jezeli na dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysoko$¢
obsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m. Podtoze wraz z podsypka nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych
odcinkéw rurociggu.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Rury nalezy w trakcie zageszczania gruntu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem pionowym.
W zwigzku z tym nalezy jednoczesnie obsypywac i zageszczac grunt po obydwu stronach rurociggu, wzglednie
obcigza¢ rurocigg materiatem obsypki w sposéb odcinkowy. W strefie podsypki nalezy dokonywac zageszczenia
recznego wzglednie uzywac lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,3 kN) lub lekkich
zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym (maksymalny ciezar roboczy do 1 kN).

W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywacé wykop w stanie odwodnionym.

Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wtasnemu ciezarowi sprzetu i sile uderzeniowej,
ktora jest stosowana w wiekszosci przypadkdow. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych
przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa, az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikngc
uniesienia sie rury. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do zmodyfikowanej wartosci
Proctora - wg opracowania drogowego. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania goérnego poziomu strefy
ochronnej rurociggu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, 0,3 m ponad wierzch rury.

7.5 Zasypanie wykopow

Przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen powstatych po montazu sieci.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci zapewniajgcej z jednej strony
bezpieczenstwo samego rurociggu, z drugiej zas strony mozliwos¢ odpowiedniego zageszczania.

Uzyty materiat i sposOb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. GruboS¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na zlgczach,
etap II - po probie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka
szalunkow i rozpér Scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt mineralny, sypki, drobno lub
$rednioziarnisty bez grud i kamieni.
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Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia
przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntow.

Warstwa przykrywajaca, ktéra wystepuje 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana za
pomocg S$redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,6kN) lub za pomoca
ptytowych zageszczarek wstrzasowych (ciezar roboczy do 5kN).

Srednie lub ciezkie urzadzenia zageszczajace wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej 1 m.
Zageszczanie gruntu nad rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne.

Grubo$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna uwzglednia¢ wspodtczynnik spulchnienia gruntu oraz
wymagana grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego wskaznika zageszczenia dla zastosowanego materiatu.

Wskaznika zageszczenia w pasie drogowym - wg opracowania drogowego

7.6 Odwodnienie wykopdéw

Jezeli wystgpi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy jg odpompowywac z dna wykopu pompa
spalinowg lub elektryczna.

W przypadku wysokiego poziomu wdéd gruntowych odwodnienia wykopdw prowadzone bedg za pomoca
igtofiltrow. Metoda odwodnienia prozniowego odbywac sie bedzie przy wykorzystaniu filtrow igtowych z
tworzywa i agregatow wodno-prozniowych. Do jednego kolektora agregatow podiaczac maksymalnie 25
igtofiltrow w rozstawie do 1,0m po obu stronach wykopu. Igtofiltry wptukiwac¢ na gteboko$¢ 4m od powierzchni
gruntu. Gtebokos¢ i rozstaw filtréw dostosowaé do warunkéw panujgcych w trakcie wykonywania robot.

Tam gdzie poziom wdd gruntowych jest nizszy, odwodnienia wykona¢ poprzez pompowanie wody z wykopu.
Odwodnienie wykopu projektuje sie za pomocg drenu PCV @63 utozonego w dnie wykopu i pofaczonego ze
studzienkami zbiorczymi z elementéw betonowych @400 mm umieszczonych w dnie wykopéw. Pompowanie
wody ze studzienek pompami zatapialnymi z przewodem tlocznym gietkim. Odpompowywana woda
odprowadzana bedzie tymczasowymi rurociggami uktadanymi na powierzchni terenu do kanalizacji.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz bezpieczenstwa prowadzenia
robdt ze wzgledu na ludzi lub na istniejacq infrastrukture techniczng znajdujaca sie w poblizu wykopdw.

8 Uwagi koncowe

— cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi odbioru i wykonania robot budowlano-
montazowych czesc¢ I1 ,, Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw urzadzen kolizyjnych o rozpoczeciu robot,

— przed przystgpieniem do robot nalezy komisyjnie przejag¢ plac budowy z lokalizacjg uzbrojenia
podziemnego,

— istniejgce uzbrojenie nalezy doktadnie zlokalizowac w trakcie realizacji robot ziemnych poprzez wykonanie
przekopdw prdbnych,

- wszelkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora, projektanta i uzytkownika sieci,

— prace ziemne i montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, zarzadzeniami oraz
normami PN,

-~ po zakonczeniu montazu rurociggdw nalezy wykonac probe szczelnosci zgodnie z PN-B-10725:1997,

Projektowata: = mgr inz. Agnieszka Przezwicka-Litwin
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InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzor
mgr inz. Agnieszka Przezwicka - Litwin

ul. Morska 4B tel. kom. 504 038 588
75-218 Koszalin biuro.instaleko@wp.pl

INFORMACIA BiOZ

Nazwa zamierzenia

budowlanego:

Adres :

kategoria obiektu budowlanego:
Identyfikator dziatek

ewidencyjnych:

Imie i nazwisko,
adres inwestora:

Przebudowa drogi powiatowej nr 11757 Biatogard — Klepino B. —
Bukowka, polegajgca na budowie i przebudowie chodnika,
przebudowie zatoki autobusowej wraz z budowg kanalizacji
deszczowej na potrzeby drogi oraz z budowg oSwietlenia
drogowego - KANALIZACJA DESZCZOWA

miejscowo$¢ Dobrowo gmina Tychowo
Kategoria obiektu budowlanego XXVI

320104_5.0033.70
320104_5.0033.133

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W BIALOGARDZIE
ul. Szosa Potczynska 57, 78-200 Biatogard

Imie i Nazwisko

Nr uprawnien Podpis Data

Projektowat:

mgr inz. Agnieszka
Przezwicka-Litwin

ZAP/0051/PWQS/05 13.06.2022
Up. budowlane do projektowania
I kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych



mailto:biuro.instaleko@wp.pl

Czesc opisowa

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami — Prawo Budowlane i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na etapie projektu budowlanego nalezy okresli¢ rodzaje

robot, ktdre wystepujg przy realizacji zadania pt

»Siec¢ kanalizacji deszczowej w miejscowosci m. Dobrowo gm. Tychowo woj. zachodniopomorskie”

1. Zakres robot i kolejno$é realizacji obiektow;
e Roboty ziemne liniowe i jamiste o gtebokosci nie gtebszej niz 5,0 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu.
e Roboty budowlane zwigzane z budowg kanalizacji w wykopach otwartych
¢ Roboty budowlane zwigzane z wykopami jamistymi i posadowieniem obiektéw prefabrykowanych.

e Roboty instalacyjne.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na trasie projektowanych sieci wystepujg nastepujace obiekty i infrastruktura techniczna;

sie¢ wodociggowa,

droga asfaltowa

kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa,

kable energetyczne, telekomunikacyjne

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu pod katem zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Wystepujgce elementy zagospodarowania terenu nie bedg stwarzaty niebezpieczenstwa dla zdrowia i zycia
mieszkancow.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot.

Podczas realizacji robdét mogg wystepowac zagrozenia w trakcie wykonywania wykopow i montazu
kanalizacji. Pracy sprzetu ciezkiego i transportu samochodowego. Pracy maszyn i urzadzen zgromadzonych na
budowie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do roboét.
Pracownicy przed przystgpieniem do robdt powinni zapoznac sie z poszczegdinymi instrukcjami i przepisami bhp;
Roboty ziemne,
Obstuga koparki,
Obstuga koparki-spycharki,
Obstuga maszyn do przecisku,
Obstuga montazu obuddéw wykopdw,

Obstuga pit 0 napedzie spalinowym, elektrycznym,

N o v b wWw DN

Prace w obrebie dzwigdw jezdnych



8. Prace w sasiedztwie czynnych ciggdw komunikacyjnych,
9. Zabezpieczenie pozarowe,

10. Postepowanie w wypadku przybycia gosci i kontroli na budowe.

6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych bezpieczenstwo przy robotach,
zapewnienie sprawnej komunikacji zapewniajacej ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

W planie BIOZ w czesci szczegdtowej nalezy okresli¢ zachowania pracownikow wiasnych i podwykonawcdw oraz
0sbb postronnych.
Nalezy okresli¢ zadania i role osdb odpowiedzialnych za sprawy zwigzane z kierowaniem przy wykonywaniu robot
oraz zabezpieczenia budowy i analizowania wptywu prowadzonych robdt na istniejgce Srodowisko.

Okresli¢ nalezy procedury zwigzane z sprawozdawczoscig z kontroli prowadzonych na terenie budowy,

zgtaszaniem wypadkéw i zdarzen.
W planie nalezy okresli¢ zakres szkolenia pracownikdw i terminy prowadzenia szkolen.
Z uwagi na wystepowanie robét w obrebie drog gminnych oraz posesji nalezy przeanalizowa¢ warunki technicznego
zabezpieczenia wptywu budowy na osoby trzecie w trakcie trwania robot oraz w okresach przerw w pracy na
budowie.
W planie bioz nalezy przeprowadzi¢ analize zagrozen, okresli¢ liste wystepujgcych momentéw krytycznych dla bhp
okreslonych na podstawie projektu budowlanego, wiasnego doswiadczenia w oparciu o obowigzujgce przepisy. W
opracowaniu nalezy okresli¢ niezbedng dokumentacje i wskaza¢ miejsca jej przechowywania.
Plan bioz wykona¢ ponadto w oparciu o przepisy:
1.Rozporzadzenie MKoAGTiIOS z dnia 10 lutego 1977 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i mostowych /Dz.U.Nr 7, poz.30 z 1977 r./
2.Rozporzadzenie MI z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych /Dz.U.Nr 47, poz.401/
3.Rozporzadzenie MpiPS z dnia 26.09.97 r. w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz.U.Nr
129, poz.844 z 1997/ zmiana Rozporzadzenia MpiPS z dnia 11.06.2002 r w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowata:

mgr inz. Agnieszka Przezwicka-Litwin
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PT
07.2024

Podpis
1:100/500

Status:

Z dnia:
Skala:
Arkusz nr:
Nr rysunku:

07.2024
07.2024

Data

ZAP/0051/PWOS/05
sieci i instalacje sanit.
ZAP/0154/POOS/07
sieci i instalacje sanit.

Nr uprawnienia

Zarzad Drég Powiatowych
ul. Morska 4B; 75-218 Koszalin
Dobrowo, Gmina Tychowo, dz. nrew. 70 i 133
obr. 0033 Dobrowo

ul. Szosa Potczynska 57 78-200 Biatogard
InstalEko Agnieszka Przezwicka-Litwin
KANALIZACJA DESZCZOWA - ODWODNIENIE DROGI

OD SIST. - DO S7 WRAZ Z PRZYKANLIKAMI

Przebudowa drogi powiatowej nr 1175Z Biatogard - Klempino B. - Bukdéwko

PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

mgr inz. Agnieszka Przezwicka-Litwin

mgr inz. Tomasz Litwin
mgr inz. Aurelia Bladyn

Imig i nazwisko

Biuro projektowe:
branza instalacyjna:

Sprawdzit:
branza instalacyjna:

Inwestor:
Funkcja
Projektowat:
Opracowat:
branza instalacyjna:
Tres¢ rysunku:
Zadanie:

Adres

W razie koniecznosci zmiany zagtebienia istniejqcych przewoddw
kablowych, nalezy odkopa¢ je na wiekszej odlegtosci podniesc¢

(zagtebi¢) bez rozcinania kabla.
sieciami, w miejscu ich wystepowania nalezy wykona¢ przekopy

probne i kazdorazowo oceni¢ i wybra¢ sposdb ominiecia

istniejqcego uzbrojenia. W terenie prowadzonych robot
Istniejqgcych kolizji z projektowanymi przewodami przyjeto wg

wystepujq czynne napowietrzne linie energetyczne. Zagtebienie
norm oraz z interpolaciji

/ uwagi na wysokie zageszczenie skrzyzowah z istniejqcymi

zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢, prace ziemne wykonaé¢

W miejscach zblizen/kolizji z istniejqcymi sieciami,
recznie.

UWAGA:
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Status:

PT

07.2024

Z dnia:

Podpis

Skala:

1:100/500

Arkusz nr:

Nr rysunku:

Zarzad Drég Powiatowych
ul. Szosa Potczynska 57 78-200 Biatogard

InstalEko Agnieszka Przezwicka-Litwin

ul. Morska 4B; 75-218 Koszalin

Dobrowo, Gmina Tychowo, dz. nrew. 70 i 133

Data
07.2024
07.2024

ZAP/0051/PWOS/05
sieci i instalacje sanit.
ZAP/0154/POOS/07
sieci i instalacje sanit.

Nr uprawnienia

obr. 0033 Dobrowo

Imig i nazwisko
mgr inz. Agnieszka Przezwicka-Litwin

mgr inz. Tomasz Litwin

mgr inz. Aurelia Bladyn

PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

OD S1 - DO $1.5 WRAZ Z PRZYKANLIKAMI

ORAZ PRZYKANALIKA S8 DO Wp11

Przebudowa drogi powiatowej nr 1175Z Biatogard - Klempino B. - Bukéwko
KANALIZACJA DESZCZOWA - ODWODNIENIE DROGI

Inwestor:

Biuro projektowe:

Adres

branza instalacyjna:

Sprawdzit:
branza instalacyjna:

Funkcja
Projektowat:
Opracowat:

branza instalacyjna:

Tres¢ rysunku:

Zadanie:

W razie koniecznosci zmiany zagtebienia istniejqcych przewoddw

kablowych, nalezy odkopa¢ je na wigkszej odlegtosci podnies¢

zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢, prace ziemne wykonaé
(zagtebi¢) bez rozcinania kabla.

W miejscach zblizen/kolizji z istniejgcymi sieciami,
recznie.

UWAGA:

sieciami, w miejscu ich wystepowania nalezy wykona¢ przekopy

/Z uwagi na wysokie zageszczenie skrzyzowan z istniejqcymi

ob ominiecia

istniejgcego uzbrojenia. W terenie prowadzonych robot

probne i kazdorazowo oceni¢ i wybra¢ spos

wystepujq czynne napowietrzne linie energetyczne. Zagtebienie
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ISTNIEJACA STUDZIENKA
KANALIZACYJNA Sistn.

TROJNIK PVC ZABUDOWANY
W ROWIE PRZELEWOWYM STAWU
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WEACZENIE KASKADOWE l —
KOLEKTORA DN315 — *M
Z PROJEKTOWANEJ SIECI K.D. |
=
| 1] |
= Istniejgcy kolektor
Dn 200mm
ODPROWADZENIE WODY /
OPADOWEJ DO RZEKI k) 'F/ﬂﬁ
142,34 -
~aagf}- 0DPLYW DN200-
— [~
|
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1
| L
=
=
WEACZENIE KASKADOWE =
KOLEKTORA DN315
Z PROJEKTOWANEUJ SIECI K.D. ._r -\_
=
- 143,47
!
=
LI |
=
] 142,54
Rura PVC Dn 160mm Y 142,34

43,42

poziom terenu
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