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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1175Z Biatogard — Klepino B. — Bukowka,
polegajacej na budowie i przebudowie chodnika, przebudowie zatoki autobusowej wraz z budowag
kanalizacji deszczowej na potrzeby drogi oraz z budowag o$wietlenia drogowego w miejscowosci
Dobrowo gmina Tychowo, na terenie dziatek: 70; 133 obr. 0033 Dobrowo gmina Tychowo

Kategorie obiektow budowlanych IV; XXII; XXV; XXVI

Projektowane uzbrojenie terenu zwigzane jest z przebudowg drogi wraz uzbrojeniem w infrastrukture
techniczng dziatek objetych opracowaniem.

1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

1.01 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowy drogi powiatowej nr 1175Z Biatogard — Klepino B. —
Bukéwka, polegajacej na budowie i przebudowie chodnika, przebudowie zatoki autobusowej wraz z
budowa kanalizacji deszczowej na potrzeby drogi oraz z budowg oSwietlenia drogowego w
miejscowosci Dobrowo gmina Tychowo, na terenie dziatek: 70; 133 obr. 0033 Dobrowo gmina
Tychowo.

1.02 Celem opracowania

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania przebudowy drogi powiatowej,
polegajacej na budowie i przebudowie chodnika, przebudowie zatoki autobusowej wraz z budowg
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych, poprzez projektowane
wpusty drogowe, z podtgczeniem, po podczyszczeniu przez zintegrowany separator z osadnikiem, do
istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz z budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Dobrowo.

W zakres opracowania wchodzi rozwigzanie techniczne na etapie projektu budowlanego
branzy drogowej, sanitarnej i energetycznej

Projekt przedstawia trase i rozwigzanie techniczne przebudowy drogi wraz z infrastrukturg
techniczng na jej potrzeby.

1.03 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje dziatki publiczne, drogowe nalezgce do Zarzad Drog
Powiatowych W Biatogardzie oraz do Gminy Tychowo w miejscowosci w miejscowosci Dobrowo gmina
Tychowo powiat biatogardzki wojewddztwo zachodniopomorskie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki objete opracowaniem stanowig pas drogowy dz. nr 70 pas drogi powiatowej nr 1175Z,
dz. nr 133 droga gminna Gminy Tychowo. Obecnie istniejgce chodniki i zjazdy posiadajg nawierzchnie
z brukowej kostki betonowej, ktore obecnie s3 w ztym stanie technicznym. Istniejgca zatoka
postojowa posiada nawierzchnie nie utwardzong. Na trasie budowy i przebudowy znajdujg sie
przewody energetyczne EN i SN, linia napowietrzna 0,4kV, przewody telekomunikacyjne, sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociggowe. Istniejgce odwodnienie korpusu
drogowego poprzez spadki powierzchniowe na tereny zielone oraz w kierunku istniejgcych wpustow
sieci kanalizacji deszczowej.

Obszar objety projektem przebudowy drogi powiatowej nr 1175Z Biatogard — Klepino B. —
Bukéwka, posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony UCHWALA NR
XIV/93/07RADY GMINY TYCHOWO z dnia 27 wrze$nia 2007 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci Dobrowo gmina Tychowo oraz Uchwata Nr
XXX/258/13 RADY MIEJSKIE] W TYCHOWIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych
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i zmiany czeSci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Dobrowo
w gminie Tychowo.

Dz. nr 70 obr. 0033 Dobrowo gm Tychowo - oznaczenie w planie jako droga kategorii powiatowej o
symbolu 02 KDG:

Dz. nr 133 obr. 0033 Dobrowo gm Tychowo - oznaczenia w planie jako droga gminna piesza o
symbolu 021 KP, przeznaczenie terenu Droga gminna

W zakresie obowigzujgcych plandw, inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z zatozeniami
zawartymi w w/w uchwatach oraz spetnia wszystkie zatozenia i warunki w nich zawarte.

3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja polegac bedzie na budowie i przebudowie zjazdéw, chodnika, zatoki postojowej dla
samochodéw osobowych oraz budowie zatoki autobusowej.

Chodnik, miejsca postojowe i zjazdy wykonane bedg z betonowej kostki brukowej typu
+Polbbruk” . Chodnik w kolorze szarym, zjazdy i zatoka postojowa w kolorze grafitowym. Nawierzchnia
zatoka autobusowa wykonana zostanie z kostki granitowej.

Zjazdy ograniczone zostang wtopionymi betonowymi opornikami drogowymi, natomiast od
strony zjazdéw z drogi najazdowymi kraweznikami drogowymi. Chodnik od strony jezdni ograniczony
zostanie zwyklymi betonowymi kraweznikami drogowymi natomiast od strony terenéw zielonych
betonowymi obrzezami chodnikowymi. Zatoka autobusowa i zatoka postojowa od strony jezdni
ograniczone zostang wtopionymi betonowymi opornikami drogowymi, natomiast od strony chodnika
zwyktymi kraweznikami betonowymi. Ponadto w km od 0+492,30 do 0+553,30 projektuje sie w
miejscu duzego pochylenia skarpy, na odcinku 61 m, betonowe piyty azurowe koloru czerwonego w
celu wzmocnienia skarpy. Ptyty azurowe zostang dodatkowo zabezpieczone poprzez zakotwienie.

W dwdch miejscach zostang wykonane przejscia dla pieszych oraz na wysokosci skrzyzowania
naprzeciwko posesji nr 48 zostang wykonane sugerowane przejscia dla pieszych. W miejscach przejs¢
dla pieszych dodatkowo w celu ostrzezenia osdb niewidomych zostang zastosowane ostrzegawcze
ptytki betonowe o wymiarach 35x35 koloru pomaranczowego. Ponad to przejscia dla pieszych zostang
doswietlone poprzez asymetryczne lampy solarne z dodatkowym $wiattem pulsujgcym wykonanych w
technologii LED.

Odwodnienie drogi i kanalizacja deszczowa

Odwodnienie nawierzchni chodnika, zjazdéw, zatoki postojowej oraz zatoki autobusowej
zaprojektowano poprzez spadki poprzeczne i podtuzne w kierunku nowo projektowanych wpustéw
deszczowych potgczonych z projektowang i istniejgcg siecig kanalizacji deszczowej oraz za pomoca
koryta wykonanego z betonowego potokragtego i trojkatnego sptywu, oraz poprzez spadki poprzeczne
w kierunku terenow zielonych obsianych trawg. Dodatkowo w czterech miejscach korpus drogowy
wraz z chodnikiem zostanie odwodniony za pomocg odwrdconego sptywu podtokragltego. Wody
opadowe nie zostang skierowane na dziatki sasiednie.

Opracowanie obejmuje rowniez projekt kanalizacji deszczowej, polegajgcy na budowie kolektorow
w drodze z rur PVC - SN8 KL.S LITA, wraz ze studniami kanalizacyjnymi betonowymi DN1200 oraz
studniami PVC600 oraz z podtgczeniem projektowanych wpustow drogowych ptaskich i przy-
kraweznikowych na studniach DN500 z osadnikami H=0,5m. Wody opadowe i roztopowe
odprowadzone beda do istniejacej kanalizacji deszczowej gdzie przed wigczeniem, zaprojektowano
wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem 30/300/3000 (1500). Wiaczenie do istniejacej
kanalizacji deszczowej na podstawie wydanych warunkow przez Gmine Tychowo do studni ozn. Sist.
na dz. nr 133 o rzednych Rt45,14/Rd42,34.

Trasa sieci i lokalizacja urzadzen wynika z uwarunkowan terenowych oraz z istniejgcego
zagospodarowania terenu i uzgodnien z wiascicielami dziatek.
Kolektor projektowany jest na gtebokosci od 1,2 do 2,2m. Przewody kanalizacyjne uktadaé na
przygotowanym podtozu piaskowym, $rednioziarnistym o gr.10 w gotowym, odwodnionym wykopie,
ze spadkiem wg PT. Obsybke grubosci min. 30cm nad wierz rurociggu wykona¢ warstwami o grubosci
10cm z zageszczeniem recznym. Przy gtebokosci wykopéw >1,5 m i szerokosci pasa technicznego 4+5
m - wykopy mechaniczne szerokoprzestrzenne; przy gtebokosci < 1,0 m wykopy o Scianach
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pionowych. Podczas uktadania kolektora stosowac nalezy systemowe krdcce dostudzienne typu bosy-
bosy i bosy-kielich. Nie dopuszcza sie docinania rur na budowie (dopuszczalne wytgcznie w przypadku
uzyskania zgody producenta i po zagwarantowaniu szczelnosci catego systemu). Podczas prac nalezy
szczegoblng uwage zwrdci¢ na istniejgce uzbrojenie podziemne w postaci linii elektrycznych NN,
telekomunikacyjnych, $wiattowodowych i wodociggowych. W miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem, przy odlegtosci mniejszej jak 0,2m w rzucie poziomym, nalezy zastosowac rury ochronne
o min. dtugosci 1,0 m oraz w miejscach kolizji z kablem energetycznym EN i kablami
telekomunikacyjnymi nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne na kablach.

Kolektor deszczowy jest to obiekt budowlany liniowy, zlokalizowany pod powierzchnig terenu,
ktory nie wymaga trwatego wydzielenia terenu. Po wykonaniu przewoddw teren nalezy doprowadzi¢
do stanu pierwotnego.

Budowa kanalizacji nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb

trzecich.
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej nalezy dokfadnie
zapoznac sie z projektem zagospodarowania oraz z naniesieniami branzowymi w celu zlokalizowania i
rozwigzania kolizji a przed przystgpieniem do budowy nalezy zawiadomi¢ wszystkie instytucje
branzowe wraz ze zleceniem nadzoru, oraz zapozna¢ sie z protokotem z narady koordynacyjnej.

Linia zasilajaca

Projektuje sie z istniejgcego zlgcza kablowego kablem YKXS 4x10mm2 projektowang szafke
o$wietleniowa 3 faz. 3 obw. sterowang zegarem astronomicznym, C/P. Z szafki wyprowadzi¢ dwa
obwody os$wietleniowe kable YAKXS 4x25mm2 o dtugosci ok. 1600mb. Obwdd 100 kierunek Tychowo
o dtugosci 1190mb oraz obwdd 200 kierunek Biatogard o dtugosci ok. 410mb. Trzeci pozostawi¢ jako
rezerwa. Co 10m uktadac¢ znaczki opisujace kabel tj. typ, przekrdj, date utozenie, oraz wiasciciela. Po
zasypaniu ziemig wys. 0,25m nad kablem utozy¢ folie winidurowa niebieskg o szerokosci 0,2m i
grubosci 0,4-0,6mm. Przez droge wykona¢ przecisk rurg AROT DVK fi do 110mm. Przy tzw.
kolizjach z innymi sieciami oraz wjazddéw na posesje kabel utozy¢ w rurze ochronnej AROT DVR
50mm. Cato$¢ wykonac zgodnie z opisem technicznym i normg N SEP-E-004.

Slupy oSwietleniowe i oprawy

Projektuje sie stupy stalowe ocynkowane o wysokosci 7m z wysiegnikiem 1/1m oraz oprawami LED o
mocy ok. 45W; strumien S$wietiny ok. 7650lm z redukcjg mocy z redukcjag mocy. Przy wysepce
autobusowej zamontowac stupy 7m z wysiegnikiem 1/1,5m oraz oprawami LED 55W, strumien
$wietiny 9350lm, barwa S$wiatta 4000K. Przy przejéciach dla pieszych zamontowaé stupy 5m z
oprawami LED 30W, strumien Swietlny 5100lmW stupach zastosowac izolowane ztgcze kablowe typu
IZK-2. Do oprawy instalowac przewody YDY 3x1,5mm/750V. Zabezpieczenie oprawy wykona¢ wktadka
topikowq Bi Wts 4A. Koncowki kabli we wnekach stupowych wykona¢ koszulkami termokurczliwymi w
kolorach faz. Na kablach w stupach, na stupach i szafce o$wietleniowej oraz zlgczu pomiarowym i
rozdzielczym powiesci tabliczki opisowe kabel — kierunkowe, laminowane. Stupy ustawic tak, aby
wneka stupa byla usytuowana do przeciwlegtej strony jazdy pojazdéw

4, ZESTAWIENIE
Branza drogowa:
1. Chodnik — powierzchnia: 2 223,00 m?
Zatoka postojowa — powierzchnia: 105,70 m?
Zjazdy — powierzchnia: 523,80 n?

Zatoka autobusowa — powierzchnia; 119,40 m?
Ciek z pdlokragtego sptywu betonowego: 227 m
Ciek z tréjkatnego sptywu betonowego: 91 m
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Branza sanitarna:

1. Rury PVC 200x5.9 SN8 KL.S LITA — przykanaliki od wpustow drogowych o sumarycznej dhugosd:
L=46,30m

2. Rury PVC 200x5.9 SN8 KL.S LITA — kolektor: L=35,20m

3. Rury PVC 250x7.3 SN8 KL.S LITA — kolektor: L=96,80m

4. Rury PVC 315x9.2 SN8 KL.S LITA - kolektor: L=178,0m

5. Studnie betonowe DN1200 — 10 szt.

6. Studnie z tworzywa PVC600 — 4 szt.

7. Wpusty drogowe plaskie na studni betonowej DN500 — 7 szt.

8. Wpusty drogowe przykrawezniowe na studni betonowej DN500 — 4 szt.

9. Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem 30/300/3000 o $rednicy DN1500

Wiaczenie projektowanej kanalizacji do istniejgcego kolektora zlokalizowanego w dz. nr 133 —

zgodnie z wydanymi warunkami przez UMiG Tychowo.

Branza elektryczna - oéwietlenie:

5.

1. dwa obwody oswietleniowe kable YAKXS 4x25mm?2 o dtugosd ok. 1600mb.

2. obwdd 100 kierunek Tychowo o dtugosc 1190mb oraz obwdd 200 kierunek Biatogard o dtugosc ok.
410mb

3. stupy stalowe ocynkowane o wysokosd 7m z wysiegnikiem 1/1m oraz oprawami LED o mocy ok. 45W;
strumien Swietiny ok. 7650Im z redukcjg mocy

4. stupy stalowe ocynkowane o wysokosd 7m z wysiegnikiem 1/1,5m oraz oprawami LED o mocy ok. 55W;
strumien $wietiny ok. 9350lm barwa $wiatta 4000K

5. przy przejscach dla pieszych stupy 5m z oprawami LED 30W, strumien $wietiny 5100Im

INFORMACIE I DANE

5.01 Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu

1.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarach chronionych.
Zamierzenie inwestycyjne objete decyzjg nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco
oddziatywac na $rodowisko, o ktérym mowa w rozporzadzeniu Rady Ministréow z 10 wrze$nia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wymagaja:

e przedsiewziecie moggce zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko,

e przedsiewziecia moggce potencjalnie znaczgco oddziatywac na $rodowisko.
Ww. rodzaje przedsiewzie¢ zostaly enumeratywnie wyszczegdlnione w rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).
Przedmiotowego przedsiewziecia, z uwagi na jego rodzaj, nie mozna zakwalifikowaé réwniez
do zadnego innego rodzaju przedsiewzie¢ wymienionych w ww. rozporzadzeniu. Tym samym
przedmiotowe przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.
Zgodnie z MZP mapami zagrozenia powodziowego, analizowany teren nie jest potozony na
obszarze zagrozonym powodzig

Przebudowa drogi powiatowej, polegajacej na budowie i przebudowie chodnika, przebudowie

zatoki autobusowej wraz z budowg kanalizacji deszczowej na potrzeby drogi oraz z budowag
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oswietlenia drogowego w miejscowosci Dobrowo gmina Tychowo, na terenie dziatek: 70; 133 obr.
0033 Dobrowo gmina Tychowo, zaprojektowana zostata zgodnie z zapisami planu miejscowego i nie
wystepujg zadne inne ograniczenia i zakazy wynikajgce z jego zapisow.

5.02 Informacja o ochronie konserwatorskiej terenu, obiektach wpisanych do
rejestru zabytkow.

Na czesci obszar terenu dz. nr 70 obr 0033 Dobrowo wyznaczono strefe konserwatorskg ,K”
ochrony krajobrazu zwigzanego z historycznym uktadem przestrzennym. W zwigzku iz planowana jest
przebudowa istniejgcej drogi, nie projektuje sie nowych drdg i Sciezek. W zakresie opracowania nie
wystepujg inne obszary wpisane do rejestru zabytkdw, zatem nie ma obowigzku uzyskania zezwolenia
urzedu ochrony zabytkéw.

Przy realizacji, nalezy uwzgledni¢ wymagania i warunki zawarte w przepisach obowigzujgcych, a
w szczegdlnosci w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Zgodnie z zapisami art. 32 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia
rob6t budowlanych lub ziemnych, na przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem, nalezy:

- wstrzymaé wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora

5.02 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego.

Nie dotyczy, gdyz nie ma w obrebie obszaréw goérniczych

5.03 Wplyw inwestycji na ochrone srodowiska oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow.

Istniejace i projektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia oséb w otoczeniu planowanej inwestycji.

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Rady Ministréw inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym
znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

Ewentualnie oddziatywanie na srodowisko wystgpi jedynie podczas wykonywania wykopdw, co nie
bedzie miato na nie negatywnego wptywu.

Nie nalezy sie spodziewaé negatywnych skutkow realizacji inwestycji w zakresie: ochrony
powierzchni ziemi, w tym gleby, $wiata zwierzecego i roslinnego, ujemnego oddziatywania na ujecia
wod podziemnych, ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany, skazenia wod podziemnych i
powierzchniowych, na obiekty budowlane, ludzi, na obszary prawnie chronione, na obszary gornicze,
zmiany klimatu.

Moga wystapi¢ w czasie realizacji inwestycji krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisji hatasu
oraz wzniecenie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac drogowych.

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na Srodowisko. Nie spowoduje wzrostu emisji
hataséw, pytow i odoréw, nie wptynie negatywnie na klimat ani nie pogorszy jakosci wod gruntowych.

Projektowana inwestycja jest proekologiczna i nie bedzie oddziatywa¢ na $rodowisko w sposdb
negatywny. Nalezy zapewnic¢ bezpieczne przejscie dla pieszych nad wykonanymi wykopami w postaci
ktadek dla pieszych badz innych podestéw.

Zobowigzuje sie wykonawce do zabezpieczenia wykopdw w czasie trwania budowy,
a w szczegodlnosci po zakonczeniu dnia roboczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zgodnie z
~Prawem Budowlanym” osoba przejmujgca obowigzki kierownika budowy winna opracowac lub zleci¢
opracowanie planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia. Przystgpienie do prac na czynnych
urzadzeniach energetycznych moze nastgpi¢ dopiero po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy i
dopuszczenia do robét przez pracownikéw energetyki zawodowej.



6. DANE DOTYCZACE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych z dnia 24.07.2009r. (Dz.U nr 124
poz.1030r), zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych na czas realizacji robét przyjeto 10
dm3/s, tj. niezbedna wydajnos$¢ hydrantéw zewnetrznych Dn80mm przy cisnieniu 0,2 MPa, wg PN-B-
02863 ,,Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne” oraz zgodnie z RMSWIA w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych z dnia 24.07.2009r. (Dz.U nr 124 poz.1030r), rozdziat 4,
par.9 pkt.8 ppkt.1.

Pobor wody poprzez istniejgcy hydrant p.poz Dn80mm nadziemny w pasie drogi powiatowej.

7. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA

Prace ziemne nie spowodujg zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich. Nie przewiduje
sie koniecznosci wywozenia nadwyzki mas ziemnych.

Na trasie przebudowy drogi istniejg sieci telekomunikacyjne i energetyczne oraz sie¢ kanalizacji
sanitarnej, wodociggowa i istniejgca deszczowa, ktére przebiegajg w pasie drogi i zlokalizowane s3
pod korpusem drogowym z zachowaniem normatywnych odlegtosci od projektowanej konstrukgji
jezdni. Grubo$¢ catej konstrukcji chodnikow, zatok oraz zjazdéw wyniesie max 62 cm co nie stanowi
zagrozenia catej sieci wraz z przytgczami.

W czasie realizacji inwestycji, zwtaszcza przy robotach ziemnych nalezy zachowad szczegding
ostrozno$¢ na mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcych przewoddw oraz sieci, szczegdlnie tych nie
zinwentaryzowanych lub umiejscowionych na nienormatywnej gtebokosci. W razie uszkodzenia
jakichkolwiek przewoddéw lub sieci, nalezy niezwlocznie zaprzestaé prowadzenia wszelkich robét
drogowych i powiadomi¢ o tym fakcie wiasciciela sieci i inspektora nadzoru budowlanego.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA NA DZIALKI SASIEDNIE

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji, w obrebie granic
dziatek objetych wnioskiem tj. dz. nr 70 i 133 obr. 0033 Dobrowo gmina Tychowo.

Na okres budowy zajety pas roboczy, zostanie odtworzony do stanu pierwotnego tuz po
zakonczeniu prac, umozliwiajgc dotychczasowe uzytkowanie.

Charakter inwestycji nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki sasiednie. Wszystkie odlegtosci do
sgsiednich dziatek oraz budynkdw mieszkalnych zostaty zachowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wody opadowe zostang skierowane poprzez spadki poprzeczne i podtuzne w kierunku
nowo projektowanych wpustéw deszczowych potgczonych z istniejgca siecig kanalizacji deszczowej
oraz za pomocg koryta wykonanego z betonowego pdtokragtego sptywu oraz poprzez spadki
poprzeczne w kierunku terendéw zielonych obsianych trawg. Dodatkowo w czterech miejscach korpus
drogowy wraz z chodnikiem zostanie odwodniony za pomocg sptywu potokragtego. Wody opadowe nie
zostang skierowane do dziatek sasiednich, a takze nie spowodujg ograniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek. Ruch pojazdéw zostat dopasowany do
obowigzujacej i istniejgcej w tym miejscu organizacji ruchu.

Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla sSrodowiska oraz nie oddziatuje negatywnie na
$rodowisko.

Ocene obszaru oddziatywania projektowanego obiektu dokonano w oparciu o:

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (t. j. Dz.U. 2024 poz. 725) art. 3 ust. 20 oraz art. 28
ust. 2.;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.09.2020r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. Nr 2022, poz. 1225);

—ustawe o drogach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2222),

—rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony p.poz. budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010poz. 719).

Planowana inwestycja nie narusza uzasadnionych interesdéw osdb trzecich w zakresie:

-dostepu do drogi publicznej,

-mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdéw tgcznosci,
-doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
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-ucigzliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie,
-zanieczyszczenia gleby, powietrza i wody

Opracowat zespot projektowy:

Tomasz Bernacki; Agnieszka Przezwicka-Litwin, Ryszard Tomczyk



I1. OéWIADCZ_ENIE PROJEKTANTOW ORAZ UPRAWNIENIA Z
PRZYNALEZNOSCIA IZBY

Zgodnie z art. 34, punkt 3d, podpunkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t. j. Dz.U.
2024 poz. 725), o$wiadczamy, ze:

Projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy drogi powiatowej nr 1175Z Biatogard — Klepino B. —
Bukéwka, polegajacej na budowie i przebudowie chodnika, przebudowie zatoki autobusowej wraz z
budowg kanalizacji deszczowej na potrzeby drogi oraz z budowg oswietlenia drogowego w
miejscowosci Dobrowo gmina Tychowo, na terenie dziatek: 70; 133 obr. 0033 Dobrowo gmina

Tychowo

zostat sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Data
] o ZAP/0075/PWOD/11 16.07.2024
Projektowat | mgrinz. Tomasz Up. budowlane do projektowania
br. Bernacki I kierowania robotami budowlanymi
drogowa: bez ograniczen w specjalnosci
drogowej
ZAP/0051/PWOS/05 16.07.2024
Up. budowlane do projektowania
Projektowat o ] I kierowania robotami budowlanymi
br mgr inz. Agnieszka bez ograniczen w specjalnosci
" Przezwicka-Litwin instalacyjnej w zakresie sieci,
sanitarna: instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
ZAP/0051/PWOS/05 16.07.2024
Projektowat Up. budowlane do projektowania
br inz. Ryszard Tomczyk I kierowania robotami budowlanymi
- : w specjalnosci instalacyjno —
elektryczna: inzynieryjnej w zakresie sieci i

instalacji elektrycznych
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