1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej Polbruk gr. 8 cm

— Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie doIs = 1,0 o gr. 15cm
Warstwa odsaczajgca z piasku sredniego gr. 15 cm
Grunt rodzimy

A43cm
2 Betonowy kraweznik zwykty 15x30x100

Podsypka cem. - piask. gr. 5 cm
Lawa betonowa z oporem 25x35

4 . Istniejgca nawierzchnia drogi powiatowe;

5. Obrzeze chodnikowe 8x30x100
podsypka cem. - piask. gr. 10 cm

6. Warstwa z ziemi urodzajnej obsianej trawg gr. 30 cm
—  Grunt rodzimy

1 (. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej Polbruk gr. 8 cm

— Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie do Is = 1,0 o gr. 20 cm
Warstwa odsaczajgca z piasku sredniego gr. 15 cm
Grunt rodzimy

A48 cm

11. Drogowy kraweznik betonowy najazdowy 15x20x100
Podsypka cem. - piask. gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem 25x35

1 2. Betonowa ptyta meba AZUR 10x40x60
— (otwory zasypane ziemig i obsiane trawg)
Podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 10 cm

13. Betonowe sptywy pdtokragte 15x33x60 (jeden odwrdcony)
— Podsypka cem. - piask.1:4 gr. 5 cm
Kruszywo tamane 0-31,5 mm stabilizowane
mechanicznie do Is= 0,98 o gr. 15 cm
Istniejace podtoze
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Przebudowa i budowa chodnika, zatoki autobusowej,
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