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Oswiadczenie

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt budowlany dla zadania:
,.Przebudowa drogi powiatowej nr 1175Z Biatogard — Klepino B. — Bukdwka,
polegajgca na budowie i przebudowie chodnika, przebudowie zatoki autobusowej
wraz z budowg kanalizacji deszczowej na potrzeby drogi oraz z budowg
oSwietlenia drogowego.
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

Projektant — branza drogowa: mgr inz. Tomasz Bernacki
Nr uprawnien ZAP/0075/PWOD/11



I.  Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

» Umowa z Inwestorem

2. Materialy wyjsSciowe

» Umowaz Inwestorem: Powiatowy Zarzad Drog w Bialogardzie
Podktad geodezyjny do celow projektowych w skali 1:500,

Wizja i pomiary wlasne geodezyjne w terenie,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych
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» Polskie Normy oraz Branzowe Normy

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i budowa chodnika, zatoki autobusowej, zatoki
postojowej oraz zjazdow W pasie drogi powiatowej nr 1175Z miejscowosci Dobrowo,
gmina Tychowo.

4. Opis stanu istniejacego

4.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejace dziatki objgte inwestycja sg dziatkami pasa drogowego drogi powiatowej nr. 1175Z. Obecnie
istniejace chodniki i zjazdy posiadaja nawierzchni¢ z brukowej kostki betonowej, ktore obecnie sg w
zhym stanie technicznym. Istniejaca zatoka postojowa posiada nawierzchni¢ nie utwardzona.

4.2 Istniejace uzbrojenie terenu - media

Na trasie budowy i przebudowy znajduja si¢ przewody energetyczne, przewdd telekomunikacyjny, sieci
kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej oraz sieci gazu, a takze sieci wodociggowe.

4.3 Istniejace odwodnienie

Istniejace odwodnienie korpusu drogowego poprzez spadki powierzchniowe na tereny zielone oraz w
kierunku istniejacych wpustow sieci kanalizacji deszczowe;.

4.4 Dane informujace o tym, Ze teren nie podlega ochronie

Teren nieruchomosci objety projektem nie jest objety zadng z form ochrony konserwatorskie;j
okreslonych w przepisach oraz nie jest ujety w wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkow.
Jednak w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych zwigzanych z realizacja inwestycji
warstw kulturowych, obiektow ziemnych lub ruchomych zabytkow archeologicznych,
Inwestor (Wykonaweca prac ) zobowigzany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania
prac mogacych je uszkodzi¢ 1 niezwtocznego powiadomienia Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow w Szczecinie Delegatury w Koszalinie.



4. Opis stanu projektowaneqo

4.1. Rozwigzania projektowe

Inwestycja polegac bedzie na budowie i przebudowie zjazdow, chodnika, zatoki postojowej dla

samochodow osobowych oraz budowie zatoki autobusowej. W dwaoch miejscach w km od km 0+319,60

do km 0+333,00 ze wzglgdu na waski pas drogowy chodni zostanie miejscowo przewgzony do 1,25m.
Chodnik, miejsca postojowe 1 zjazdy wykonane beda z betonowej kostki brukowej typu ,,Polbbruk™ .

Chodnik w kolorze szarym, zjazdy i zatoka postojowa w kolorze grafitowym. Nawierzchnia zatoki

autobusowej wykonana zostanie z kostki granitowe.

Zjazdy ograniczone zostang wtopionymi betonowymi opornikami drogowymi, natomiast od strony
zjazdow z drogi najazdowymi kraweznikami drogowymi. Chodnik od strony jezdni ograniczony zostanie
zwyklymi betonowymi kraweznikami drogowymi natomiast od strony terenow zielonych betonowymi
obrzezami chodnikowymi. Zatoka autobusowa i zatoka postojowa od strony jezdni ograniczone zostang
wtopionymi betonowymi opornikami drogowymi, natomiast od strony chodnika zwyktymi
kraweznikami betonowymi. Ponadto w km od 0+492,30 do 0+553,30 projektuje si¢ w miejscu duzego
pochylenia skarpy, na odcinku 61 m projektuje si¢ betonowe plyty azurowe koloru czerwonego w celu
wzmocnienia skarpy. Plyty azurowe zostang dodatkowo zabezpieczone poprzez zakotwienie.

W dwoch miejscach zostang wykonane przejscia dla pieszych oraz na wysokosci skrzyzowania
naprzeciwko posesji nr 48 zostang wykonane sugerowane przejscia dla pieszych. W miejscach przejsé
dla pieszych dodatkowo w celu ostrzezenia osob niewidomych zostang zastosowane ostrzegawcze phytki
betonowe o wymiarach 35x35 koloru pomaranczowego.

Odwodnienie nawierzchni chodnika, zjazdow, zatoki postojowej oraz zatoki autobusowej
zaprojektowano poprzez spadki poprzeczne i podtuzne w kierunku nowo projektowanych wpustow
deszczowych potaczonych z istniejaca siecig kanalizacji deszczowej oraz za pomocg koryta wykonanego
z betonowego potokraglego i trojkatnego sptywu, oraz poprzez spadki poprzeczne w kierunku terendw
zielonych obsianych trawg. Dodatkowo w czterech miejscach korpus drogowy wraz z chodnikiem
zostanie odwodniony za pomocg odwrdconego sptywu pdtokragtego. Wody opadowe nie zostang
skierowane na dzialki sasiednie.

4.2. Parametry techniczne drogi:
e kategoria drog; powiatowa
e klasadrog: Z
e kategoria ruchu: KR 3-4
e predkos¢ projektowana do 50 km/h
e szeroko$¢ jedni: od 5,6 do 6,2m
e szeroko$¢ chodnikow: od 1,5 do 2,0 m
e spadek poprzeczny: jednostronny od 1,5 do 2,0%

e luki poziome: zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu



4.3 Przyjeta konstrukcja
4.4.1 Chodniki

brukowa kostka betonowa typu POLBRUK koloru szarego o gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-31,5 nie zwigzanego C50/30 stabilizowanego
mechaniczniedo Is=1,0 ogr. 15cm

warstwa odsgczajaca z piasku Sredniego o grubosei 15 cm

grunt rodzimy.
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4.4.2 Chodniki w miejscu przejs¢ dla pieszych

> brukowa kostka betonowa typu POLBRUK koloru szarego o gr. 8 cm / dodatkowo plytka
betonowa ostrzegawcza 35x35 koloru pomaranczowego

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-31,5 nie zwigzanego C50/30 stabilizowanego
mechaniczniedo Is=1,0 ogr. 15cm

warstwa odsaczajaca z piasku $redniego o grubosci 15 cm

> grunt rodzimy.
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4.4.3 Zjazdy na posesje prywatne
> brukowa kostka betonowa typu POLBRUK koloru grafitowego lub szarego o gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ogr.20cm
warstwa odsaczajaca z piasku Sredniego o gruboscei 15 cm
> grunt rodzimy.

>
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie do Is=1,0
>

4.4.4 Miejsca postojowe
> brukowa kostka betonowa typu POLBRUK koloru szarego o gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-31,5 nie zwigzanego C50/30 stabilizowanego
mechaniczniedo Is=1,0 ogr. 25cm
kruszywo mineralne stabilizowane cementem Rm = 2,5 MPa o grubosci 15 cm

grunt rodzimy.
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445 Zatoka autobusowa
kostka granitowa 15/17 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

kruszywo mineralne stabilizowane cementem Rm =2,5 MPa o grubosci 15 cm

>
>
» podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 o gr. 25 cm
>
> grunt rodzimy.



4.4.6 Ciek przy kraweznikowy

> betonowy sptyw potokragly 15x33x60 - strona prawa/ betonowy sptyw trojkatny 20x33x50 -
strona lewa

» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 nie zwigzanego C50/30 stabilizowanego
mechaniczniedo Is=1,0 ogr.15cm
> grunt rodzimy.

4.4.7 \Wzmocnienie skarpy

> zakotwiona betonowa ptyta meba AZUR 10x40x60 kolor czerwony (otwory zasypane ziemig
urodzajng i obsiane trawg)

» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10 cm
> grunt rodzimy.

4.5 Krawezniki i oporniki drogowe

Chodniki i zatoka autobusowa od strony jezdni zostang ograniczone na catej swej dhugosci betonowymi
zwyktymi kraweznikami drogowymi 15x30x100, natomiast od strony posesji najazdowymi
kraweznikami betonowymi 15x20x100. Na styku miejsc postojowych i zatoki autobusowe;j z
nawierzchnig jezdni zastosowane zostang wtopione betonowe oporniki drogowe 15x25x100.
Chodniki od strony terendéw zielonych ograniczone zostang obrzezami chodnikowymi
8x30x100. Zjazdy od strony terenéw zielonych ograniczone zostang wtopionymi opornikami
drogowymi 15x25x100. Projektowane krawezniki i oporniki ustawione beda na podsypce
piaskowo-cementowej o gr. 5 cm i fawie betonowej z oporem o gr. 10cm. Beton pod tawy
kraw¢znikowe C12/15-15 ( B-15).

4.6 Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg sprowadzaly si¢ do usunigcia istniejacych utwardzen, wykonania
wykopu o grubosci max do 62 cm. W tych miejscach nalezy wbudowac grunt nie
wysadzinowy zgodnie z dokumentacja techniczng formujac koryto pod projektowanymi
elementami drogi. Zasypke wykopu oraz nasypu nalezy zagesci¢ warstwami nie grubszymi niz
20cm.do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,98.

Urobek zostanie wywieziony przez wykonawce.

5. Uwagi

W czasie realizacji inwestycji, zwltaszcza przy robotach ziemnych nalezy zachowaé
szczegolng ostroznosé na mozliwosé uszkodzenia istniejgcych przewodow oraz sieci,
szczegolnie tych nie zinwentaryzowanych lub umiejscowionych na nienormatywnej
glebokosci. W razie uszkodzenia jakichkolwiek przewodow lub sieci, nalezy niezwlocznie
zaprzestaé prowadzenia wszelkich robot drogowych i powiadomic o tym fakcie wlasciciela
sieci i inspektora nadzoru budowlanego.




