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D-05.03.08 POTROJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NAWIERZCHNI
DROGOWYCH

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

1.1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru potrojnego powierzchniowego utrwalenia standardowego nawierzchni bitumicznej przy
uzyciu kationowej emulsji asfaltowej C 69 BP3 PU i1 kruszywo grube bazaltowe frakcji 8/1 Imm,
5/8mm 1 frakcji 2/5 mm w ramach zadania pn. ,,Potréjne powierzchniowe utrwalenie emulsja i

grysem drogi powiatowej nr 3526Z na terenie powiatu bialogardzkiego”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.2.1. Specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.3.1. Powierzchniowe utrwalenie.

Powierzchniowy zabieg utrzymaniowy bedacy wyrobem budowlanym, sktadajacy si¢, z co najmniej
z jednej warstwy lepiszcza i1 jednej warstwy kruszywa i spetniajagce wymagania normy PN-EN
12271 Powierzchniowe utrwalenie — Wymagania.

1.3.2. Potrdjne powierzchniowe utrwalenie (standardowe)

Powierzchniowy zabieg utrzymaniowy polegajacy na nast¢pujacym po sobie wbudowaniu warstwy
lepiszcza 1 pierwszej warstwy kruszywa, nastgpnie wbudowaniu drugiej warstwy lepiszcza i drugiej
warstwy kruszywa, oraz wbudowaniu trzeciej warstwy lepiszcza i trzeciej warstwy kruszywa, przy
czym kolejne warstwy kruszywa sg z kruszywa o mniejszych wymiarach ziaren.

Tablica nr 1. Wydatek ilo$ci kruszywa i emulsji asfaltowej na 1m?2.

Warstwy Frakcja kruszywa Ilos’?kkgl;lrlgzz]ywa Ilos¢ em[111<1§ ;n e;sjfaltowej
I warstwa 8/11 mm 14-16 1,8-2,1

II warstwa 5/8 mm 12-14 1,6-1,8

III warstwa 2/5 mm 10-12 1,4-1,6

1.3.3. Lepiszcze
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Lepiszcze, jako sktadnik powierzchniowego utrwalenia jest wyrobem asfaltowym, takim jak:
emulsja asfaltowa, asfalt fluksowany, asfalt uptynniony lub asfalt drogowy; kazdy z wyrobow
asfaltowych moze by¢ zmodyfikowany polimerem.

1.3.4. Kationowa emulsja asfaltowa

Kationowa emulsja asfaltowa jest uktadem koloidalnym sktadajacym si¢ z zdyspergowanych w
fazie wodnej czastek asfaltu. W sklad kationowej emulsji asfaltowej wchodza: asfalt drogowy,
woda, S$rodek powierzchniowo-czynny (emulgator), regulator pH 1 inne dodatki. Do
powierzchniowych utrwalen stosowane sg kationowe emulsje asfaltowe o charakterze
szybkorozpadowym, niemodyfikowane lub modyfikowane polimerowo 1 speiniajagce wymagania
zawarte w zataczniku krajowym NA do normy PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe --
Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

1.3.5. Kruszywo do posypywania

Kruszywo grube catkowicie przekruszone lub tamane o waskim zakresie uziarnienia, praktycznie
bez pytow i spetiajace wymagania normy PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

1.3.6. Kruszywo grube

Kruszywo o wymiarach ziaren: D < 45 mm oraz d >2 mm.

1.3.7. Kruszywo do posypywania wstepnie otoczone

Kruszywo do posypywania przed zastosowaniem otoczone lepiszczem asfaltowym.

1.3.8. Mozaika

Warstwa wierzchnia utworzona przez sasiadujace ze sobg ziarna kruszywa do posypywania,
stykajace si¢ ze sobg bocznymi ptaszczyznami.

UWAGA Poczatkowa stabilno$¢ powierzchniowego utrwalenia jest zalezna od uformowania
zamknigtej mozaiki oraz od kohezji i adhezji lepiszcza. Pozniejsza trwalo$¢ osiggana jest przez
utozenie si¢ pod dziataniem ruchu $cistej mozaiki z kruszywa oraz ilo$ci lepiszcza, ktdra wystarcza
do zwigzania kruszywa z powierzchnig istniejacej mozaiki.

1.3.9 Pielegnacja odcinka (czas dojrzewania wlasciwego) — zespot czynnosci majacy na celu
zapewnienie optymalnych warunkow ,,dojrzewania” zabiegu powierzchniowego, polegajacy na
pozostawieniu odcinka drogi pod ruchem w ograniczonych warunkach predkos$ci ruchu na okres ok.
2 tygodni.

Pielggnowany odcinek drogi wymaga odpowiedniego oznakowania ostrzegajacego miedzy innymi
o luznym kruszywie.

Po okresie pielggnacji nalezy usung¢ niezwigzane luzne kruszywo z nawierzchni drogi.

1.3.10. Kombajn drogowy
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Samojezdna maszyna robocza w postaci zespolonego zestawu typu skrapiarka lepiszcza 1
rozktadarka kruszywa.

1.3.11. Kontrola organoleptyczna

Ocena przeprowadzona za pomocg zmystoéw: wzroku, dotyku, powonienia, stuchu itp. Jest to
szersze pojecie niz powszechnie uzywany termin ,,kontrola wizualna”.

1.3.12. Zakladowa Kontrola Produkcji (ZKP)

Stata wewnetrzna kontrola produkcji prowadzona przez producenta wyrobu, w ktorej wszystkie
zastosowane przez producenta elementy, wymagania 1 instrukcje, s3 systematycznie
dokumentowane w formie pisemnych zasad i procedur.

UWAGA Dokumentacja systemu kontroli produkcji powinna gwarantowaé powszechne
zrozumienie zapewnienia jako$ci i umozliwia¢ kontrole osiggnigcia wymaganych wiasciwosci
wyrobu oraz efektywnosci dziatania systemu kontroli produkc;ji.

1.3.14. Certyfikat Zakladowej Kontroli Produkcji

Dokument potwierdzajacego dokonanie oceny zgodnos$ci wyrobu z normg zharmonizowang oraz
wdrozenie 1 utrzymywanie na wtasciwym poziomie systemu ZKP.

Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji na zgodno$¢ z normg PN-EN 12271 Powierzchniowe
utrwalenie — Wymagania jest dokumentem niezbednym, wymaganym do wprowadzenia wyrobu

budowlanego (powierzchniowe utrwalenie) do obrotu.

14. PRZEPISY ZRODLOWE I ZWIAZANE
Uwzglednione zostaty obowigzujgce normy, wytyczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania

materiatdw w budownictwie drogowym wyszczegolnione w odpowiednich punktach SST.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w Specyfikacji D-M-00.00.00.
, Wymagania Ogoélne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Kruszywo

2.1.1. Kruszywo — wymagania odno$nie wlasciwosci

Do wykonania potrdjnego powierzchniowego utrwalenia standardowego nawierzchni bitumicznej
nalezy stosowa¢ kruszywo grube frakcji 8/11mm, 5/8 mm 1 frakcji 2/5 mm. Kruszywa powinny

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
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powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu oraz wymaganiom zawartym w Tablicy nr 2.

Tablica nr 2. Wymagania wlasciwosci kruszywa grubego do powierzchniowych utrwalen.

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania dla kruszywa

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1,
kategoria nie nizsza niz:

Gc90/10

Tolerancja uziarnienia,
wymagane kategorie:

Gasy1s,
Gao/15

Zawarto$¢ pylow wedlug PN-EN 933-1,
kategoria nie wyzsza niz:

fos

Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3
lub wedtug PN-EN 933-4,
kategoria nie wyzsza niz:

FIo lub Sk

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
wedhug PN-EN 933-5,

kategoria nie nizsza niz:

Cio0/0

Odpornos$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug
normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5, badana na
kruszywie o wymiarze 10/14;

kategoria nie wyzsza niz:

LA

Odporno$¢ na polerowanie kruszywa (badana
na normowej frakcji kruszywa do mieszanki

mineralno-asfaltowej) wedtug PN-EN 1097-8,
kategoria nie nizsza niz:

PSVso

Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat
7,81ub 9:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1%
NaCl, warto$¢ FNaCl nie wyzsza niz:

7

»Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug
PN-EN 1367-3, wymagana kategoria:

SBLA

Sktad chemiczny - uproszczony opis
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN
1744-1 p.14.2, kategoria nie wyzsza niz:

mipc0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego
w kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem

wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.1:

wymagana odpornos¢

Rozpad zwigzkow zelaza w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.2:

wymagana odpornos¢

Kruszywo grube uzywane do

wytworzenia

potrojnego  powierzchniowego utrwalenia

standardowego nawierzchni bitumicznej musza by¢ czyste, pozbawione zanieczyszczen

organicznych.
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Kruszywa przeznaczone do zabiegu powierzchniowego moga by¢ matowo wilgotne, lecz nie moga
by¢ mokre (nieociekajace woda).

2.1.2. Kruszywo — wymagania odnosnie skladowania

Sktadowisko kruszywa: powierzchni utwardzona, wolna od zanieczyszczen, mozliwie najbardziej
oddalone od drzew i1 innych zrédel mogacych stwarza¢ niebezpieczenstwo zanieczyszczenia
kruszywa. Miejsca sktadowania kruszyw réznych frakcji powinny by¢ oznaczone w widoczny
sposob oraz odseparowane w celu uniknigcia zmieszania réznych frakcji. Zasobnik maszyny
roboczej: bez zanieczyszczen 1 pozostatosci innych niz magazynowane frakcji kruszywa. Kruszywo
nie powinno by¢ skladowane na poboczach, lecz dowozone odpowiednim $rodkiem transportu
bezposrednio do zasobnika kombajnu drogowego.

2.2.  Lepiszcze

2.2.1. Kationowa emulsja asfaltowa — wymagania odnos$nie wlasciwosci

Do wykonania potrdjnego powierzchniowego utrwalenia nalezy stosowa¢ kationowa emulsje
asfaltowg oznaczong, jako C 69 BP3 PU spetniajaca wymagania zawarte w zalaczniku krajowym
NA do normy PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych.

Kationowa emulsja asfaltowa C 69 BP3 PU musi by¢ objeta Certyfikatem Zaktadowej Kontroli
Produkcji wydanym przez uprawniong jednostke notyfikowana.

2.2.2. Kationowa emulsja asfaltowa — wymagania odnosnie skladowania

Zbiorniki: zamknigte z ograniczonym dost¢pem powietrza (odpowietrznik, zawor oddechowy), bez
zanieczyszczen 1 pozostatosci innych rodzajow emuls;ji niz C 69 BP3 PU.

Zasobnik maszyny roboczej: izolowany termicznie z uktadem grzewczym i pomiarem temperatury
procesowe;j.

Zbiornik magazynowy typu cysterna: izolowany termicznie.

Temperatura magazynowania: temperatura otoczenia i nie mnij niz 5°C.

3.  SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzgtem:

- zamiatarka drogowa (odkurzacz drogowy); wyposazona w zestaw twardych szczotek
czyszczacych (stuzacych do zdrapywania 1 usuwania zanieczyszczen z istniejacej
nawierzchni drogi przeznaczonej do zabiegu powierzchniowego) oraz zraszaczy wody,

- szczotka migkka; stuzaca do zamiatania i usuwania niezwigzanych ziaren kruszywa,
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- kombajn drogowy; samojezdny zestaw roboczy przeznaczony do wykonywania
powierzchniowego utrwalenia na nawierzchniach drogowych z systemem elektronicznego
sterowania pozwalajacym na precyzyjne dozowanie lepiszcza i kruszywa.

- walec drogowy; lekki walec ogumiony.

4. TRANSPORT, PRZENOSZENIE I SKELADOWANIE

Transport

4.1. Transport kruszywa

Transport kruszywa moze by¢ realizowany dowolnymi §rodkami transportu, lecz w taki sposdb, aby
nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa 1 zmieszania z kruszywem innego rodzaju.

4.2. Transport emulsji (lepiszcza)

Transport emulsji nalezy realizowa¢ za pomocg cystern samochodowych lub skrapiarek lepiszcza
przeznaczonych specjalnie do tego celu. Zbiorniki magazynowe $rodkow transportu musza by¢
czyste bez zanieczyszczen i pozostatosci innych rodzajéw emulsji niz emulsji wskazanej w

projekcie wykonawczym

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Organizacja oznakowania budowy
Wykonawca odpowiedzialny jest za witasciwe oznakowanie budowy zrealizowane na podstawie
tymczasowego projektu organizacji ruchu.
Tymczasowy projekt organizacji ruchu nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy i w
porozumieniu z inwestorem. Ostateczny ksztalt projektu jest uzgadniany, a nast¢pnie zatwierdzany
przez uprawnione shuzby policyjne, tj. wlasciwy wydziat ruchu drogowego. Oznakowane budowy
realizowane jest na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.
5.2. Ocena mozliwosci prowadzenia budowy
Mozliwosci przystapienia do prowadzenia robot budowlanych polega na ocenie nastepujacych
parametrow:

a) czystos¢ podtoza

b) warunki atmosferyczne — aktualne i prognozowane
Ad a) Oceng czystosci podtoza oraz aktualnego stanu nawierzchni nalezy przeprowadza¢ kazdego
dnia produkcyjnego i dla kazdej dziatki robocze;.
Podtoze przeznaczone do zabiegu powierzchniowego powinno by¢ pozbawione wszelkich
zabrudzen takich jak: piasek, glina, ziemia, plamy olejowe, liScie, igliwie 1 inne zanieczyszczenia

organiczne.
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W przypadku zabrudzonego podioza nalezy zanieczyszczenia usuna¢ za sprz¢tu wskazanego w pkt.
3. niniejszej specyfikacji.

Ad b) Ocen¢ aktualnych i prognozowanych warunkéw atmosferycznych nalezy prowadzi¢ w
oparciu o aktualne lokalne obserwacje oraz dostgpne w mediach prognozowane warunki
atmosferyczne dla danego regionu.

Na podstawie przeprowadzonej oceny mozliwosci prowadzenia budowy, kierownik budowy
decyduje o rozpoczeciu budowy kolejnych dzialek roboczych lub przeprowadzeniu oczyszczenia
nawierzchni i/lub dostosowania aktualnego stanu nawierzchni do wykonania zabiegu
powierzchniowego.

5.3. Oczyszczenie nawierzchni

Bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania powierzchniowego utrwalenia, nawierzchnia
musi by¢ doktadnie oczyszczona za pomocg sprzgtu wskazanego w pkt. 3. niniejszej specyfikacji.
Rozpoczecie robdt moze nastgpi¢ po wykonaniu badan sprawdzajacych wg pkt. 6.1 niniejszej
specyfikacji wykonanych przy udziale Inspektora Nadzoru powotanego przez Zamawiajacego i
upewnieniu si¢, ze nawierzchnia zostata oczyszczona zgodnie z wymaganiami.

5.4. Warunki wykonywania powierzchniowego utrwalenia

Temperatura otoczenia (Srednia dobowa) powyzej 10 °C, przy braku tendencji spadkowej
temperatury (temperatura zalecana 20 °C — 25 °C). Temperatura nawierzchni powyzej 10 °C, przy
braku tendencji spadkowej temperatury. Brak opadow atmosferycznych.

5.5. 'Wykonywanie powierzchniowego utrwalenia

Emulsje nalezy rozktada¢ za pomocg sprzgtu wskazanego w pkt. 3 niniejszej specyfikacji. Sprzet do
rozkladania emulsji musi by¢ sprawny i wykalibrowany, aby zapewni¢ réwnomierne pokrycie
spryskiwanej powierzchni oraz aby zapewni¢ wymagang ilo$¢ emulsji wskazang w projekcie
wykonawczym.

Kationowa emulsja asfaltowa powinna by¢ aplikowana w temperaturze od 65 °C do 85 °C. W
przypadku temperatury otoczenia powyzej 30 °C temperatura emulsji moze by¢ nizsza od zalecanej
o ok. 10 °C -20°C.

Kruszywo powinny by¢ rozktadane a pomoca sprz¢tu wskazanego w pkt. 3 niniejszej specyfikacji.
Kruszywo nalezy rozktada¢ rownomierng warstwg, na $§wiezo roztozonej warstwie emuls;ji.
Bezposrednio po roztozeniu kruszyw pierwszej warstwy powierzchniowego utrwalenia nalezy
przeprowadzi¢ watowanie za pomoca sprzetu wskazanego w pkt. 3. niniejszej specyfikacji. Po
zakonczeniu procesu walowania pierwszej warstwy mozna rozpocza¢ wykonywanie drugiej
warstwy powierzchniowego utrwalenia analogicznie jak w przypadku warstwy pierwsze;j.
Watowanie nalezy prowadzi¢ w celu wcisnigcia ziaren w emulsje 1 wstepnego utworzenia mozaiki

na zabezpieczanej nawierzchni. Ostateczne utworzenie mozaiki ziaren kruszywa nastgpuje dopiero
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po kilku dniach pod wplywem ruchu kotowego.

6.
6.1.

Przed

Kontrola jakos$ci robot i badania

Badania przed rozpoczeciem robot

rozpoczeciem wykonywania powierzchniowego utrwalania nawierzchni nalezy

przeprowadzi¢ nast¢pujace badania i kontrole:

a)

b)

d)

e)

6.2.

sprawdzi¢ stan nawierzchni, na ktérej ma by¢ wykonane powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni poprzez wizualng ocen¢ jakosci wykonywanych robdt przygotowawczych 1
oczyszczenia nawierzchni,

oceni¢ wizualnie stan techniczny sprzetu i wszystkich jego podzespoldw oraz urzadzen
majacych wplyw na dozowanie emulsji 1 kruszywa (dysze, pompy, manometry,
termometry, obrotomierze, dzwignie regulacyjne itp.),

sprawdzi¢ na wybranym odcinku doswiadczalnym (pas drogi szer. 3,0 m i dtugosci 50,0
m) dozowania ilo$ci emulsji i kruszywa przy takich nastawach parametrow, jakie zamierza
si¢ utrzymywaé podczas wykonywania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
(parametry ustalone wg $wiadectwa cechowania dla przyjetej rzeczywistej ilosci emulsji 1
kruszywa zgodnej z zatozeniami projektu wykonawczego),

przed przystagpieniem do wykonania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
Zamawiajacy przeprowadzi badania laboratoryjne kazdej partii materiatow (lepiszcza 1i
kruszywa), ktore Wykonawca przeznacza do realizacji zadania lub dokona akceptacji
surowcow na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Wykonawce,

ostateczng decyzj¢ o rozpoczeciu robdt podejmuje Inspektor nadzoru po przeanalizowaniu
dostarczonych dokumentow i dokonaniu oglgdzin w terenie.

Badania i kontrole w czasie wykonywania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni

Wymagania odnos$nie kontrolowanych/badanych wtasciwosci zabiegu powierzchniowego, metody

kontroli/badania oraz cz¢stos¢ zostaly zawarte w Tablicy nr 3.
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Tablica nr 3. Kontrola w trakcie wykonywania zabiegu powierzchniowego

MINIMAL
L OBSZAR KONTROLA CEL POWOLANIA NA
P- | KONTROLI /BADANIE NORMATYWNE | CZESTOS
¢
Zapewnienie, ze
Wysokosé¢ . zachoFlzqnle nasicbie Jak przy | Przed
1 rampy Pomlir , . strqrrgepl h d z wykonywaniu rozpoczecie
. wysokosci sgsiadujacyc ysz . .
spryskowej opryskowych jest odcinka probnego. | m sprysku.
prawidlowe.
Ksztatt Sprawdzenie dysz ze
o . Przy
strumienia z wzgledu na zatkanie lub | Jak przy
. . . . . . rozpoczetym
2 dyszy (bez | Ocena wizualna | inne wadliwe dziatanie | wykonywaniu sprvsku
zachodzenia na (korekta kata, naprawa | odcinka probnego. prysku.
siebie) uszkodzenia).
Réwnomiernosé .
Sprawdzenie ze
sprysku (w . Jak przy
. . wzgledu na wadliwe . .
3 przekroju Ocena wizualna = wykonywaniu Ciagla.
dziatanie rampy . ,
poprzecznym spryskowej odcinka probnego.
do osi jezdni) pry )
Rozkladanie ' Sprawdzenie ze Jak o oprzy |
4 Ocena wizualna | wzgledu na wadliwe | wykonywaniu Ciagta
kruszywa . . . . ,
dziatanie rozsypywarki. | odcinka probnego.
Wiasciwosci ' Upewmepm sig,  ze Jak Coprzy |
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6.2.1. Pomiary temperatury

Pomiary temperatury otoczenia nalezy wykonywaé, co najmniej dwa razy dziennie tuz przed
rozpoczeciem robot oraz w trakcie trwania robot. W kazdym przypadku temperatura otoczenia musi

by¢ zgodna z warunkami opisanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji.
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Pomiary temperatury emulsji nalezy wykonywa¢ bezposrednio prze rozpoczeciem robot oraz
kontrolowa¢ w sposob ciagly w trakcie trwania robdt. W kazdym przypadku temperatura otoczenia

musi by¢ zgodna z warunkami opisanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.2.2. Kontrola pracy walca
Bezposrednio po roztozeniu kruszywa nalezy rozpocza¢ walowanie za pomocg sprz¢tu wskazanego
w pkt. 3 niniejszej specyfikacji. Nalezy kontrolowa¢ liczbg przejs¢ walca. Na kazdej utozonej

warstwie liczba przejazdow walca nie moze by¢ mniejsza niz 5.

6.3. Badania i pomiary po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia

6.3.1. Pomiar szerokosci

Po zakonczeniu robdt 1 usunigciu nie zwigzanych ziaren kruszywa z nawierzchni Zamawiajacy w
obecnosci Wykonawcy dokonuje pomiaru szerokosci potroéjnego powierzchniowego utrwalenia
standardowego nawierzchni w 10 miejscach na 1 km. Mierzy si¢ szerokos¢ tylko tej czesci jezdni,
ktéra charakteryzuje si¢ dobrym osadzeniem ziaren kruszywa w emulsji. Zmierzona szeroko$¢ nie
powinna si¢ r6zni¢ od przewidzianej umowg wigcej niz =5 cm. Sprawdzenia 1 poroOwnania z umowa
wymaga rowniez lokalizacja poczatku i konca odcinka potrojnego powierzchniowego utrwalenia.
6.3.2. Pomiar rownosci

Profil wykonanego potrdjnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej powinien
odpowiada¢ profilowi podtuznemu 1 poprzecznego istniejacej nawierzchni.

6.2.3. Makrotekstura

Pomiar gleboko$ci makrotekstury nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 13036-1 — ,,Cechy
powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych -- Metody badan -- Czes¢ 1: Pomiar
glebokosci makrotekstury metodq objetosciowq”. Wyniki uzyskanych pomiaréw w zaleznosci od
kategorii ruchu powinny speinia¢ ponizsze wymagania:

KR3-KR4 >0,7 mm

KR5-KR6 >1,0 mm

Pomiar glebokosci makrotekstury nalezy wykona¢ po zakonczonym okresie pielegnacji odcinka i

usuni¢ciu luznego kruszywa.

6.3.4. Ocena wizualna
Potrojne powierzchniowe utrwalenia nawierzchni powinno charakteryzowa¢ si¢ jednorodnym
wygladem zewnetrznym. Powierzchnia jezdni powinna by¢ réwnomiernie pokryta ziarnami

kruszywa dobrze osadzonymi w asfalcie, tworzacymi wyrazng mozaike.
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Oceny powierzchniowego utrwalenia dokonuje Zamawiajacy wspoOlnie z Wykonawcg metoda
wizualng zgodnie z normg PN-EN 12272-2 Powierzchniowe utrwalanie -- Metody badan -- Czesé¢
2: Wizualna ocena defektow

Ocene wizualng nalezy przeprowadzi¢ dla wybranych odcinkéw S zdefiniowanych jak ponize;j:

S — powierzchnia powierzchniowego utrwalenia na odcinku o dlugosci 100 m, w metrach
kwadratowych (m?);

Ocena wizualna powinna obejmowac nastgpujace parametry:

P1 - wizualna ocena miejsc przeasfaltowanych, kolein i wypocen na nawierzchni, wyrazona w
procentach (%), jako cz¢s¢ powierzchni S odcinka;

P2 - wizualna ocena zluszczen i powierzchniowych (lokalnych) ubytkow kruszywa, wyrazona w
procentach (%), jako cze¢$¢ powierzchni S odcinka;

P3 - wizualna ocena ubytkow kruszywa, wyrazona w procentach (%), jako ilo$¢ kruszywa, ktore
wypadto z nawierzchni;

P4 - wizualna ocena liniowych uszkodzen okres$lona przez linowy pomiar, w metrach (m).

W zadnym przypadku procentowa warto$¢ poszczegdlnych parametréw (P1-P4) nie moze by¢

wicksza od ustalonych wartosci zgodnie z normg PN-EN 12271 Tablica 2.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa wykonania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jest 1 m? Obmiar
robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robot wykonanych.

Obmiar robot obejmuje roboty objete Umowg. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca 1 przedktada
Zamawiajacemu zgodnie z Umowg. Wyniki obmiaru powinny by¢ zgodne z przedmiarem. W
przypadku wystapienia réznic w stosunku do przedmiaru zwigkszona powierzchnia nie bedzie

odebrana lub bedzie odebrana w wyniku negocjacji Wykonawcy z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot zwigzanych z wykonaniem powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dokonuje
Zamawiajacy, po zgloszeniu robdt do odbioru przez Wykonawce, jednak nie wczesniej niz 14 dni i
nie pézniej niz 30 dni od zakonczenia robot.

Zamawiajacy dokona odbioru na podstawie wynikow badan opisanych w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie
ustalonym z Zamawiajagcym. W przypadku watpliwosci, co do jakosci robot, Wykonawca w
porozumieniu z Zamawiajacym wykonuje dodatkowe badania laboratoryjne Iub pomiary

uzupetniajace.
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9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest ilos¢ wykonanego potrdjnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni

zgodnie z powykonawczym obmiarem robot na podstawie protokotu odbioru robét.

Zaplata za powyzsze obejmuje:

a)  oznakowanie robot,

b)  roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze (oczyszczenie jezdni przed i po wykonaniu
robot,

c) dostarczenie materiatow podstawowych i pomocniczych,

d)  wykonanie robdt zgodnie z pkt. 5 SST i1 za cen¢ jednostkowa zgodnie z kosztorysem
ofertowym,

e)  koszty poniesione przez Wykonawce za dostarczenie materiatéw do badania laboratoryjnego i
dostarczenie atestow na wbudowane materiaty, celem sprawdzenia ich wiasciwosci 1 jakosci,

f)  robocizng bezposrednia,

g)  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

h)  warto$¢ materiatow wraz z transportem na budowe,

1)  uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot,

J)  koszty posrednie,

k)  koszty zakupu,

1)  zysk kalkulacyjny zwierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

m) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy

wlicza¢ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i

wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja

kosztorysowa.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-EN 12271 Powierzchniowe utrwalenie — Wymagania.

PN-EN 12272-2 Powierzchniowe utrwalanie -- Metody badan -- Czes¢ 2: Wizualna ocena defektow.

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13036-1 Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych -- Metody badan --
Czes¢ 1: Pomiar glebokosci makrotekstury metodq objetosciowg.
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PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

10.2. Inne dokumenty
Wymagania Techniczne - Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych

utrwalen na drogach publicznych (WT-1 Kruszywa 2010)
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