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zatoka autobusowa

jezdnia DP 3519Z
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peron przystankowy

50

pobocze

podsypka cement.-piask. 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa C12/15 z oporem

obrzeże betonowe 8 x 30 x 100 cm

warstwa ścieralna z kostki bet. bezfazowej kol. czerwonego8 cm

5 cm

10 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

istn. podłoże gruntowe (po wykonaniu koryta)

zagęszczone do Is=0,99

10 cm

podbudowa z kruszywa niezwiązanego stab. mech. C90/3

warstwa odcinająca z piasku

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa C12/15 z oporem

krawężnik betonowy wystający 15 x 30 x 100 cm

warstwa ścieralna z kostki bet. fazowanej koloru szarego8 cm

5 cm

25 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

istn. podłoże gruntowe (po wykonaniu koryta)

zagęszczone do Is=0,99

podbudowa z kruszywa niezwiązanego stab. mech. C90/3

15 cmwarstwa z gruntu stab. cementem Rm=5,0 MPa

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa C12/15 z oporem

krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 x 100 cm

istniejąca konstrukcja

jezdni DP 3519Z

ZATOKA AUTOBUSOWA

Projekt zagospodarowania terenu Podpis Skala 1:50

Nr rys. 3.6

Inwestor

Nazwa rysunku

Inwestycja

Opracował mgr inż. Łukasz Daglis Data 29.08.2024r.

Powiat Białogardzki, Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie, ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard

Przebudowa DP 3519Z polegajaca na bud. drogi dla rowerów / drogi dla pieszych i rowerów oraz przebud.

zatok autobus. i zjazdów w ramach zad. inwest.: "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi pow. nr 3519Z"

Droga powiatowa nr 3519Z Żelimucha - BiałogardObiekt
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