tukasz Daglis
Krzywoptoty 35
78-230 Karlino
daglasnr1i@wp.pl

Przebudowa DP 3519Z polegajaca na budowie drogi dla roweréw / drogi dla pieszych i roweréw
oraz przebudowie zatok autobusowych i zjazdéw w ramach zadania i inwestycyjnego pn.:

,Budowa s$ciezki rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 35192”

Obiekt: Droga powiatowa nr 3519Z Zelimucha — Biatogard
Lokalizacja: dziatka nr 11, obreb ewidencyjny 0002 Biatogard (pas drogowy DP 35197)
dziatka nr 120/1, 169, obreb ewidencyjny 0019 Lulewiczki (pas drogowy DP 35192)
Identyfikator dziatek ewid.: 320101_1.0002.11, 320102_2.0019.120/1, 320102_2.0019.169
Kategoria obiektu budowlanego: XXV — droga obiekt liniowy
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I. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
dla inwestycji pn.:
Przebudowa DP 3519Z polegajaca na budowie drogi dla roweréw / drogi dla
pieszych i roweréw oraz przebudowie zatok autobusowych i zjazdéw
w ramach zadania i inwestycyjnego pn.:

,Budowa sciezki rowerowej w ciagu drogi powiatowej nr 35192

Podstawa opracowania.

Materiaty wyjsciowe.

Cel opracowania.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.
Warunki gruntowe.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Opis przyjetych rozwigzan projektowych.

Projektowane konstrukcje nawierzchni.

© © N O O A WD~

Informacja na temat usuniecia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

-
<

Zielen drogowa.

~\
~\

Uwagi koncowe.

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na zlecenie inwestora:
Powiat Biatogardzki, Zarzagd Dr6ég Powiatowych w Biatogardzie, ul. Szosa Potczynska
57, 78-200 Biatogard

2. Materialy wyjsciowe:

- mapa zasadnicza w skali 1:500 dla terenu objetego zakresem opracowania,
- uzgodnienia z inwestorem,

- wizja w terenie.

3. Cel opracowania:

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych umozliwiajgcych
zrealizowanie zamierzenia budowlanego pn.: Przebudowa DP 3519Z polegajaca na
budowie drogi dla rowerow / drogi dla pieszych i rowerow oraz przebudowie
zatok autobusowych i zjazdébw w ramach zadania i inwestycyjnego pn.:
,Budowa sciezki rowerowej w ciagu drogi powiatowej nr 35192”
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4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obecnie w miejscu planowanej inwestycji (pas drogowy DP 3519Z) znajdujg sie
pobocza, niezagospodarowane tereny zielone oraz istniejgce zatoki autobusowe i
zjazdy. W obszarze objetym opracowaniem nie ma urzgdzen obcych kolidujgcych z
zamierzeniem budowlanym.

Na dziatkach objetych przedmiotowym zamierzeniem budowlanym znajduje sie kanat

technologiczny.

5. Warunki gruntowe oraz istniejace konstrukcje nawierzchni.

Przedmiotowa inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z
art. 3, ust. 1). ¢) Rozp. Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych. Warunki gruntowe dla przedmiotowej inwestycji okreslono jako proste,
poziom posadowienia obiektu jest powyzej zwierciadta wody i nie wystepujg w terenie
niekorzystne warunki geotechniczne. Stwierdzono, ze grunty w podiozu to gtdwnie
gliny piaszczyste i piaski. Warstwe gorng stanowi gtdwnie warstwa humusu
(przewidziana do usuniecia w trakcie wykonywania koryta pod warstwy konstrukcyjne
projektowanych nawierzchni). Jedynie w przypadku przebudowy zatok autobusowych i
Zzjazdow warte goérng stanowig istniejgce warstwy konstrukcyjne w postaci mas
bitumicznych / kostki betonowej / kruszywa (przewidziane do usuniecia w trakcie
wykonywania koryta pod warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni).

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu — zqodnie z art 34. Ust. 3 pkt. 5)
PB.

Inwestycja (Przebudowa DP 3519Z polegajgca na budowie drogi dla rowerdéw / drogi

dla pieszych i rowerow oraz przebudowie zatok autobusowych i zjazdéow w ramach
zadania i inwestycyjnego pn.: ,Budowa Sciezki rowerowej w ciggu drogi powiatowej
nr 35192”) zlokalizowana jest w na dziatce nr 11 obreb ewidencyjny 0002 Biatogard
oraz dziatkach nr 120/1 i 169 obreb ewidencyjny 0019 Lulewiczki, ktdra jest wlasnoscig
Powiatu Biatogardzkiego zarzadzang przez Zarzad Drog Powiatowych w Biatogardzie.
Realizacja inwestycji nie wymaga wejscia na dziatki sgsiednie a jej obszar odziatywania
zamyka sie w granicach tej dziatki. Planowana inwestycja zostata zaprojektowana w
sposob odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym z jej usytuowania i przeznaczenia.
Parametry inwestycji zostaty dostosowane do wymagan bezpieczenstwa ruchu na
drodze. Planowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczenia uzytkowania

terendw sgsiednich, w tym zabudowy tego terenu. Nie ograniczy rowniez dostepu do
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drogi publicznej. Planowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczen terendw

sgsiednich przez ucigzliwosci powodowane: zanieczyszczeniem powietrza, wody i

gleby oraz nie wptynie na istniejgcg zielen i drzewostan. Przyjete rozwigzania

projektowe sg zgodne z:

— Ustawg o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.
1693 z pdzn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drdég publicznych (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 1518),

7. Opis przyjetych rozwiagzan projektowych.

Ogolnie zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
e budowe drogi dla rowerdw o tgcznej dtugosci: 2513,20 mb,
e budowe drogi dla pieszych i rowerdw o tgcznej dtugosci: 85,90 mb,
e budowe spocznikow z kostki betonowej o tgcznej powierzchni: 140,00 m?,
e przebudowe zatok autobusowych o tgcznej powierzchni: 230,00 m?,
e budowe peronéw przystankowych o fgcznej powierzchni: 130,00 m?,
e przebudowe zjazdow z kostki betonowej o tgcznej powierzchni: 480,00 m?,
e przebudowe zjazddw bitumicznych o tgcznej powierzchni: 145,00 m?,
e wykonanie terenéw utwardzonych z kostki bet. o tgcznej powierzchni: 24,00 m?,
e ustawienie lamp solarno — wiatrowych w ilosci: 10 szt.
e ustawienie znakow aktywnych D-6a na przejazd. dla rowerzystow w iloSci: 4 szt.

e ustawienie barier rurowych segmentowych o tgcznej dtugosci: 410,00 mb,

Parametry techniczne drogi dla rowerow / drogi dla pieszych i rowerow:

a) Droga dla rowerow w planie:

- szerokos¢: 2,00 m (ze wzgledu na prognozowane miarodajne natezenie ruchu
rowerow < 150 poj./h oraz zanizone obrzeza wzgledem nawierzchni drogi dla
rowerow zastosowano minimalng szerokos¢ dopuszczong w przepisach
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych)

- dtugosé: 2513,20 mb

b) Droga dla rowerdéw w profilu.

Niweleta drogi dla roweréw dostosowana jest do istniejgcego terenu. Spadek
poprzeczny: jednostronny 2% (strona lewa — w strone jezdni DP 3519Z, strona
prawa — w strone przeciwng do jezdni DP 3519Z7)

c) Droga dla pieszych i roweréw w planie:
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- szerokos¢: 3,00 m
- dtugosé: 85,90 mb
d) Droga dla pieszych i rowerow w profilu.

Niweleta drogi dla rowerow dostosowana jest do istniejgcego terenu. Spadek
poprzeczny: jednostronny 2% (w strone przeciwng do jezdni DP 35192)

8. Projektowane konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi dla rowerdw:

3 cm — warstwa Scieralna z SMA 8 S

4 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W

15 cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego stab. mech. Coo3
10 cm — warstwa odcinajgca z piasku

istniejgce warstwy podtoza gruntowego zageszczone do 1s>0.99 (w przypadku
niekorzystnego podtoza gruntowego nalezy doprowadzi¢ podtoze gruntowe do G1)

koryto wraz z profilowaniem (po zdjeciu humusu)

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi dla pieszych i rowerdw / perondw przystankowych
[ spocznikdéw:

8 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej koloru czerwonego
5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego stab. mech. Coo/3

10 cm — warstwa odcinajgca z piasku

istniejgce warstwy podtoza gruntowego zageszczone do 1s>0.99 (w przypadku
niekorzystnego podtoza gruntowego nalezy doprowadzi¢ podtoze gruntowe do G1)

koryto wraz z profilowaniem (po zdjeciu humusu)

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej:

8 cm — warstwa scieralna z kostki betonowej fazowanej koloru szarego
5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25 cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego stab. mech. Cog3

10 cm — warstwa odcinajgca z piasku

istniejgce warstwy podtoza gruntowego zageszczone do 1s>0.99 (w przypadku
niekorzystnego podtoza gruntowego nalezy doprowadzi¢ podtoze gruntowe do G1)

koryto wraz z profilowaniem (po rozbidrce istniejgcych warstw konstrukcji nawierzchni)

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw bitumicznych:

3 cm — warstwa Scieralna z SMA 8 S
4 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W

istniejgce warstwy konstrukcyjne po sfrezowaniu
-5-



Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych:

8 cm — warstwa scieralna z kostki betonowej fazowanej koloru szarego
5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25 cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego stab. mech. Coo/3

15 cm — warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5,0 MPa

istniejgce warstwy podtoza gruntowego zageszczone do 1s>0.99 (w przypadku
niekorzystnego podtoza gruntowego nalezy doprowadzi¢ podtoze gruntowe do G1)

koryto wraz z profilowaniem (po rozbidrce istniejgcych warstw konstrukcji nawierzchni)

Konstrukcja nawierzchni terenéw utwardzonych:

8 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej fazowanej koloru grafitowego
5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego stab. mech. Coo/3

10 cm — warstwa odcinajgca z piasku

istniejgce warstwy podtoza gruntowego zageszczone do 1s>0.99 (w przypadku
niekorzystnego podtoza gruntowego nalezy doprowadzi¢ podtoze gruntowe do G1)

koryto wraz z profilowaniem (po rozbidrce istniejgcych warstw konstrukcji nawierzchni)

9. Informacja na temat kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu.

W obszarze objetym opracowaniem nie ma urzgdzen obcych infrastruktury podziemnej
kolidujgcych z zamierzeniem budowlanym.

10. Zielen drogowa.

Realizacja wymaga wycinki drzew oraz krzewow. Usuniecie drzew nastgpi na mocy
odrebnego zezwolenia.

11. Oswietlenie drogowe.

W ramach przedmiotowej inwestycji doswietlone zostang jedynie sugerowane
przejscia dla pieszych oraz przejazdy dla rowerzystow za pomocg lamp solarno —
wiatrowych sktadajgcych sie z/ze:

e oprawy oswietleniowej LED 54 W, 5400 lumenow,

¢ paneli fotowoltaicznych: 2 szt. x 280/ 285 W,

¢ turbiny wiatrowej 400 W,

e akumulatorow zelowych: 2 szt. x 200 Ah,

e stupa zabezpieczonego antykorozyjnie: grubosc¢ scianki 4,5 mm,

e stopy fundamentowej z betonu prefabrykowanego 1500 x 430 x 430 mm,
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Dodatkowo na przejazdach dla rowerzystow zostang zastosowane znaki aktywne D-6a
(przejazd dla rowerzystow) sktadajgce sie z/ze:

e Znaku Aktywnego D-6a - Pulsatora: gtdwna czes¢ znaku, wyposazona w
pulsujgce diody LED, ktére sygnalizujg kierowcom obecnos¢ przejazdu dla
rowerzystow.

e Elementéw Mocowania Standardowego: akcesoria utatwiajgce montaz znaku
na przejazdach dla rowerzystow.

e Paneli Fotowoltaicznych: panele stoneczne pozwalajg na zasilanie znaku, co
sprawia, ze jest on samowystarczalny i przyjazny dla srodowiska.

e Czujnika Ruchu Pieszych: czujnik mikrofalowy wykrywa ruch pieszych i
rowerzystow, uruchamiajgc znak.

e Sterownika 3D-D6 + Komunikacji Radiowej: sterownik zarzgdza pracg znaku i
umozliwia komunikacje radiowg miedzy znakami na réznych stronach drogi.

e Skrzynki - Zasilania Buforowego-Akumulatorowego 230V — 12V: zapewnia
zasilanie w przypadku braku dostepu do energii stonecznej.

e Skrzynki - Zasilania Statego 230V — 12V: zapewnia state zasilanie znaku, gdy
nie mozna korzysta¢ z energii stonecznej.

e Skrzynki - Zasilania Solarnego: panele fotowoltaiczne zasilajg znak, a energia
jest magazynowana w akumulatorze, co pozwala na ciggtg prace znaku.

12. Uwagi koncowe.

Wymagania ogolne odnoszg sie do wymagan technicznych, dotyczg wykonania i
odbioru robdt i obejmujg m.in.:

— roboty przygotowawcze,
— roboty rozbiérkowe,

— roboty ziemne,

- podbudowy,

- nawierzchnie,

- roboty wykonczeniowe.

Wymagania ogolne:

- roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym,

-w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska naturalnego,

-w czasie prowadzenia robdét nalezy przestrzegaé przepisébw  ochron
przeciwpozarowej, bhp, ochrony intereséw o0sob trzecich,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé wszystkich przepisow zwigzanych z
wykonywanymi robotami.

Wymagania szczegotowe regulujg zapisy Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych i

Warunkéw Umowy.

Opracowal: .......cccooieiiiiiiiiiiiee e
(podpis)



Il. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa DP 3519Z polegajaca na budowie drogi dla rowerdw / drogi dla pieszych i roweréow
oraz przebudowie zatok autobusowych i zjazdéw w ramach zadania i inwestycyjnego pn.:

,Budowa s$ciezki rowerowej w ciagu drogi powiatowej nr 35192”

Obiekt: Droga powiatowa nr 3519Z Zelimucha — Biatogard
Lokalizacja: dziatka nr 11, obreb ewidencyjny 0002 Biatogard (pas drogowy DP 35197)
dziatka nr 120/1, 169, obreb ewidencyjny 0019 Lulewiczki (pas drogowy DP 35192)
Identyfikator dziatek ewid.: 320101_1.0002.11, 320102_2.0019.120/1, 320102_2.0019.169
Kategoria obiektu budowlanego: XXV — droga obiekt liniowy
Inwestor: Powiat Biatogardzki, Zarzad Drég Powiatowych w Biatogardzie, ul. Szosa Polczynska 57,
78-200 Biatogard

Opracowat: Branza: Podpis:

mgr inz. tukasz Daglis drogowa

Karlino, 29 sierpien 2024r.
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. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw

Zakres robot objetych opracowaniem:

e uktadanie poszczegodlnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obrebie zamierzenia budowlanego znajduje sie droga powiatowa DP 3519Z.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia
inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace:

roboty budowlane — sprzet ciezki

roboty prowadzone ,pod ruchem”

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych

W trakcie realizacji robot zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch
drogowy , ciezki sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych.

Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem wykonywania robot.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét , ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Wszyscy pracownicy winni legitymowaé sie podstawowym i okresowym szkoleniem w
zakresie BHP.

Pracownicy nowo przyjeci przechodzg szkolenie wstepne czyli instruktaz ogélny BHP z
odpowiednim zaswiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach
osobowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot kierownik budowy / kierownik robét i stuzby
BHP okreslg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkolg
pracownikdw w sprawie postepowania z osobami, ktérych bezpieczenstwo i zdrowie jest
zagrozone, wskazg koniecznos¢ zastosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej , wyznaczg osoby do bezposredniego nadzoru.

Wskazanie  srodkéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji inwestyc;ji.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby

przebywajgce na terenie budowy.



Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robot oraz majstrowie, stosownie do

zakresu obowigzkow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy
oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic

staty nadzér.

Podczas mechanicznego zatadunku Ilub roztadunku materiatow Ilub  wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byc¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;

2) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie

instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robaot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie urzadzen infrastruktury
podziemnej powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania
tych robot.

Bezpieczng odlegtosé¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wiasciwg jednostkg, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca
tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow

poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢
balustrady, zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci

nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg byé¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy

wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.
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Przed rozpoczeciem robét osoba nadzorujgca pracownikow informuje pracownikéw o
zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych.
Czynnosci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sa

wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, piasku i innych kruszyw, w szczegodlnosci ubijaki,
zageszczarki ciezkie i ze spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sie
zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen.

Maszyny robocze, mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby, ktore ukonczyly
szkolenie i uzyskaty pozytywny wynik sprawdzianu .

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w odziezy roboczej,
kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem Srodkéw ochrony

indywidualnej ( ochraniacze stuchu, rekawice antywibracyjne ) .

Wykonawca robodt budowlanych m a
obowigzek sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowi.

Opracowal: ......ccccooeeviivieieeciiee e
(podpis)
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