PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCYJNY

DROGA DLA PIESZYCH | ROWEROW - STRONA LEWA
SKALA 1:50
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obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm
obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm podsypka cement.-piask. 1:4 gr. 5 cm
podsypka cement.-piask. 1:4 gr. 5 cm tawa betonowa C12/15 z oporem istniejgca konstrukcja
tawa betonowa C12/15 z oporem jezdni DP 3500Z

w. $cieralna z kostki bet. bezfazowej kol. czerwonego
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbud. z kruszywa niezwigzanego stab. mech. Coos3
warstwa odcinajgca z piasku

istn. podtoze gruntowe (po wykonaniu koryta)
zageszczone do 1s=0,99

Obrzeze 8 x 30 x 100 cm
tawa bet. z oporem (0,04 m3/m)

Inwestor Powiat Biatogardzki, Zarzgd Drog Powiatowych w Biatogardzie, ul. Szosa Pofczyrnska 57, 78-200 Biatogard

Inwestycja Przebudowa DP 3519Z polegajaca na bud. drogi dla roweréw / drogi dla pieszych i roweréw oraz przebud.
zatok autobus. i zjazdoéw w ramach zad. inwest.: "Budowa Sciezki rowerowej w ciggu drogi pow. nr 3519Z2"

Obiekt Droga powiatowa nr 3519Z Zelimucha - Biatogard Nrrys. 3.3

Nazwa rysunku | Przekroj normalny i konstrukcyjny Podpis Skala 1:50

Opracowat mgr inz. tukasz Daglis Data 29.08.2024r.
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