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Oswiadczenie

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt budowlany dla zadania:
,Modernizacja drogi powiatowej nr 3501Z Tyczewo - Grzybnica” zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant: mgr inz. Tomasz Bernacki
Nr uprawnien ZAP/0075/PWOD/11
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
1 Y4 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054,0055/0004/11 Szczecin, 25 maja 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadze-
nia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z p6ézn. zm.)

decyzjq Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Tomasz Bernacki
urodzony dnia 16 marca 1973 r. w Koszalinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0075/PWOD/11

w specjalnosci drogowej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci drogowej do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez pod-
stawg do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Srﬁowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Bernacki
ul. Tulipanéw 16
75-679 Koszalin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

w
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrnym:

ZAP-LW7-559-98N *

Pan Tomasz BERNACKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0173/11

adres zamieszkania ul. Tulipanow 16, 75-679 KOSZALIN

jest czltonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym peodpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-18 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomaorskiej Okregowej Izby Inzynierd w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorscznymi.)
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I.  Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

> Umowa z Inwestorem

2. Materialy wyjSciowe

» Umowaz Zamawiajacym: Zarzad Drog Powiatowych w Biatogardzie
Podktad geodezyjny w skali 1:500,

Wizja i pomiary wlasne geodezyjne w terenie,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych

YV V

» Polskie Normy oraz Branzowe Normy

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja drogi powiatowej nr 3501Z Tyczewo — Grzybnica.

4, QOpis stanu istniejacego

4.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga nr 3501Z jest droga powiatowa pod zarzadem Powiatowego Zarzadu Drog w Bialogardzie.
Nawierzchnia bitumiczna drogi przeznaczonej do remontu na odcinku 1385,40 m od miejscowosci
Tyczewo na wysokosci skrzyzowania w kierunku miejscowosci Swielino jest w ztym stanie
technicznym. Posiada liczne zapadnigcia jezdni, wyboje oraz duze ubytki w nawierzchni. Szeroko$¢
jezdni jest zmienna od 3,6m do 5,8m (most).

4.2 Istniejace uzbrojenie terenu - media
Na trasie remontu znajduja si¢ sie¢ wodociggowa.

4.3 Istniejace odwodnienie
Istniejace odwodnienie korpusu drogowego poprzez spadki poprzeczne na tereny zielone.

5. Opis stanu projektowaneqo

5.1. Rozwigzania projektowe

Modernizacja polegac bedzie na remoncie nawierzchni jezdni drogi powiatowej na odcinku
1 385,40 m, wraz z regulacja i wyprofilowaniem poboczy na catym odcinku drogi oraz przebudowie
dwudziestu trzech zjazdéw na grunty rolne. Poczatek remontu zaczyna si¢ w odlegtosci 36m od
skrzyzowania W hektometrze (wg projektu) 0+000,00 a konczy ha wysokosci granicy powiatu w
hektometrze 1+385,40.

Kolejnos¢ robot:

e wyrownanie wraz z wyprofilowaniem jezdni poprzez sfrezowanie nawierzchni rednio 0
grubosci do 4 cm, (uzyskana sfrezowana nawierzchnia bedzie ponownie wykorzystana do
mieszanki uzytej w wykonaniu poboczy drogi) ,

e ulozenie nowej warstwy wyrdwnawczo — wigzacej z betonu asfaltowego AC 11W
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e ulozenie nowej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 8S.
¢ regulacja wraz z uzupehieniem poboczy na calym odcinku drogi
e przebudowa dwudziestu trzech zjazdow z kruszywa tamanego z drogi na grunty rolne
Ponadto od km 0+947,00 do km 1+005,60 nawierzchnia zostanie dodatkowo wzmocniona poprzez
uloZenie na warstwie wyrownawczo — wigzacej geosiatki 100 kN / m? z wigzek szklanych
przesaczonych asfaltem.
Szerokos¢ jezdni wyniesie 3,6m natomiast przed i na moscie szeroko$¢ wynosi¢ bedzie od 4,1 do 5,8m.
Pobocza drogi wykonane bedg z mieszanki nie zwigzanej z kruszywa tamanego  0-31,5—C50/30 i
uzyskanego materialu pozyskanego z sfrezowanej nawierzchni w stosunku 50 : 50 o szerokosci 0,75m.
Spadki podtuzne dostosowane bedg do stanu istniejgcego, natomiast spadek poprzeczny od km 0+000,00
do 0+266,10 — jednostronny i wyniesie 1,5%, a od km 0+266,10 — daszkowy 1,5%.
Odwodnienie nawierzchni zaprojektowano poprzez spadki poprzeczne i podtuzne w kierunku terenow
zielonych.
5.2. Parametry techniczne drogi:

e kategoria drogi: powiatowa
e klasadrog: L
e kategoria ruchu: KR 1-2
e predkos¢ projektowana do 70 km/h
e szeroko$¢ jedni: od 3,6 do 5,6 m
e  dlugosc¢ remontowanego odcinka: 138540 m
e spadek poprzeczny: daszkowy 1,5%
e luki poziome: zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu
e szeroko$¢ pobocza: 0,75m
5.3 Przyjeta konstrukcja
5.3.1 Jezdnia drogi — odcinek od 0+000,00 do 0+534,00

Powierzchnia razem: 1 913 m?

» warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S o gr. 4 cm
> warstwa wyrownawczo - wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W w ilosci 75 kg/Im2
» istniejaca konstrukcja drogi

5.3.2 Jezdnia drogi — odcinek

od 0+534,00 do 0+947,00
od 1+088,20 do 1+181,40
od 1+273,70 do 1+385,40

Powierzchnia razem: 2 202,00 m?

» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S o gr. 4 cm
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» warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W w ilosci 100 kg/Im2

» wyrownanie i wyprofilowanie istniejacej nawierzchni poprzez sfrezowanie do 4 cm
» istniejgca konstrukcja drogi
5.3.3 Jezdnia drogi — odcinek

od 0+947,00 do 1+005,60

Powierzchnia razem: 207,0 m?

» warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S o gr.4cm

» geosiatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznych 100 kN/m2 z widkien szklanych
przesaczonych asfaltem

» warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W w ilosci 100 kg/Im2

» wyrownanie i wyprofilowanie istniejacej nawierzchni poprzez sfrezowanie do 4 cm
» istniejgca konstrukcja drogi
5.3.4 Jezdnia drogi — odcinek

od 1+005,60 do 1+080,20
od 1+181,40 do 1+273,70

Powierzchnia razem: 613,00 m?

» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S o gr. 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W w ilosci 75 kg/Im2

>
» wyrownanie i wyprofilowanie istniejacej nawierzchni poprzez sfrezowanie do 4 cm
» istniejaca konstrukcja drogi

5.3.5 Pobocza drogi
» mieszanka z niezwigzanego z kruszywa famanego 0-31,5— C50/30 i uzyskany materiat
pozyskany z sfrezowanej nawierzchni w stosunku 50 : 50 stabilizowana mechanicznie o gr. 10
cm
> grunt rodzimy.

5.3.6 Zjazdy na grunty rolne

Powierzchnia: 736 m?

» mieszanka z niezwigzanego z kruszywa famanego 0-31,5 — C50/30 stabilizowana mechanicznie
ogr.15¢cm
> grunt rodzimy.

6. Uwagi

W czasie realizacji inwestycji, zwlaszcza przy robotach ziemnych nalezy zachowaé
szczegolng ostroznosé na mozliwosé uszkodzenia istniejgcych przewodow oraz sieci,
szczegolnie tych nie zinwentaryzowanych lub umiejscowionych na nienormatywnej
glebokosci. W razie uszkodzenia jakichkolwiek przewodow lub sieci, nalezy niezwlocznie
zaprzestaé prowadzenia wszelkich robdt drogowych i powiadomié o tym fakcie wlasciciela
sieci I inspektora nadzoru budowlanego.
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