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Oświadczenie  

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że projekt budowlany dla zadania: 

   „Modernizacja drogi powiatowej nr 3501Z Tyczewo - Grzybnica” został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

Projektant:   mgr inż. Tomasz Bernacki 

   Nr uprawnień ZAP/0075/PWOD/11 
 

         
……………………………… 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modernizacja drogi powiatowej nr 3501Z. 
 

 

 

 

 

 
 



Modernizacja drogi powiatowej nr 3501Z. 
 

 

 

 

 
 

 

 



Modernizacja drogi powiatowej nr 3501Z. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modernizacja drogi powiatowej nr 3501Z. 
 

I. Opis techniczny  

1.  Podstawa opracowania 

➢  Umowa z Inwestorem  

2. Materiały wyjściowe 

➢ Umowa z  Zamawiającym: Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie 

➢ Podkład geodezyjny w skali 1:500, 

➢ Wizja i pomiary własne geodezyjne w terenie, 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

➢ Polskie Normy oraz Branżowe Normy 

3. Przedmiot inwestycji 
 

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja drogi powiatowej nr 3501Z Tyczewo – Grzybnica. 

4.   Opis stanu istniejącego 

4.1  Istniejący stan zagospodarowania terenu 

   Droga nr 3501Z jest drogą powiatową pod zarządem Powiatowego Zarządu Dróg w Białogardzie.                                       

Nawierzchnia bitumiczna drogi przeznaczonej do remontu na odcinku 1385,40 m od miejscowości 

Tyczewo na wysokości skrzyżowania w kierunku miejscowości Świelino jest w złym stanie 

technicznym. Posiada liczne zapadnięcia jezdni, wyboje oraz duże ubytki w nawierzchni. Szerokość 

jezdni jest zmienna od 3,6m do 5,8m (most).  

  4.2  Istniejące uzbrojenie terenu - media 

   Na trasie remontu znajdują się sieć wodociągowa.  

4.3  Istniejące odwodnienie 

Istniejące odwodnienie korpusu drogowego poprzez spadki poprzeczne na tereny zielone. 

5.  Opis stanu projektowanego  

 

 5.1.  Rozwiązania projektowe 

 

Modernizacja polegać będzie na remoncie nawierzchni jezdni drogi powiatowej na odcinku                      

1 385,40 m, wraz z regulacją i wyprofilowaniem poboczy na całym odcinku drogi oraz przebudowie 

dwudziestu trzech zjazdów na grunty rolne. Początek remontu zaczyna się w odległości 36m od 

skrzyżowania w hektometrze (wg projektu) 0+000,00 a kończy na wysokości granicy powiatu w 

hektometrze 1+385,40. 

  Kolejność robót: 

• wyrównanie wraz z wyprofilowaniem jezdni poprzez sfrezowanie nawierzchni średnio o 

grubości do 4 cm, (uzyskana sfrezowana nawierzchnia będzie ponownie wykorzystana do 

mieszanki użytej w wykonaniu poboczy drogi) ,   

•  ułożenie nowej warstwy wyrównawczo – wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W  
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• ułożenie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S. 

• regulacja wraz z uzupełnieniem poboczy na całym odcinku drogi 

• przebudowa dwudziestu trzech zjazdów  z kruszywa łamanego z drogi na grunty rolne 

    Ponadto od km 0+947,00 do km 1+005,60 nawierzchnia zostanie dodatkowo wzmocniona poprzez 

ułożenie na warstwie wyrównawczo – wiążącej geosiatki 100 kN / m2 z wiązek szklanych 

przesączonych asfaltem.  

   Szerokość jezdni wyniesie 3,6m natomiast przed i na moście szerokość wynosić będzie od 4,1 do 5,8m. 

    Pobocza drogi wykonane będą z mieszanki nie związanej z kruszywa łamanego    0-31,5 – C50/30 i 

uzyskanego materiału pozyskanego z sfrezowanej nawierzchni w stosunku 50 : 50 o szerokości 0,75m.  

Spadki podłużne dostosowane będą do stanu istniejącego, natomiast spadek poprzeczny od km 0+000,00 

do 0+266,10 – jednostronny i wyniesie 1,5%, a od km 0+266,10 – daszkowy 1,5%.  

    Odwodnienie nawierzchni zaprojektowano poprzez spadki poprzeczne i podłużne w kierunku terenów 

zielonych.  

   5.2.  Parametry techniczne drogi:            

• kategoria drogi: powiatowa 

• klasa dróg: L 

• kategoria ruchu: KR 1-2 

• prędkość projektowana do 70 km/h 

• szerokość jedni: od 3,6 do 5,6 m  

• długość remontowanego odcinka:  1385,40 m 

• spadek poprzeczny: daszkowy 1,5% 

• łuki poziome: zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu 

• szerokość pobocza: 0,75m 

5.3  Przyjęta konstrukcja  

5.3.1 Jezdnia drogi – odcinek od 0+000,00 do 0+534,00 

Powierzchnia razem: 1 913 m2              

➢ warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S o gr. 4 cm 

➢ warstwa wyrównawczo - wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W w ilości 75 kg/1m2 

➢ istniejąca konstrukcja drogi 

5.3.2 Jezdnia drogi – odcinek  

od 0+534,00 do 0+947,00  

od 1+088,20 do 1+181,40 

od 1+273,70 do 1+385,40  

Powierzchnia razem: 2 202,00 m2              

➢ warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S o gr. 4 cm 
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➢ warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W w ilości 100 kg/1m2 

➢ wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni poprzez sfrezowanie do 4 cm 

➢ istniejąca konstrukcja drogi 

5.3.3 Jezdnia drogi – odcinek  

od 0+947,00 do 1+005,60 

Powierzchnia razem: 207,0 m2              

➢ warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S o gr. 4 cm 

➢ geosiatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznych 100 kN/m2 z włókien szklanych 

przesączonych asfaltem 

➢ warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W w ilości 100 kg/1m2 

➢ wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni poprzez sfrezowanie do 4 cm 

➢ istniejąca konstrukcja drogi 

5.3.4 Jezdnia drogi – odcinek  

od 1+005,60 do 1+080,20 

od 1+181,40 do 1+273,70 

Powierzchnia razem: 613,00 m2              

➢ warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S o gr. 4 cm 

➢ warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W w ilości 75 kg/1m2 

➢ wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni poprzez sfrezowanie do 4 cm 

➢ istniejąca konstrukcja drogi 

 
5.3.5 Pobocza drogi 

➢ mieszanka z niezwiązanego z kruszywa łamanego 0-31,5 – C50/30 i  uzyskany materiał 

pozyskany z sfrezowanej nawierzchni w stosunku 50 : 50 stabilizowana mechanicznie o gr. 10 

cm 

➢ grunt rodzimy. 

 
5.3.6 Zjazdy na grunty rolne  
 

Powierzchnia: 736 m2   

➢ mieszanka z niezwiązanego z kruszywa łamanego 0-31,5 – C50/30 stabilizowana mechanicznie 

o gr. 15 cm 

➢ grunt rodzimy. 

 

6. Uwagi 
 W czasie realizacji inwestycji, zwłaszcza przy robotach ziemnych należy zachować 

szczególną ostrożność na możliwość uszkodzenia istniejących przewodów oraz sieci,  
szczególnie tych nie zinwentaryzowanych lub umiejscowionych na nienormatywnej 

głębokości. W razie uszkodzenia jakichkolwiek przewodów lub sieci, należy niezwłocznie 

zaprzestać prowadzenia wszelkich robót drogowych i powiadomić o tym fakcie właściciela 

sieci i inspektora nadzoru budowlanego. 
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