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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY I KONSTRUKCYJNY

ZJAZD

700

Podpis

Data 30.04.2025r.

Skala 1:20

Nr rys. 3.2

Inwestor

Nazwa rysunku

Inwestycja

Opracował Sławomir Jazewicz

Remont drogi dla pieszych zlokalizowanej w ciągu DP 3300Z w m. Pobłocie Wielkie

Obiekt

Inwestor

Nazwa rysunku

Inwestycja

Opracował

Przekrój podłużny i konstrukcyjny

Powiat Białogardzki, Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie, ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard

Droga powiatowa nr 3300Z w m. Pobłocie Wielkie

istn. konstrukcja nawierzchni

bez zmian

SKALA 1:20

Opornik bet. 12 x 25 x 100 cm

ława bet. z oporem (0,06 m³/m)
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krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 x 100 cm

ława betonowa C 12/15 z oporem

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

opornik betonowy 12 x 25 x 100 cm

ława betonowa C 12/15 z oporem

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Krawężnik bet. najazd. 15 x 22 x 100 cm

 ława betonowa z oporem (0,06 m³/m)
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nawierzchnia z kostki betonowej koloru grafitowego 8 cm

5 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z krusz. C90/3

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

warstwa gruntu stablilizowanego cementem Rm=5,0 MPa 15 cm

20 cm

jezdnia zjazdu

jak na PZT

jezdnia DP 3300Z

UWAGA!

1. Na zjeździe w km 0+034,60 nie należy stosować opornika betonowego na końcu zjazdu

2. Na zjeździe w km 0+117,80 na wysokości drogi dla pieszych należy zastosować kostkę

betonową koloru szarego
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