Rodos Strona 4/26
Przedmiar
Remont drogi dla pieszych zlokalizowanej w ciggu DP 3300Z w m. Poblocie Wielkie
| Nr | Podstawa | Opis robot IJm | Tlos¢
1 Roboty przygotowawczc i roboty rozbiérkowe
1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa droo W terenie | rownmnym
2-01
0119/03 km 0,2
2 KNR [Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych na podsypce piaskowe;j.
2-31
0815/02 m2 380
3 | KNNR 6 |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe)
0803/08 m2 20
4 KNR  [Cigcle pilg nawierzchni bitumicznych na glebokosé 6-10cm
AT-03
0101/02 m 40
5 KNR  |Mechaniczna rozbidrka z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do 1km nawierzchni bitumicznej o grubosci 7em
AT-03
0104/02 m2 80
6 KNR  |Mechaniczna rozbidrka z wywozem na odlegtos¢ do 1km kraweznikow betonowych na tawie betonowej bez wzgledu na
AT-03  [rodzaj podsypki
0107/01 m 200
7/ KNR  |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym w miejsce utylizacji wyznaczone przez Wykonawcg
4-04
1103/05
(doptata
10x)
Ptytki bet 380%0,07 m3 26,6
Kostka bet  20*0,08 m3 1,6
Masa bitumiczna 80*%0,07 m3 5,6
Krawezniki na lawie  (200%0,3*0,15)+(200%0,06) m3 21
razem | m3 54.8
2 Robory ziemne
8 KNR Wykoname koryta pod drogg ge dla pleszych g%ebokoscn 30 cm z transportem urobku w mxejsce utylnzacp (miejsce wywozu po
2-01  [stronie Wykonawcy)
0206/02
powierzchnia/giebokos¢  350%0,3 m3 105
razem | m3 105
9 KNR  |Wykonanie koryta pod droge dla pieszych glebokosci 40cm z transportem urobku w miejsce utylizacji (miejsce wywozu po
2-01  [stronie Wykonawcy)
0206/02
powierzchnia/gtgbokos¢  120%0.4 m3 48
razem | m3 48
10 | KNKRB |Naktady uzupetniajace do wywozu urobku za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odleghosci transportu ponad 1km - dalsze 5 km
1 0203/05 |(miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
(doplata
10x)
105+48 m3 153
- B - razem | m3 153
3 Wykonanie nawierzchni drogi dla pieszych N =
11 KNR  |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
2-31
0103/04 m2 335
12 | KNR |Warstwa odcinajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana rgcznie
2-31
0104/01 m2 335
13 | Pozycja |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 C90/3 o grubosci po zaggszczeniu 10cm
scalona m2 335
13.1|KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy = kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
m2 335
13.2|KNR 2-31 |Warstwa gdrna podbudowy = kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy Icm
0114/08
(doplata
2x)
m2 335
14 | KNNR 6 |Nawierzchnia drogi dla pieszych z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm z
0502/03 pe{memem spoin piaskiem m2 335
4 Nawierzchnia zjazdéw betonowych L
15 KNR  [Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne po podtoza pod war: stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii IV
2-31]
0103/04 m2 130
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Przedmiar
Remont drogi dla pieszych zlokalizowanej w ciagu DP 3300Z w m. Pobtocie Wielkie
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
16 KNR |Warstwa odcinajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana rgcznie
0 IZOi}O 1 m2 130
17 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31 ,;C90/3 grubosé warstwy po zage;szczcniuTOcm
0113/02 m2 130
18 | KNNR 6 |Zjazdy z kostki brukowej betonowej grafitowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm z wypetnieniem
0502/03 |spoin piaskiem m2 130
B 5 Elementy ulic I __
19 | KNNR 6 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100cm, z wykonaniem tawy betonowej C12/15, na podsypce
0403/03 |cementowo-piaskowej
140-75 m 65
razem | m 65
20 | KNNR 6 |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem fawy betonowej z betonu C12/15, na podsypce
0403/03 |cementowo-piaskowe;] m 75
21 |KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
0404/05 | m 440
= 6 Elementy odwodnienia Nl B - T
22 KNR |Studzienka sciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu | .
oeasin2 w| 3
23 KNR  |Podtoza pod kanaly oraz zasypka przykanalika z materiatow sypkich o grubosci 10cm
05011
12*0,8*0,8 m2 7,68
razem | m2 7,68
24 | KNR-W |Przykanalik z rur PVC o srednicy zewnetrznej 160mm taczone na weisk
04%0?/;03 m 12
I 7 Zielen drogowa i L =
25 KNR _T{cgczne rozécielenie z p?ze?zrxtem ziemi urodzajnej na terenie ptaskim - N o o
05 1301 m3 40
26 | KNR |Reczne wyko;anig zielencow siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej z zagrabienieminasion grabiami
2-2
0209?01 m2 400
7 8 Roboty inne N
27 12(1\;}11 Regulacja pionowa wiazéw kanatowych ] ‘
1406/03 szt 3




