Czesc Il — sprzet sieciowy

Zatacznik nr 2 do SWZ

Parametr Cecha/Wartosé¢/Wtasciwosé
Punkt dostepu Wi-Fi wraz z Integralnym osprzetem W10 — 11 sztuk
Tryb pracy Access Point

Interfejs sieciowy

Minimum RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 1 szt.

Interfejs zarzqdzania

Bluetooth, Ethernet

Metoda zasilania PoE+

Maksymalne zuzycie |19 W

energii

Maks. moc nadawania

2.4 GHz 26 dBm

5GHz 26 dBm

MIMO

2.4 GHz 4x4

5GHz 4x4

Przepustowos¢

2.4 GHz Minimalna 600 Mbps
5 GH:z Minimalna 2400 Mbps

Standard Wi-Fi

802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6)

Bezpieczeristwo
bezprzewodowe

WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)

BSSID

8 na radio

Zaawansowane QoS

Limitowanie przepustowosci na uzytkownika

Izolacja ruchu gosci

Tak

Klienci rownoczesni

Do 300 klientéw

Wymiary Maks. @ 221 x 49 mm
Waga Maks. 1 kg
Certyfikaty, zgodnosci e CE, FCC, IC

oraz gwarancja

e 5 letnia gwarancja producenta w trybie door to door




Montaz, konfiguracja, uruchomienie:

- Ustuga wdrozenia musi obejmowaé¢ montaz i uruchomienie oferowanego sprzetu w lokalizacji
wskazanej przez Zamawiajgcego.

- Na oferowanych sprzetach musi zosta¢ przeprowadzona aktualizacja firmware’u. Urzgdzenia zostang
skonfigurowane zgodnie z najlepszymi praktykami.

- Urzadzenia na etapie dostawy od producenta do zamawiajgcego nie mogg podlegaé modyfikacjom.

- Prace wdrozeniowe bedg prowadzone w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

PARAMETR CECHA/WARTOSC/WiAScIWOSCE
Zarzadzalny przefacznik sieciowy W16 — 11 sztuk
Typ przetqcznika Zarzadzalny
Interfejs zarzqdzania |Ethernet
Interfejs sieciowy Minimum 32 porty GbE PoE+,
Minimum 16 portow GbE,
Minimum 4 porty 1G SFP
Catkowita Minimum 52 Gb/s
przepustowos¢ bez
blokowania

Szybkos¢ przekierowan
pakietow

Minimum 77 Mpps

Metoda zasilania

Wejscie uniwersalne, 100—240 V AC, 50/60 Hz

Zasilacz AC/DC, wewnetrzny, 240 W
Obstugiwany zakres | 100—240 V pradu przemiennego
napiecia
Maksymalne zuzycie |45 W (bez wyjscia PoE)
energii
Catkowita dostepna 195 W
moc PoE
Zakres napiecia Tryb | PoE: 44—57 V
PoE PoE+: 50—57 V
Funkcje warstwy 2 e  Podstuchiwanie IGMP
e STP/RSTP

e |zolacja portu

e  Kontrola burzy

e  Gfosowa sie¢ VLAN

e Dublowanie portow

e Agregacja portow LACP

e Ograniczanie szybkosci multiemisji/rozgtaszania
e Blokowanie adreséw MAC

e  Kontrola przeptywu

e Kontrola 802.1X

e RamkiJumbo

e Ochrona petli

e  Podstuchiwanie i ochrona DHCP
e  Limit szybkosci wyjscia




e LLDP-MED
e Port ograniczony przez MAC

Wymiary

Maks. 443 x 286 x 45 mm

Certyfikaty, zgodnosci
oraz gwarancja

e CE FCC,IC
e 5letnia gwarancja producenta w trybie door to door

Montaz, konfiguracja, uruchomienie:

- Ustuga wdrozenia musi obejmowaé montaz i uruchomienie oferowanego sprzetu w lokalizacji
wskazanej przez Zamawiajgcego.

- Na oferowanych sprzetach musi zosta¢ przeprowadzona aktualizacja firmware’u. Urzadzenia zostang
skonfigurowane zgodnie z najlepszymi praktykami.

- Urzadzenia na etapie dostawy od producenta do zamawiajgcego nie mogg podlegaé modyfikacjom.

- Prace wdrozeniowe bedg prowadzone w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Parametr Cecha/Warto$é/Wtasciwosé
Punkt dostepu Wi-Fi wraz z Integralnym osprzetem W10 — 4 sztuki
Tryb pracy Access Point

Interfejs sieciowy

Minimum 1x 2.5GbE RJ45 port

Interfejs zarzqdzania

Bluetooth, Ethernet

Metoda zasilania PoE+

Maksymalne zuzycie |22 W

energii

Maks. moc nadawania

2.4 GHz 22 dBm

5-7 GHz 26 dBm

MIMO

2.4 GHz 2 x 2 (UL MU-MIMO)

5 GHz 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO)
6 GHz 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO)
Przepustowos¢

2.4 GHz Minimalna 570 Mbps
5GHz Minimalna 4.8 Gbps

6 GHz Minimalna 4.8 Gbps




Standard Wi-Fi

WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6/WiFi 6E

Bezpieczeristwo WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)
bezprzewodowe
BSSID 8 na radio

Zaawansowane QoS

Limitowanie przepustowosci na uzytkownika

Izolacja ruchu gosci

Tak

Klienci rownoczesni

Do 600 klientéw

Wymiary Maks. @ 221 x 49 mm
Waga Maks. 1,1 kg
Certyfikaty, zgodnosci e CE, FCC, IC

oraz gwarancja

e 5 letnia gwarancja producenta w trybie door to door

Montaz, konfiguracja, uruchomienie:

- Ustuga wdrozenia musi obejmowaé¢ montaz i uruchomienie oferowanego sprzetu w lokalizacji
wskazanej przez Zamawiajgcego.

- Na oferowanych sprzetach musi zosta¢ przeprowadzona aktualizacja firmware’u. Urzadzenia zostang
skonfigurowane zgodnie z najlepszymi praktykami.

- Urzadzenia na etapie dostawy od producenta do zamawiajgcego nie mogg podlegaé modyfikacjom.

- Prace wdrozeniowe bedg prowadzone w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Zarzadzalne przetaczniki sieciowe W16 — 4 sztuki

Typ przetgcznika

Zarzadzalny

Porty e minimum 48 portéw RJ45 10/100/1000 Mb/s
e minimum 4 SFP+ 1/10 GbE ports
Napiecie 100-127 /200 - 240 VAC
Czestotliwosé 50/60 Hz
Montaz Mozliwos¢ montazu w szafie Rack
Maks. Zuzycie energii 520 W
Pamiec Minimalna 512 MB SDRAM, 256 MB flash
Wydajnos¢ przetaczania | Min. 175 Gb/s
Szybkos¢ p.rze’kierowar'w Min. 130 Mp/s
pakietow
Romizar tT\;)IAlcCy adresow 16 000 Wpisow
Bufor pakietéw 1,5 MB
Niezawodno$¢ MTBF 114 lat

Maks. Wymiar

4.39x44.25x32.26 cm




Maks. Waga 4.6 kg

Funkcje przetacznika Dublowanie portow, Kontrola dostepu IEEE 802.1X, RADIUS, Kontrola przeptywu
I[EEE 802.3%, Ochrona petli, Filtrowanie BPDU

Gwarancja 5 letnia gwarancja producenta door to door z wsparciem telefonicznym 24x7
przez pierwsze 90dnii oraz wsparciem przez czat producenta przez caty okres
gwarancji

Montaz, konfiguracja, uruchomienie:

- Ustuga wdrozenia musi obejmowaé montaz i uruchomienie oferowanego sprzetu w lokalizacji
wskazanej przez Zamawiajgcego.

- Na oferowanych sprzetach musi zostac przeprowadzona aktualizacja firmware’u. Urzgdzenia zostang
skonfigurowane zgodnie z najlepszymi praktykami.

- Urzadzenia na etapie dostawy od producenta do zamawiajgcego nie mogg podlegaé modyfikacjom.
- Prace wdrozeniowe bedg prowadzone w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

PARAMETR CECHA/WARTOSCE/WiAScIwOSE
Urzadzenie klasy UTM W09 — 1 sztuka
Typ Zarzadzalny UTM
Interfejs zarzqdzania | Ethernet
Interfejs sieciowy Minimum 4 x 1 GbE
Przepustowos¢ Firewalla | Minimum 1,35
(Gbps)
Przepustowos¢ VPN Minimum 240
(Mbps)
Przepustowosc¢ IPS Minimum 500
(Mbps):
Liczba jednoczesnych [ Minimum 80 000
sesji
Funkcje Firewall
Kontrola aplikacji
IPS
Filtr URL
IPSec VPN
Przechwytywanie SSL
Optymalizacja WAN
Filtr antyspamowy
Obudowa Desktop
Gwarancja roczna gwarancja producenta w trybie door to door

Montaz, konfiguracja, uruchomienie:

- Ustuga wdrozenia musi obejmowaé montaz i uruchomienie oferowanego sprzetu w lokalizacji
wskazanej przez Zamawiajacego.

- Na oferowanych sprzetach musi zostaé przeprowadzona aktualizacja firmware’u. Urzadzenia zostang
skonfigurowane zgodnie z najlepszymi praktykami.

- Urzadzenia na etapie dostawy od producenta do zamawiajgcego nie mogg podlega¢ modyfikacjom.

- Prace wdrozeniowe bedg prowadzone w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.



