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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREG D WA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
OKK-0054-0071(4)/12

DECYZJA

Szczecin, |} czerwea 2013 1.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu. ze zostaly

spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Krzysztof Pawel Zalewski
urodzony dnia 30 czerwca 1983 r. w Rymaniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0008/POOK/13

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci
bez ograniczen uprawniaja do projektowania w zakresie:

konstrukcyjno-budowlanej do projektowania

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,

zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia. stanowia rowniez

podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego:

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczyslaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK
-
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(' mgr inZ, Andrzej Galkiewicz
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Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Pawel Zalewski

ul. Ksiecia Bogustawa X 2/24A

78-200 Biatogard
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-57M-EHX-HKN *

Pan Krzysztof Pawet ZALEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0014/10

adres zamieszkania ul. Wislana 15b, 78-200 BIALOGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-23 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s

rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mo#na sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

«  Zlecenie Inwestora

»  Aktualne podktady geodezyjne w skali 1:500
+  Obowigzujgce normy i przepisy budowiane

»  Wizja w terenie

* uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na zadanie inwestycyjne
p.t.: ,,Modernizacja Kompleksu Sportowego "Moje Boisko — Orlik 2012" Przy
Zespole Szkoét Ponadpodstawowych W Biatogardzie®

Celem opracowania jest wskazanie rozwigzan technicznych dia modernizaciji
szkolnego boiska pitkarskiego i boiska wielofunkcyjnego do pitki recznej, pitki
siatkowej oraz koszykéwki znajdujgcego sie przy Zespole  Szkot
Ponadpodstawowych w Biatogardzie.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie prac na dziatce Inwestora (nr 251, obr
0007 Biatogard). Projektowana inwestycja nie znajduje sie¢ w granicach terenu
gorniczego oraz nie powoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i otoczenia.

3. DANE OGOLNE
3.1. ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH ELEMENTOW

Element llos¢

Powierzchnia boiska pitkarskiego 1785,626 m?
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 1496,556 m*
Powierzchnie chodnikéw i opasek 320,95 m?
Pitkochwyt 6x15,5—- 4 szt 372,00 m2
Kosz do koszykowki 4 szt.
Bramka do pitki recznej 2 szt.
Bramka do pitki noznej 2 szt.

Zestaw do tenisa ziemnego (siatkowki) 1 kpl.




4. STAN ISTNIEJACY

Obiekt usytuowany jest miedzy ulicg Stefana Kardynata Wyszynskiego i Wislana, a
od potnocy graniczy z ul. Mickiewicza. Dziatka nr 251 o powierzchni 3ha w ksztalcie
nieforemnego prostokata, zostala zabudowana budynkiem szkolnym =z
wyodrebniong cze$cig sportowg. Budynek szkolny poprzedza plac ze strony
zachodniej - od ulicy Stefana Kardynala Wyszyniskiego. Ze strony potudniowe,
bezposrednio przy budynku szkoty usytuowany jest plac rekreacyjny. Tereny zieleni
o bogatej formie wykonano przed budynkiem oraz na obwodzie dziatki wzdiuz
ogrodzenia. Cata dziatka potozona po wschodniej stronie ulicy Stefana Kardynata
Wyszynskiego o kierunku osi podiuznej péinoc-potudnie, sala gimnastyczna
prostopadta do budynku szkoty w kierunku wschéd -zachod.

Dziatka szkolna usytuowana od strony nawietrznej w stosunku do zrédet
ewentualnego zadymienia i hatasow, w okolicy majgcej duzo =zieleni, posrod
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinne;.

taczna zabudowa dziatki nie przekracza 10%. Teren dziatki zasadniczo ptaski z
minimalnymi spadkami w kierunku studzienek kanalizacji deszczowej. Dziatka
uzbrojona we wszystkie niezbedne sieci.

W  miejscu modernizacji znajduja sie urzadzenia sportowe zewnetrzne.
Nawierzchnia boiska pitkarskiego o powierzchni 1785,626 m? pokryta jest trawg
syntetyczng, posiada liczne ubytki. Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego o
wymiarach 1496,5566 m? pokrywa tworzywo sztuczne — poliuretan. Pitkochwyty
stanowig konstrukcje w formie ram wypeinionych siatkg ogrodzeniowa na stupach
stalowych, wymagajg one wymiany istniejgcych siatek bez zmiany istniejacego
ogrodzenia. Otoczenie stanowi zieleri w formie trawnikéw. Teren wymaga wymiany
oswietlenia na energooszczedne, obiekt aktualnie o$wietlony jest za pomocg latarni
zainstalowanych przy boiskach. Obiekt dostgpny jest wytgcznie dla ucznidw i
pracownikow szkoty, w catosci znajduje sie wewnatrz dziatki Inwestora.

4. 1 Warunki gruntowo-wodne

Pod warstwg istniejgcej nawierzchni trawy syntetycznej znajdujg sie nasypy
budowlane w postaci kruszyw tamanych wymieszanych z piaskiem. W przypadku
nawierzchni poliuretanowej istnieje dodatkowo elastyczna przepuszczalna warstwa
podkiadowa. Ponizej zalega warstwa piasku gliniastego twardoplastycznego z
ustabilizowanym zwierciadtem wody na gtebokosci 1,5m ponizej terenu. Poziom
zwierciadta wody moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku.

4. 2 Drenaz

Istniejgcy drenaz odwadniajgcy spetnia zadanie przejecia wéd opadowych
ponizej warstw konstrukcyjnych boiska do pitki noznej oraz odciecie naptywu wod
gruntowych o charakterze fgczeniowym. Przejete przez drenaz odwadniajacy
wody gruntowe i opadowe odprowadzone sg do istniejacej kanalizacji deszczowej
na terenie Inwestora i dalej do sieci miejskiej.



5. STAN PROJEKTOWANY
Roboty budowlane polegac¢ bedg na:

* wymiana siatek do pitkochwytéw (bez wymiany ogrodzenia)

* wymiana sztucznej trawy

* naprawa tartanu na boisku wielofunkcyjnym

* wymiana bramek do pitki noznej, do pitki recznej

* wymiana zestawu do tenisa (siatka + stupki pasujgce do tych tulei na
stupki do siatkowki).

* wymiana koszy do koszykowki

* oczyszczenie, udroznienie odwodnienia liniowego

* wymiana os$wietlenia na energooszczedne

5.2. Roboty przygotowawcze:

W ramach robét przygotowawczych nalezy:
- usungc siatki pitkochwytow;
- zdemontowac urzadzenia sportowe
- usung¢ nawierzchnie z trawy syntetycznej z boiska pitkarskiego;

- powstate odpady usung¢ niezwilocznie z terenu szkoly.

6. BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego zostanie odSwiezona poprzez umycie
cisnieniowe z uzyciem Srodkdéw przeciwgrzybiczych. Odmalowane zostang linie
wyznaczajgce pole boiska do poszczegdlnych dyscyplin sportowych. Warstwy
nawierzchni pozostang bez zmian

Na nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego sktadajg sie nastepujgce warstwy:

- nawierzchnia poliuretanowa 13 mm
- elastyczna przepuszczalna warstwa podkiadowa. 35 mm
- kruszywo tamane (& 4-31 mm) 40 mm
- kruszywo tamane (< 31-63 mm) 120 mm
- warstwa odsgczajgca piasku. 120 mm

Dla Boiska do pitki recznej/koszykowki/siatkowki przyjeto odpowiednig kolorystyke —
pas bezpieczenstwa o szer. 2.0 m w kolorze zielonym RAL 6025, nawierzchnia pola
gry w kolorze ceglastym RAL 8004. Nalezy przedstawi¢ Inwestorowi prébki kolorow
do zatwierdzenia. Inwestor zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany koloru nawierzchni.

7. BOISKO PILKARSKIE
NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Wierzchnia warstwa boiska pitkarskiego z trawy syntetycznej zostanie wymieniona.
Warstwa wyrownawcza z kruszywa lamanego zostanie uzupetniona. Pozostate
warstwy przekrojowe pozostang bez zmian. Odmalowane zostang linie wyznaczajace
pole boiska pitkarskiego.

Na nawierzchnig boiska pitkarskiego sktadajg sie nastepujgce warstwy:
- trawa syntetyczna



- kruszywo tamane (& 0-5 mm) 50 mm
- kruszywo tamane (& 5-40 mm) 150 mm
- Zageszczona podsypka piaskowa. 100 mm
- grunt rodzimy

Dia boiska pitkarskiego przyjeto odpowiednig kolorystyke — zielony RAL 6025 Nalezy
przedstawi¢ Inwestorowi probki kolorow do zatwierdzenia. Inwestor zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany koloru nawierzchni.

8. WYPOSAZENIE SPORTOWE

Zaprojektowano kompletne wyposazenie boisk sportowych, wraz z montazem
wszystkich elementow.

Nazwa j.m. ilos¢

Siatka do pitkochwytu ochronna polietylenowa (PE), oczka
100x100 mm, grubosc¢ splotu 4 mm, kolor do wyboru: niebieski,

ciemnozielony, zielony, zoity,czerwony, biaty, czamy szt 4
Nazwa j-m. ilos¢
PILKA RECZNA/NOZNA

Bramki do pitki recznej profesjonaine aluminiowe wzmocnione
(3x2 m), profil 80x80 mm Zebrowany, z fukami statymi, tulejowane

— przediuzone szt 2

Siatka do pitki recznej standard bez pitkochwytu, gr. splotu 3 mm

PP, kolor biaty szt 4

Bramki do pitki noznej 5 x 2 m, profil aluminiowy 120 x 100 mm, z | SZt 2

tukami sktadanymi, mocowane w tulejach osadzonych w podiozu

Siatka do bramki do pitki noznej turniejowa 5x2 m szt 1

Wieszak na siatke szt 1
Nazwa j.m. ilos¢

TENIS ZIEMNY

Stupki do tenisa profesjonalne aluminiowe z wewnetrznym

naciggiem siatki na profilu 120x100 mm szt 2 (para)

Siatka do tenisa ziemnego czarna, grubos¢ splotu 2 mm szt 1

Tuleja montazowa stupka 80x80 mm, stalowa szt 2

Wieszak na siatke szt 1




Nazwa

j-m.

ilos¢

KOSZYKOWKA

Konstrukcja mocujgca /podwojna/, wysiegnik L=2,20 m,
cynkowana ogniowo. Tablica do koszykowki uniwersalna z wiokna
epoksydowego (105x180cm), mocowana na ramie (Art. Nr 10
011). Obrecz do koszykowki wzmocniona. Siateczka taricuchowa.
Tuleja mocujgca konstrukcje w poditozu z mechanizmem
blokujgcym, dekle maskujgce.

szt

(2 pary)

Mechanizm regulacji wysokosci w przedziale /2,60 + 3,05 m/
zastosowanie do tablicy 105x180cm.

szt

Obrgcz do koszykéwki cynkowana ogniowo, 8 uchwytéw do
mocowania siatki

szt.

Tablica do koszykéwki o wymiarach 105x180 ¢cm, zbudowana z
nieprzezroczystej plyty epoksydowej o grubosci 18 mm, w
odpowiedni sposéb mocowana do ramy metalowej tablicy, ktéra
jest zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

szt

(2 pary)

Siatka tancuchowa do obreczy cynkowanej, 8 punktéow
mocowania, cynkowana

szt.

Nazwa

j.m.

ilosé

SIATKOWKA

Stupki do siatkowki profesjonalne. Profil aluminiowy,120 mm,
mocowane w tulejach. Mechanizm naciggowy przesuwny z
zastosowanie mimos$rodu. Plynna regulacja wysokosci siatki.
Wielofunkcyjne: siatkowka, tenis, badminton. Norma FIVB, Atest
PZPS.

szt

2 (para)

Siatka do siatkowki profesjonalna. Norma FIVB, Atest PZPS,
wykonana z polipropylenu, grubos¢ splotu 3 mm. Posiada linke
keviarowg, boczne wzmocnienia. Gorna czes¢ siatki obszyta jest
biatg tasmg o szerokosci 7 cm, a dolna 5 cm. Mocowana do
stupkéw linkami naprezajgcymi w 6-punktach

szt

Tuleja  montazowa  slupka  aluminiowego turniejowego

120x100cynkowana ogniowo (L=133 mm), stalowa

szt

Ramka PU z deklem maskujacy tuleje stupka aluminiowego na
boisku zewnetrznym (poliuretan)

szt

Wieszak na siatke uniwersalny

szt

9. NAWIERZCHNIE BRUKOWANE

Istniejgcy uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian, zapewnia dojscie i dojazd do
boisk sportowych. Opaske z kostki brukowej oraz obrzeza wokét boiska pitkarskiego
raz wielofunkcyjnego nalezy oczysci¢ myjkg cisnieniowg oraz wykona¢ na nowo

spoinowanie.




10. OSWIETLENIE | INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Teren boiska jest o$wietlony za pomocg latarni zamontowanych przy boisku
pitkarskim oraz wielofunkcyjnym. Projekt dot. wymiany oprawy oswietleniowej oraz
montaz szafki elektrycznej wg odrebnego opracowania

11. OGRODZENIE

Istniejgce ogrodzenie systemowe spetniajgce funkcje pitkochwytéw pozostaje bez
zmian. Stalowe stupy o szerokosci 7cm w rozstawie co 250cm znajdujg sie w
dobrym stanie. W ramach modernizacji przewiduje sie naprawe uszkodzonych
przgset oraz wymiang siatek pitkochwytow.

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zakres przewidywanych prac nie zmienia warunkéw przeciwpozarowych.

13. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Realizacja przedsiewziecia nie wymaga specjalnych rozwigzan chronigcych
srodowisko.
Prace bedg prowadzone zgodnie z wymogami BHP.

W celu wyeliminowania ewentualnych negatywnych oddziatywan na srodowisko,
przyjeto przy realizacji przedsiewziecia rozwigzania chronigce lokalne $rodowisko:
stosowanie sprawnych maszyn i urzgdzen,
zastosowanie rodzaju nawierzchni,
odwodnienie powierzchniowe na przylegia zielen,
ograniczenie do minimum zakresu planowanych prac,

w trakcie przygotowania i realizacji przedsiewziecia zostanie zapewnione
oszczedne korzystanie z terenu, wykonawca realizujgcy przedsiewziecie
obowigzany bedzie uwzgledni¢é ochrone s$rodowiska na obszarze
prowadzenia prac,
v' ucigzliwo$¢ przedsiewziecia bedzie ograniczona do bezposredniego
sgsiedztwa terenu objetego pracami - jedynie podczas realizacji robot.

Ponadto moze wystapi¢ w ograniczonym zakresie krotkotrwate i odwracalne
oddziatywanie na atmosfere i na klimat akustyczny otoczenia w formie emisji spalin
i hatasu w wyniku pracy sprzetu mechanicznego (koparka, zageszczarka, pojazdy
ciezarowe ).

Zastosowane materialy nie bedg wywieraly negatywnego oddzialywania na
srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata szkodliwego wplywu na
Srodowisko.

NENENRERY



14. UWAGI KONCOWE

 Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ teren
budowy.

* Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie 2z odpowiednimi normami
branzowymi.

* Roboty ziemne i rozbiérkjowe wykonawca powinien zabezpieczyé i
oznakowa¢ w sposdb widoczny. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP.

*  Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z autorem projektu

+ Roboty wykona¢ nalezy zgodnie z projektem, specyfikacjg techniczna,
normami wykonania poszczegolnych elementéw robaét.

* Nalezy dgzy¢ do utrzymania wykopow bez wody oraz zabezpieczy¢ poditoze
przed uplastycznieniem na skutek zawilgocenia. W  przypadku
uplastycznienia podioza (w szczegdlnosci gruntéw gliniastych) nalezy je
wymieni¢ na grunt niewysadzinowy jak dla warstwy odsgczajgcej i zagescic
do 1,0);

* Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dokiadnie zapoznaé
sig z calg dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,
przedmiarami robot oraz wszelkimi uzgodnieniami i dokumentami
formalno- prawnymi. W razie watpliwosci prosze zwracaé sie do autora
opracowania. Wszelkie zmiany materiatowe i techniczno — funkcjonalne
wymagajg uzyskania zgody projektanta w ramach nadzoru autorskiego

» Po zakonczeniu prac teren przylegly oraz drogi zanieczyszczone przywrdcic¢
do stanu pierwotnego.

» Wykonanie i odbior urzgdzen sportowych na podstawie aprobat
technicznych ITB, atestéw higienicznych, wymogow p.poz., warunkow
technicznych stosowania i Polskich Norm.

« W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby
posiadajgce obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich
norm.

«  Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody
autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

+  Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg
budowlang i polskimi normamim pod nadzorem os6b z odpowiednimi
uprawnieniami do danej branzy.

opracowat:

mgr inz. Krzysztof Zalewski

upr. nr ZAP/0008/POOK/13

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

ne
/ /POOK/13
st ':3-Jno-oud0'uv!am]
ar 2 graniczen

w specjalnosci
do projekt




Projekt zagospodarowania terenu 1:500
TN Biatogard dz. nr 251, obreb 0007 Biatogard

LEGENDA:
ELEMENTY ISTNIEJACE BEZ ZMIAN:

m teren biologicznie czynny

A brama wjazdowa

L furtka

— ogrodzenie trwate

— oczyszczenie, udroznienie odwodnienia liniowego

- oczyszczenie tartanu na boisku wielofunkcyjnym

ELEMENTY ISTNIEJACE DO WYMIANY:

A
18 wymiana o$wietlenia na energooszczedne

Pch-1 wymiana siatek do pitkochwytow (bez ogrodzenia)

Br-1 wymiana bramek do pitki noznej
Br-2 wymiana bramek do pitki recznej
K-k wymiana koszy do koszykowki
Set wymiana siatki do tenisa

S5 wymiana koszy do koszykowki

- wymiana sztucznej trawy boiska pitkarskiego

email ; budmet.bialogard@gmail.com

konstrukcyjno-budowlana

Projektant konstrukeyjno-budowlany: Podpis
BUDIMET
wiadciciel: Krzysztof Zalewski | Mgr inz. Krzysztof Zalewski
:{li. ;Voiéhna_ 158 L upr. nr ZAP/0008/POOK/13
tel : 883727 580 - specjalnost projektowa

Obiekt budewlany

Medernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012"
przy Zespole Szkét Ponadpodstawowych w Biatogardzie

Inwestor Starostwo Powiatowe w Biatogardzie
ul. Plac Wolnosci 16-17, 78-200 Biatogard
Adres inwestycji i ; .
ul. Stefana Kardynata Wyszynskiego 14 w Biatogardzie.

Rysunek

e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Branza Faza projektu | Data Skala Numer rysunku

architektura nst. sanitame | elektryczne pZ-1 04.2024 1:500 PZ-01
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Projekt zagospodarowania terenu 1:500

TN Biatogard dz. nr 251, obreb 0007 Biatogard

LEGENDA:
ELEMENTY ISTNIEJACE BEZ ZMIAN:

teren biclogicznie czynny

brama wjazdowa

furtka

e ogrodzenie trwate
——— oczyszczenie, udroznienie odwodnienia liniowego

oczyszczenie tartanu na boisku wielofunkcyjnym

ELEMENTY ISTNIEJACE DO WYMIANY:

o
o

:O: wymiana o$wietlenia na energooszczedne

Pch-1 wymiana siatek do pitkochwytéw (bez ogrodzenia)
Br-1 wymiana bramek do pitki noznej

Br-2 wymiana bramek do pitki recznej

K-k wymiana koszy do koszykdwki

S wymiana siatki do tenisa

[ wymiana koszy do koszykowki

wymiana sztucznej trawy boiska pitkarskiego

BUDIMET

ul. Wislana 158
78-200 Biatogard
tel : 883 727 580

Projektant konstrukcyjno-budowlany: Fodpis A

wiasciciel: Krzysztof Zalewski mgr inz. Krzysztof Zalewski

upr. nr ZAP/0008/POOK/13
- specjalnosc projektowa

emal ; budmet.biakogard@gmall.com konstrukcyjno-budowlana \

Obiekt budowlany

Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012"
przy Zespole Szkét Ponadpodstawowych w Biatogardzie

Inwestor

Starostwo Powiatowe w Biatogardzie
ul. Plac Wolnosci 16-17, 78-200 Biatogard

Adres inwestycji

ul. Stefana Kardynata Wyszynskiego 14 w Biatogardzie.

Rysunek

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Branza

Faza projektu Data Skala Numer rysunku

architektura inst. sanitarne i elektryczne Pz 04.2024 1:500 PZ-02
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) ) BUDIMET Projektant konstrukcyjno-budowlany: Podpis
: yiesccel Krmysatof Zalewskl | mgr iz, Krzysztof Zalewski )
i 5 ’ 5200 Siatoga . nr ZAP/0008/POO
) furtka wejéciowa 1,25m brama wjazdowa 3,5m HepeoRmug g i \
e+ konstrukeyji
130, 250 ; 250 ‘ 250 125 350 P 250 ‘ 250 ; 250 250 ) 250 250 250 » 250 . 250 ; 250 ‘ 250 ‘ 250 ¢ 250 ‘ 250 50 3 250 4 250 5 250 ‘ 250 .85, Sy —
g przy Zespole Szkdt Ponadpodstawowych w Biatogardzie
Inwestor Starostwo Powiatowe w Biatogardzie
ul. Plac Wolnosci 16-17, 78-200 Biatogard
Pakss inweatyel ul. Stefana Kardynata Wyszyfiskiego 14 w Bialogardzie.
Bl RZUT BOISKA PILKARSKIEGO
Brarnza Faza projektu | Data Skala Namer rysunku
architektura PB 042024 | 1:100 PB-03
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BUDIMET
wiaiciciel: Krzysztof Zalewski
ul. Widlana 158

78-200 Biatogard

tel: 883727 580

el budmettdogaxd@mal om

|Projektant konstrukcyjno-budowlany:

mgr inz. Krzysztof Zalewski
upr. nr ZAP/0008/POOK/13
- specjalnos¢ projektowa
konstrukcyjno-budowlana

Podpis

Obiekt budowiany

Modemizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012"
przy Zespole Szkdt Ponadpodstawowych w Biatogardzie

Inwestor ) Powi: w e
ul. Plac Wolnoéci 16-17, 78-200 Biatogard
Adres inwestycji
ul. Stefana Kardynata Wyszyfiskiego 14 w Bialogardzie.
Rysunek
i RZUT BOISKA WIELOFUNKCYINEGO
Branza Faza projektu | Data Skala Numer rysunku
archieitun PB 04.2024 1:10 PB-04




50-8d 1183 P20+ ad wnREpR
myuneds Jewnn LEH meg|  npjolosd pzeg U
O9IDISHWNA YHSI08 (QU¥IZYd R
"aizpaefiojelg M T oBasuAZSAM ejeudpiey euejis “In
(folsomu) saIpy
paeBoterg 00Z-82 21-91 1250Uj0M Jeld *|n
31zp1efojelg M IMOJRIMO] OMISOIEIS soisamu
aizpiefioreig M udsAmomelspodpeudd oz ajodsaz Azid
L2102 MIYO - oistog 2fow, 0bamovods nsizidwoy efHezuwspon
Auspaopnq PUGO
i R
emopiafoud sou - :
E1/%004/8000/d¥Z u dn g AL
F\ PISMRIEZ JOIZSAZIY Tl BW | prswarez jouzsiary TR
sdmg Avpropna-oulfannumsuos el 13wiang

UINo Z esJeualp eln

wuw gixg

Aunzpod Junub
wuw 0ol | emoyserd eydAspod euozozssbez
ww ogh W -G ouewe} oMAZsnY

Wi G-0 auewet omAzsnay

euzofjejuis emesy

Wi DOEX08
BMoU0jaq 8Zez1qo

0oL " 00L

00




bLOTH0 fd

npofosd ezey

90-8d ot

nyunsks sewwny LR =eg

O93NCADXNNHOTIIM WASIOE (QUN3ZYd

enpRpe

suug

younsy

aizpsebojeig m p1 oBaps! BRUA| BUBJDIS ‘N
PISYAZSAR Pae) BUBSNS °| i

paebojelg 00Z-8L '£1-9T DSOUOM el ‘|
Jzpiefojeig M dMOIRIMO] OMISOIRIS

Josomu)

a1zpiebojelg M yoAmomelspodpeund ioxzs ajodsaz Azid

WZ10Z MITHO - oysiog dfow, obamonods nexaidwoy eHeziapopy
Auepmopng peIGO.

Aninasuoy e

emopfzfoid ys0UjRlads - O8S £24 €88 : 10
| puebOIT  002-8L
£1/%00d/8000/dVZ u 1dn a5T EUBEA 0

\ DPismalez joyzskzry “zuy 16w PSMSEZ JOVTSALI g
13WIiang

oy Asepmopna-culkopursson kel

UiINjo Z BySJeualp ein

W g xg
Bueynid omAzsny

K

Ly

3

Pl s
=

re@ =4

ol el S, S il el ol S I 8

ol BB Bl o 7\

\fr¥m$¢¥r¥h¥W§r¥%€h\r

A RN R R R

2l el I ol il el e

o
g} [

KoL .w?ﬁ,‘,wwwv\,ﬁ\f.

A A

e e — =
e

AR WA

b (ol he (sl Mo Mo

yaseld - eokfezokspo emisiem
ww £9-G'L¢ suewet omAzsnay
WLW | £-p SUBLLE} OMAZSNIY
emopepipod emisiem
eujezozsndezid euzofiseje
Emouejainijod BIUYOZIBIMEU

Www 0OEX08
BaMOLO}a] 9Z9ZIq0

- 00L " 00}

00¢€




£0-8d 0s°T ¥0CH) td emEe
NYUNEAL Jaunp neNs eeq nyyefosd 2wy wuerg
[IMOYAZSON Diild 04 3IN3zaYZun
Nounshy
-d1zpieboelg m 1 0BINISUAZSAM BreUApIEYy euels ‘N
IoAisom $01y

paeboteld 00Z-8/ "£1-91 1950UIOM JBld ‘[N
9izpiebojelg m aMOIRIMOY OMISOIR)S saysamuy

aizpaebojeig m yoAmomelspodpeuod oxzs sjodsaz Azd
L2102 NITHO - 0%s10g 30j, 06amopods nsyidwoy ebeziapop

Auepmopng o1

RURIMOPNG-OU[AD{ASLOY
emoppfoid F50ulel>ads -
£1/%00d/8000/dvZ u udn

o pRSBACOR isp  pe
085 LT €88 ™
preboyg  007-8s

[}

s{

~.

N
+—
0

~ ~
ORI
\\\\\
S
i

N

~

N
RS

WA\
<

> &
RIS

=)
NN
Q

NS

NN
RN

N
SN

~
.
k.

)

~
N,
.

N

N

BST CUeTHM
PISMBIEZ JOZSAZIY TUIIBW | prewonez jnssheny popien + 0 #
g ] Aumpnopng-oulkainisuoy wepalol L3AnWiansg L
[43
/ VT —THCENGONO0
) LI
155
\\n.u / %\\
<
s
7%
s
A S S
7 \ (/s
LA A
R L o
\W\\ \\\ &
e % o
# \\\ \\\\
o, e
£ 7 \\\\“
/)
*
VNHOZOWWN  d b0
AONGYL NEISAM 00
INOHIS VNMIIIZH] M .1 O YNOLAHO00
VOIS 7 VROMGISAS WAL
i
&
=+
[144 -
L
E3

\\\\\\\
001
N
N
5
il
é ;




80-8d 051 $LOTH0 ad [

nyunsAl Jawny oG weg npyefoxd eze g rueg

CINTON BMErs Diild 00 INIZaY2IN

Hounshy

-aizpiebojeig m ¢ 0BaNSUAZSAM elRUADIEY RUESDIS N
1fakisamu; soipy

piebojeld 00z-8L 'L1-9T 1PSOUIOM Jeld “In
aizpiebojelg M aMOJRIMOY OMISOIRIS Ly

Azpsebojeig M UDAMOMEISPOApRUO 042 310dsaZ Azid
JZT0Z MITHO - 0xsiog a(op, o6amouods nsyRidwoy eezjuiapoly

Auemopng oGO
@
s e
emopjafoud ysouefads - 065 (2 E88 @
£1/%004/8000/dVZ 1u xdn T
Dismalez JoyzsAziy ‘2uj Jbw PrsaareZ JONTSALIY ‘PRI
] “Juemopng-cullasnisuoy wesakig 13wiang
[ ]14 {
oBeulfoynnsuoy or 0062 oor
‘[osd *Bm Juswepuny ® 0008 [
WWEXO01X05 AMOTYIS NINKOXSYId 9 S| T
30TNO0N ABNKS 'S
02/91 O NOL3E INGAVONN %
DIGIZONLS S,
WwZe @ AMNNAZEL00E Wi T
W08 ALSINIRVZ MMOTVLS T0Hd *L
fomopoysf WD QOZ X 00F
[ouzou jujw / [auzad) piiid op DYWDIg
’
e — — ———w R
o0
i
"\\\\,ﬂ T | |
, [ ]
A | |
12245 Eod |
A = | |
teiziz) 8 |
1rereil 1 |
1o ” “ _
152%:77| 2 | [ |
27z ” . |
% % || . a1l
1 8 J
" e || . 3
2 _. g §
1 B
I [ &
]
/ 3
] 3 | B
8
/ L 8
] | | 8
/i
] ]
y |[F y 1 Il =
8 d ForEccErnsassoMEAENaEEEEae :
= 8 2
ﬂ.mm../ : | r T+ o o o o oor, o oo o e oo e o o o oa 4




60-8d 051 vZ07'60 ad empRIge !L
azu

nyUNeks Jewny L =eq|  melosd vey
(MOMLYIS DNd 00 3IN3ZAYZUN ailbei
“aizpiebofeig m b1 o6ansuAZsAM efeuApiey BuRjRIS ‘|
Hokysemu) salpy

piebojelg 00Z-84 ‘LT-9T PSOUIOM 28id |n
21zpsebojelg M SMOIIMOG OMISOIRIS Joysamu

aizpaebojeig m ydAmomerspodpeuod ioxzs ajodsaz Azid
WZT0Z HITHO - 045108 3f0p,, obamopods nxidwoy RORZIUWIBPOl

Augpaopng meIgo
& —
et ezt I 7
ET, dvz 4u adn AT e 0
3SMaeZ JojzsAzry “zu) 6w PO JOTSALIY, {OPRISEMN
sy uswopna-oulkmnasuny LEDRiaL) L3AWIiang
521220 194 Z Wwawepuny

* BLUSE) BUOIIDOWZM ‘dd Www £

HOIdS 16 IWEUBIUE Z BUIEZD HMOIEIS OP BYIEIS

“(uakdoudijod)

whuzndumaz nys|oq eu obamojujwnie

mjdnjs Slojm ASBimisew wapep z Nd BHwey

‘emojeis

{ww g 1) omopubo euemoyuko obamaleiuiny

oBamoununie exdnjs emozejuow efeny

“mojdnys m BUBMOLD

‘BUBPENS BHQIOY ‘W (Z}X 02 AMmOwnie

jyosd ‘(eswual m KB ggomizow) prers psoyosim

ebeinbas euudid ‘omopossowiw wuemosolg
20l

auieuolsaj0d SMOIUUINE PIROYIEIS Op PdNIS

—

T
ms




01-84 00r:T \— Pe0TH0 ad enpRIe

PyunsAL sewnN ujesg

wiog|  npielond vzed wuug

MAMPOYHD Op BIeIS

younshy

2izpieboielg m T 0BaSUAZSAM BfeUADIEY BUBKIS N

Hokisamuy S03py

piebojelg 00Z-8¢ '£1-9T 1DSOUIOM J8id 'In
J1zpieBojelg M IMOIBIMOG OMISOIRIS Ioisamu)

aizpaebojeig m yoAmomelspodpeucd 10%zs ajodsaz Azid

WZ10Z MITHO - osiog (o, oBamopods nsyaidwoy efdezusapop i v

eugMOpNg-oulAaynasucy I I

emayafoid Jsoujefads - 05 (2L 198 @

ETNO0/8000/dVZ U udn piebopmg 007-8

"

M S 2900 | eyl g

wdpog Auepopng-oulAmngsuoy juepjelosy 13WIiang

00L 00EY

ejuaonpoid ‘bm yuawepuny

I IS
i 00+ T

‘wwp't YMOTVLS VINIT' ¥ |

WWEXQPX0G  ALIINNWYZ _

AMOTYLS T1404d YOWTYINMALZSN Y3138 YNHOO '€
W+ NLOTdS "¥O WW0LX00k

NIZD0 DSOMTIIM YMONITAJONdI 0 WALYIS 'Z

WWEXORX08  ALIINMWYZ AMOTVLS 1408d '}

"
wg 9soyosim | E
HSIO8 LAMHOONTId i |




	KM_C224e-20250321130654
	KM_C224e-20250321130624

