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Na postawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z péin. zm.)
realizacje budowy przytqcza nalezy wykonaé bez zgtoszenia (art. 29a) oswiadczam, ze opracowanie o
nazwie Modernizacja kompleksu sporfowego ,Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkoi
Ponadpodstawowych w Bialogardzie zostato sporzqdzone na kopii aktualnej mapy zasadniczej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i Nazwisko

Specjalnoi¢ i numer uprawnien

DATA/PODPIS

Mariusz
Zqdkowski

Uprawnienia budowlane nr :

Kwiecien 2027/f.

IAP/0110/POOE/10
IAP/0104/OWOE/14

Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami bez
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elektrycznych i elektroenergetycznych
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1 Temat.

Modernizacja kompleksu sporftowego ,,Moje Boisko — Orlik 2012" przy Zespole Szkoét
Ponadpodstawowych w Bialogardzie Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Wymiana pojedynczego stupa SN: Typ - ilosc¢ -
Linia napowietrzna SN: Typ - di. trasy / dt. catkowita -
Rozigcznik napowietrzny SN: Typ - iloé¢ -
Linia kablowa SN: Typ - di. trasy / dt. catkowita
Mufy kablowe Typ - ilos¢ -
Glowice kablowe Typ - ilos¢ -
Ograniczniki przepie¢ Typ - ilos¢
Zlgcze kablowe SN: Typ - ilos¢ -
Stacja transformatorowa SN/nn: Typ - ilos¢ -
Transformator: Moc - ilos¢ -
Wymiana pojedynczego stupa nn: Typ - ilos¢
Linia napowietrzna nn: Typ ilos¢ -
dt. trasy / di. catkowita -
Przylacze napowietrzne nn: Typ - ilos¢
—.| di. trasy / dt. calkowita
(zbiorczo przytacza dotyczace
obwodu)
Szafka pomiarowa: Typ - ilos¢ -
Przytacze kablowe nn: Typ - ilog¢ -
dt. trasy / di. catkowita
(zbiorczo przytacza dotyczace
obwodu)
Szafka pomiarowa: Typ Szafka pomiarowa z | ilo$¢ 1 szt.
fundamentem +
wyposazenie
Linia kablowa nn: Typ - obwad
di. trasy / di. catkowita -
Kablowa rozdzielnica szafowa: Typ - ilos¢ -
Stupowy rozigcznik bezpiecznikowy Typ - ilog¢ -
Przecisk Diugos¢ - ilos¢ -
Przewiert Diugosc - ilos¢ -
Oprawy o$wietleniowe Typ - ilos¢ 16

mgr inz. MAR
uprawnienia budowlane

i kierowania robotami budg
w specjalnosci instalacyjnej



2 Oswiadczenie Projektanta.

Na postawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdin. zm.)
realizacje budowy przytqcza nalezy wykonaé bez zgtoszenia (art. 29a) oéwiadczam, 7e opracowanie o
nazwie Modernizacja kompleksu sporfowego ,Moje Boisko - Orlik 2012" przy Lespole Szkot
Ponadpodstawowych w Bialogardzie zostato sporzgdzone na kopii aktualnej mapy zasadniczej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisomi oraz zasadami wiedzy techniczne.

Imie i Nazwisko

Specjalnoic i numer uprawnien

DATA/PODPIS

Mariusz
Zqdkowski

Uprawnienia budowlane nr :

IAP/0110/POOE/10
LAP/0104/OWOE/14

Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami bez
ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie  sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych

r
Kwiecien 20%’4

\RILSZ ZADKOWSK'
dowlane do projektowania
i budowlanymi bez ogranic

: sci Instaljcyine) w zakresle siecl, Instz:
i urzaglzen elektry nych i elektroenergetyczny:

JAP/0104/OWOF 14 7AP/pagasPARE/1 S



Ksero kopie dokumentéw stwierdzajacych przygotowanie zawodowe.
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Zaswiadczenie
o humerze weryfikacyjnym:

ZAP-WZ9-69X-122 *

Pan Mariusz J6zef ZADKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0185/14

adres zamieszkania ul. Ks. Czestawa Berki 1/34, 78-200 BIALOGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej I2zby Iniynierédw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bexplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-01 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgey Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpiseami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa.




7ACHODNIOPOMORSKA
kRGO WA
[7ZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Szczecin, dnin 16 czerwea 2015 1,

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0018(3)/15

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inZzynicréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust, 4c
pkt 1 iart. 14 ust. | pku 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r, poz.
1409, 2 poan. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia |1 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U, poz 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresic praygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
cgzaminu na uprawnicnia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan Mariusz Jozel Zgdkowski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 19 marca 1984 r. w Bialogardzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/093/POOE/1S
do projektowania
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczei.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w catodcei 2adania strony. na podstawic art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie

" Qd niniejszej decyzji stuzy odwolanice do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Zachodnio-
pomorskicj Okregowej lzby In2ynieréw Budowniciwa w Szczecinic w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Skiad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

\ e L)
: i e oY e :
mer in2. Andrzej GAikiewicz ... Jooioroiniin.

S
mgr inz. Gustaw Kordas ... 0.

prof. dr hab. inz. Wiadyslaw Szaflik ... ST ceri) | YT

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Jozef Zadkowski
wl, Ksiedza Czestawa Berki 1/34. 78-200 Bialogard
2. Okregowa Rada ZOMNB
3. Glawm Inspektor Nadzoru Budowlancego
4 OKK - aa



Uprawnicnia budowlane nadane

Punu Mariuszowi Jozefowi Zgdkowskiemu
magistrowi inZynierowi elektrotechniki
ur. dnia 19 marca 1984 r. w Biatogardzie

numer ewidencyjny ZAP/0093/POOE/15
do prajekiowania
w specjalnotei instalacyjnej w zakresie sieel, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upoewazniajq w zakresie nadanej specjalnosei:

L. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane do:
I) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

aulomklego‘
2) sprawowania kontroli lcchnicznej utrzymania obicktdw budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia

11 wrzednia 2014 1. w sprawie samodznelnvch funkeji techmcznych w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budnwlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicci trakeyjne, sieci trak-
cyjne metra, wraz 2 instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolej-
busowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania
rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu,

/f'ﬁ'r?q?j Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
W g,
’r . — Y
}
. RN Al‘ | . / . J e
,3 '}({f?;“» 4) ;\ mgr inz. Andrazej Gatkiewicz . funonis
’\';-_\?2\- r}: 4;:-:' \\
\\ e :J.JU' '*‘:'(S.- i mpr in2. Gustaw Kordas ........|.
bt oW G
~ =8 Fl = =

piocE prof. dr hab. inz. Wiadyslaw Szaflik ...}




4, Odpis protokotu z narady koordynacyjnej - NIE DOTYCZY
S Uzgodnienia branzowe. - Nie dotyczy.

6. Decyzje administracyjne - Nie dotyczy.

P MPZP lub decyzja lokalizacyjna. - Nie dotyczy.

8. Stan istniejacy.

Istniejace Boisko Orlik 2012 znajdujacy sie przy ul. Stefana Kardynata Wyszynskiego 14 w Biatogardzie dz. nr 251,
posiada oprawy JOLLY 2/A 400-94-CRL o mocy 400W ktore nie spetniajg normy PN-EN-12193-2008, oznacza to
#e boisko nie jest odpowiednio do$wietlone, co mozna zauwazyé na wynikach z pomiaru o$wietlenia nr RAP-003-
2024, w celu poprawy jakosci o$wietlenia zaleca sig wymiang opraw .

9. Rozbidrki. - Nie dotyczy.

10. Linia SN (napowietrzna/kablowa). - Nie dotyczy.

11.  Stacja transformatorowa SN/nn. - Nie dotyczy.

12.  Linia nn. - Nie dotyczy.

13.  Oswietlenie uliczne. - Nie dotyczy.

14. Przylacza SN (napowietrzne / kablowe). - Nie dotyczy.

15.  Przylacza nn (napewietrzne-/ kablowe). - Nie dotyczy.

16. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN. - Nie dotyczy.

17. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN /nn. - Nie dotyczy.

18.  Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn. - Nie dotyczy.

19. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN. - Nie dotyczy.

20. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w stacji transformatorowej SN/nn. -
Nie dotyczy.

21.  Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn.

Zastosowano ochrong podstawowa realizowana w postaci izolacji podstawowe] czesci czynnych, zastosowanie
przegrod lub obudéw. Oraz ochrong przy uszkodzeniu realizowana poprzez samoczynne wylaczenie zasilania i
podwdjng izolacje lub izolacjg wzmocniong .

Zlacze kablowe przystosowat do instalacji pigcioprzewodowe] L, k2,13, N; PE

7astosowanie ukladu TN-S w instalacji odbiorcy wymaga rozdziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN na
przewod ochronny PE i neutralny N. Miejsce rozdziaiu uziemi¢. Rezystancja uziomow, potwierdzona pomiarem
powinna wynosi¢ R<=30 Q. Wykona¢ pionowe uziomy gtebinowe z pretow. W przypadku nie uzyskania
odpowiednich wartoéci uziemien zastosowat uziomy poziome polaczone za pomoca drutu ocynkowanego SAZn &
10mm lub bednarkg S/tZn 25x4 mm ulozone we wspélnym wykopie z projektowanym kablem i potgczone z
uziemieniem pionowym. W celu uzyskania odpowiednich parametrow rezystancji uziomu nalezy wykonac

indywidualny uziom glgbinowy z pretow.



22. Obliczenia techniczne.
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20.04.2024

Modernizacja kompleksu sportowego "IMOJE BOISKO

Edytor Mariusz Zgdkowski
Telefon
faks
e-Mail

Modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" / Lista opraw -

llustracje oéwietlen
. .../ znajdziesz w naszym
1P66 5bst. = katalogu oéwietlen.

Numer art

Strumien swietiny (Oprawa): 51000 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 51000 Im
Moc opraw: 398.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 82 95 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K (Czynnik
korekcyjny 1.000).

16 {losé

&
Strona 2




Dane mechaniczne

Montai

2wleszany, przy pomoty
specjalnego uchwytu {na
zamdwlenle)

Kolor oprawy
s2ary

Zakres temperatury pracy
-40 .. +35

RAL
7085

Obudowa
aluminium wtryskiwane
wysokociénieniowo

““wierzchnia boczna
eksponiowana na wiatr
0,064 m? (oprawa tacznie z
zasilaczem), 0,038 m*
(oprawa bez zasilacza)

Typ
zasilacz w obudowie na

oprawie, zasilacz w
obudowie nz przewodzie

Toleranca strurnienla $wietinego +/- 10%.
nia $wiatha | wydajnoéé éwletina zostaly zbadane wedtug normy EN IS0 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Tolerancja mocy +/- 5%.
Strumien éwiatla, rozklad natgie

Dane elektryczne
Sprawnoéd zasilacza
£90%

Zasllanie
220-240V 50/60Hz

Zawlera Zrédio swiatta
tak

Meoc oprawy [W]
3%5- 399 [W]

Prad wyjéclowy [mA]
900

Rodzaj osprzetu
DALLED

Producent nie zapewnia elementdw 2awieszenia,
Aktualne dane produktu oraz Ogdine Warunkl Gwaranc]l dostgpne na nasze| stronle www,lug.com.pl
Szczegblowe Informacje o strumieniach i mocach dia poszezegdlnych indeksdw wskazane sa na karcie katalogowej produktu.

Dane optyczne

Sposéb fwlecenla
bezposrednl

Typ optyki

soczewka

Klosz

szyba hartowana
Temperatura barwowa [K]
4000, 5700

Kat éwiecenia
110°,:15%:255,85%
asymetryczny-szeroki,
asymetryczny-waski
CRI/Ra

270, 280

Strumien oprawy [Im]
47100 - 62000 [Im]

Skutecznosé [Im/W]
118- 157 [Im/W)

Dane ogéine

Informacje dodatkowe
Odpornoéé na uderzenla pitka.
Stup nie stanowig czedcl
oprawy.

Zywotnoéé LBOB10

100000 h

Gwarancja
5lat

Parametry w karcle katalogowe] podawane sa dla Ta=25°C,
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary
"Wymiary Wymidy  yocina  lotew M ) Bt t
[mm] LxWxH e e tme palecie  opakowaniu Helio I+
[mm] L [ke]
w
675x398x160 550 30 1 15 | . m I
675x398x90 590 30 1 16 - ‘ |
Akcesoria
. Uchwyt montazowy 2 Uchwyt montazowy
% 1SP0Z008050 podwdjny, 100x1400x250 F e il pojedynczy, 100x570x250
e oy Regulowany uchwyt
' 15002000823 gt ; a”";’g ;"{;’5 Lt 15002000955 montazowy do montazu bez
QR SEIOR zadaszenia, 60x705x226

Data utworzenia dokumentu: 04-04-2024

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych



PL

090452.51.04.018 090452.5101.019 090452,5L01.011 090452.5L01.013 090452.5L01.012

oSS
0‘0“"“-.',’0. :
RIMIAISX
eas

\J
RN

Sposéb swiecenia

090452.5L.04.018 090452.5L01.019 090452.5L01.011 090452.5L01.013 090452,5L01.012

090452.5L01.015

Data utworzenia dokumentu: 04-04-2024 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych
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Modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO

20.04.2024
Edytor Mariusz Zgdkowski
Telefon
faks
e-Mail
Wylot $wiatla 1:
llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu 105 pP
oswietlen,
9%0° 90¢
75¢ 75¢
400
&0° 60¢
600
450 800 / 450
1200
30° 8 1) 0* 15° 30°
od/kim n = 100%
——C0-L180 =40 Q270
Klasyfikacja oswietien CIE: 100 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 82 95 99 100 100
Oszacowanie oflepiania wedlug UGR
g Sutt 7 ] ® | % [ 0 ] % J o] ] %] %] %
(o Scony (750 | % | % | % | 30 | % | 3 { % | % | % |
g Podiess 20 | » |2 |30 ([ |2 |20 | 2] n >
Koerurwk spojraanis w poprask Kerunek spojraetia wedhud
peraicuini doos! lempy do s bmpy
Fal M) 17 XS M8 25.7 5.8 4.6 %5 4.9 257 59
3H] 252 260 35 26.2 25 25.2 2.0 25 6.2 26.5
4] 253 261 5.7 26.3 266 | 254 26.1 s.7 264 6.7
6H | 254 261 .7 %4 266 | 255 2.2 25.8 265 2.8
84| 254 260 257 26.3 266 55 %2 5.9 2.5 2.8
1ZH] 254 260 257 263 266 | 255 261 258 264 267
“H H| 248 256 282 258 2.1 248 255 5.1 58 26.1
IH| 255 261 2858 26.4 26.7 55 26.1 5.8 264 26.7
4H| 257 262 261 266 265 | 258 263 W2 267 VO
eH| 5.8 26.3 2.2 26.6 220 | 258 269 %4 268 n2
BH} 258 262 %2 266 0 | 260 264 26.4 2.8 72
12H | 25.8 26.1 2.2 2.5 7.0 2.0 263 264 267 271
BH 4H| 257 261 M1 265 269 | 258 262 262 226 2.0
6H | 258 26.2 %3 266 7.0 2.0 263 2.4 2.7 72
BH| 25.% 26.1 %3 26.6 7.0 26,0 26.3 265 267 72
12H | 158 261 %3 265 22,0 2.0 2.2 2.5 267 02
124 | 157 260 6.3 264 269 pit 26.1 26.2 265 27.0
6H | 258 261 263 265 p2X ] %0 26.2 26.4 26.7 72
&H | 258 26.1 %3 26.5 0 %60 26.2 265 267 27.2
Yiarlacie pozvcli obsermatoa da odstepdn opvew 5
S= 1.0H +14 | <11 +12 /) -0
S$= 154 +25 | -17 +26 | -15
S= 204 +44 | 26 +4.0 / -23
Tabels stendsrdows BKO2 BrO2
Sklodnk sumy 29 80
| Poprawione wekainikl o eplaria odhlesiane do 51000im Caloarty strumiar dwieting

&
Strona 3




DIALux

20.04.2024

Modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO

Edytor Mariusz Zgdkowski

Telefon
faks
e-Mail

Scena zewngtrzna 1 / Scena $wietlna 1 / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka
obliczeniowa (PA) / Izolinie (E, prostopadie)

\/ ; - \J T15.00m
e

120 120
o
< 100
il
——"'\ \
30\ 120/ 0
15,00
30.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 429

Pelozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-30.000 m, -
15.000 m, 0.000 m)

Siatka: 17 x 9 Punkty

Em [|X] EmEn [|X} me [lx] EminJr Em IEmin / Emax
108 63 149 0.59 0.43

&
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Modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO

e e

St

DIALux

20.04.2024

Edytor Mariusz Zadkowski

Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Scena swietina 1 / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka
obliczeniowa (PA) / Grafika wartosci (E, prostopadle)

1 I 1 . s -
105 105 80 69 76 100 70 68 94 99 75 63 71 o7 131 105] [1500m
142 1289 108 98 107 131 149 109 100 145 131 105 91 96 120 144 134
124 12,7 116 110 118+ 133 1357 113 107 131 13\0 114/1|02 104 117 126 104
105 1115 114 113 118 123 /117 96 92 112 118\ 112 1|05 104 106 1;)1 78
98 1(}I08 112 113 116 118( 109 89 8I4 104 112 1\10 1|05 103. 101 SiZ 69
105 11|5 114 113 11I8 123 \117 96 90 111 118/ 113 1|06 104 106 1;)1 78
124 12|? 116 110 118/132 135 111 103’:}131 116\1IO3 105 117 125 103
(1427129 108 98 107 131 148 10B 94 144 134 108 92 96 120 144 134]
105 105 80 69 76 99 69 66 91 101 78 65 72 97 131 107
3N ] A 1
3 ., -15.00
l-30.00 30.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 429
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-30.000 m, -
15.000 m, 0.000 m)
Siatka: 17 x 9 Punkty
Em [IX] Emin [!x] Emax [‘X] Emin / Em Emin / Erruax
108 63 149 0.59 0.43
&
Strona 5




Modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO B D l A L ux

20.04.2024

Edytor Mariusz Zgdkowski

Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Scena swietlna 1 / Boisko do gry w pitk¢ nozng 1 Siatka
obliczeniowa (TA) / Izolinie (E, prostopadile)

SN T1650m

o L—~—"80

po 80

-
<
o

y ; \
120 2

</ \ S
=120 100_ /]

\\/ 80 N 8

'C'M/J.-—-ﬁn //

! o I R i d

: -16.50

-31.50 3150 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 451

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-31.500 m, -
16.500 m, 0.000 m)

Siatka: 17 x 9 Punkty
EoalE E-olE

Em [lx] Emin [lX] Emax [lx] min m min max
102 50 149 0.49 0.33
Py
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Modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO

DIALuX

Edytor Mariusz Zadkowski
Telefon
faks
e-Mail

20.04.2024

Scena zewnetrzna 1 / Scena swietina 1/ Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka
obliczeniowa (TA) / Grafika wartosci (E, prostopadle)

127 134 108
131] 120
114 115
106| 112
114] 115

131] 120

127 134 108

92

109

113

113

113

109

92

65__85__70__56__57

97

114

117

116

117

97

"\

11441

121 144 101
131
123 120 99

118/{111 90

123 120 98

121

91

140 -117 108

93

84

91

139\116 104

144 100 86

8585 =10 56 B 2 T2 588507 12 oo

140 123
1368130 1
114 119
106 113
114 120
1357132

139 126 98

L7219 57:_-56. B85 73 OF-

95

-
-

84 95

100 107
104 105
104 102
105 105
101 107

85 95

126

124

107

99

107

124

126

r50—62——80—104—53

149 104

98

86

97

128

149

151 62__90__106__54

128 91

T16.50 m

106

[

. -16.50

-31.50

Polozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-31.500 m, -

16.500 m, 0.000 m)

Siatka: 17 x 9 Punkty

E,_ [Ix]
102

31.50m

Emin [x]
50

E o [IX]
149

Wartosci Lux, Skala 1 : 451

Emin / Em
0.49

Emin / Emax
0.33

-

Strona 7



DIALux

20.04.2024

Modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO

Edytor Mariusz Zgdkowski

Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Scena $wietina 1 / Powierzchnie do uprawiania sportéw 1 Siatka
obliczeniowa (PA) / Izolinie (E, prostopadle)

\ “‘j“/___,___\\ T15.00m
2of 20\, /\ gh
1507150
120 1207 i
120
120> 1502150
\ 120_/120\320 )1
90/__:“‘90*“"__\ el o
:29.50m

-2'9.50
Wartosci Lux, Skala 1: 422

Potfozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-92.679 m, -
15.000 m, 0.000 m)

Siatka: 17 x 9 Punkty

E., [Ix] Enin [1X]
114 53 159

Emax ['x] Emin / Em Emin / Emax
0.46 0.33

&
Strona 8




DIALux

20.04.2024

Modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO

Edyter Mariusz Zgdkowski

Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Scena $wietlna 1 / Powierzchnie do uprawiania sportow 1 Siatka
obliczeniowa (PA) / Grafika wartosci (E, prostopadie)

66 108 92 70 64 76 97 91 77 84 104 95 83 92 113 97 64| | 1500m

103 129 115 98 96 113 143 155 119 145 159 136 121 125 140 141 85
89 115 116 110 111 127 145 149 141 147 156 147 135 135 137 124 87
68 97 108 111 116 127 135 132 126 132 143 143 136 131 124 105 75
56 89 104 112 118 126 130 125 119 125 136 139 135 128 117 98 71
64 97 111 114 119 128 136 132 127 132 143 143 136 131 124 105 75
80 116 122 116 116 129 146 149 142 147 156 147 135 135 137 124 87

83 133 124 106 101 116 144 156 119 145 159 136 121 125 140 141 85

L'@” 101 100 77 68 78 98 91 77 84 104 95 82 92 113 97 64
~.15.00

2950 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 422

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-92.679 m, -
15.000 m, 0.000 m)

Siatka: 17 x § Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
114 53 159 0.46 0.33

Py

Strona 9




DIALuUX

20.04.2024

Modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO

Edytor Mariusz Zgdkowski
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Scena swietlna 1/ Powierzchnie do uprawiania sportéw 1 Siatka
obliczeniowa (TA) / lzolinie (E, prostopadie)

gt T16.50
/ /\ 90*-"’_""90——/’-_‘\90\‘
120 &
120-—/ \moﬁ

—

120

\
/

\ 120
T s BT g i T

90
50
120"
90

e e -V
L S—0 oU 18] %) e e

. -16.50
-30.50 30.50 m

Wartoéci Lux, Skala 1 : 437
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-93.679 m, -
16.500 m, 0.000 m)

Siatka: 17 x 9 Punkty

Em [h(] Emin le] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
107 37 157 0.35 0.24

rFS
Strona 10




DIALux

20.04.2024

Modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO

Edytor Mariusz Zadkowski
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Scena swietina 1 / Powierzchnie do uprawiania sportéw 1 Siatka
obliczeniowa (TA) / Grafika wartosci (E, prostopadle)

(42— 75— 79—59——50——55—67—66—65——66~—72—67—64—77—B7—64—56 1820

77 131 115 93 87 103 134 144 105 132 152 126 112 120 140 124 72
80 116 119 110 108 123 145 152 141 151 157 145 133 135 139 122 79
59 983 108 111 115 126 136 134 128 133 144 143 135 130 122 100 72
48 84 102 111 117 125 130 125 119 125 136 139 134 126 114 91 67
53 92 110 114 118 127 137 134 128 133 144 143 135 130 122 100 71
66 115 125 117 113 126 146 153 142 151 157 145 133 135 139 122 79

58 127 124 102 92 105 135 145 105 132 152 125 112 120 140 124 72

37___65_.82__65__53__56___67__66__65__66__72__B7__B4__77__87___64___56

- T .16.50

'—30.50 30.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 437

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-93.679 m, -
16.500 m, 0.000 m)

Siatka: 17 x 9 Punkty

Em [Ix} Emin [|X] Emax []X] Emin / Em Emin / Ema)-(
107 37 157 0.35 0.24
ao
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Modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO T D I A Lux

20.04.2024

Edytor Mariusz Zgdkowski
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Scena $wietlna 1 / boisko pitkarskie na 20cm / Izolinie (E,

prostopadie)
PPN et Y T29.80m
120~ /:EJ\ 90 120\
120 L - 120\/ 120 120 15’)
120° < 150" o0 \
§ 120 120 40 120 120
120, ../ ' 120 b / 120
“120 120 : e
Ni120 g0
/ a0
) \
90 00
120 e
120°°% . [ o0.0p A20%5s
/120\ 1<l 29 120 \ 120 \
120 120 120 20
({ 120 120 120 120 )
N ) 120/\\ 120
1207 L B 120 120
; SR % ST 000
( 59.75m

Wartosci Lux, Skala 1 : 428

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punki:
(-29.938 m, -14.909 m, 0.200 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [1x] Emin [|X] Emax [1x] mm / E Emin / Emax
108 50 155 0.458 0.319

F 3
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Modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO

DIALux

Edytor Mariusz Zadkowski
Telefon
faks
e-Mail

20.04.2024

Scena zewnetrzna 1 / Scena $wietina 1 / boisko pitkarskie na 20cm / Grafika
wartosci (E, prostopadle)

109 116 95 76 69 74 92 111101 73 68
144 136 116 98 92 98 116 141 145 101 89

110 119 118 112 111 115 123 129 122 104 95
98 109 113 113 112 116 118 119 110 94 85
94 105 111 112 112 115 116 115 106 89 81
96 107 112 113 112 115 117 116 107 91 82
102 113 116 113 113 116 120 123 114 87 87
116 124 121 113 110 115 124 132 128 105 96
131 133 123 111 106 112 126 139 140 115 101
144 137 121 104 98 104 122 143 150 110 92
133 131 109 91 84 90 108 132 129 86 76
87 99 83 66 58 62 78 90 78 62 60

84 108 100 76 64 65 77 102 132 136
125 146 125 100 86 85 97 122 146 153

140 137 124 109 103 109 126 144 148 117 103 137 146 131 111 97 95 105 126 141 138
125 129 122 112 109 114 126 137 134 113 105 125 135 128 114 102 100 106 118 126 116

111 124 122 113 104 101 104 110 111 97
100 113 115 112 106 103 101 102 97 82
95 108 112 110 104 101 100 99 92 77
97 110 113 111 105 102 101 100 94 79
103 117 118 114 107 104 103 105 102 87
116 128 126 116 104 101 106 114 117 104
128 141 132 116 102 99 106 121 133 126
130 149 133 109 94 91 102 125 144 146
103 136 120 95 81 79 91 114 143 152
66 85 85 66 55 56 68 91 119 114

T2980m

J

-

70.00

0.00

59.76 m

Wartosci Lux, Skala 1: 428

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac¢ przedstawione.

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-29.938 m, -14.909 m, 0.200 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [x] E,. [X
108 50

Emax [ix] Emin / Em
155 0.458

Emin / Emax
0.319

s
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"MOJE BOISKO

Modernizacja kompleksu sportowego

DIALux

20.04,2024

i

‘a iy
e

Edytor Mariusz Zgdkowski
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Scena $wietlna 1 / boisko wielofunkcyjne na 20cm / Izolinie (E,

prostopadie)
T2980m
120 150\
L 120\ 120 150 150
120 \150
120
£ 120
120 120
90
120 150
120“"\ N
120 150 150 / 150
20 150 150 150
150-/
l 1207 9° R L R
\ 0,00
5883 m

0.00

Wartosci Lux, Skala 1: 421

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(-92.507 m, -14.854 m, 0.200 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [ix] Emin [ix] Ema)c [Ix] Ernin / Em Emin / Emax
115 37 168 0.320 0.220
S
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Modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO

DIALux

20.04.2024

Edytor Mariusz Zgdkowski

Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Scena $wietlna 1 / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka
obliczeniowa (PA) / Grafika wartosci (E, prostopadie)

|

J105 105 80 69 76I 98 100 70 6|8 94
142 129 108 98 107 131 149 109 100 145
124 127 116 110 118\133 1357113 107 131
105 11|5 114 113 11l8 123 47 96 92 112
98 108 112 .113 116 118( 109 89 84 104
105 115 114 113 118 123 \117 96 90 111
124 12l? 116 110 118/132 135 111 103 130

(1427129 108 98 107 131 148 108 94 144

e
99 75 63

131 105 ™
130 114 1|02
118\ 112 1[05
112 1110 1|05
119/ 113 106

I
131 116\1,03

134 108 92

105 105 80 69 76 98 99 69 66 91 101 78 65 72 97 13 10?
) ]

71 97 131 105] | 1500m

96 120 144 134
104 117 126 104
104 106 101 78
103. 101 92 69
104 106 101 78
105 117 125 103

96 120 144" 134

T -15.00

-30.00

30.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 429

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-30.000 m, -
15.000 m, 0.000 m)

Siatka: 17 x 9 Punkty

Em [lx} Emin llx] Emax HX] Emin / Em Emin / Emax
108 63 149 0.59 0.43
S
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Modernizacja kompleksu sportowego

"MOJE BOISKO

DIALux

20.04.2024

Edytor Mariusz Zgdkowski
Telefon

Scena zewnetrzna 1/ Scena $wietlna 1 / boisko wielofunkcyjne na 20cm / Grafika

wartosci (E, prostopadle)

67 110 107 86 69 63 69 90 104 94 79 80 99 109 98 82 86 101 119 107 72
85 135124 106 90 88 97 121 147 146 110 113 152 152 130 114 113 126 142 144 95
101 128 127 114 102 101 111 132 154 160 135 139 166 160 143 128 127 136 145 142 106
88 112 119 114 108 109 118 135 148 150 141 143 156 156 146 135 132 136 137 126 100
7299 110 111 109 112 120 133 141 139 133 135 145 149 144 136 132 131 127 113 87
61 87 101 108 110 115 122 129 133 129 123 125 133 141 141 137 132 126 117 102 79
55 82 98 106 110 116 122 128 129 125 119 121 129 137 139 135 130 123 113 98 75
55 83 99 108 113 117 122 129 131 127 120 122 130 138 140 136 130 124 115 99 77
59 89 106 113 114 118 123 132 136 133 127 129 138 144 144 137 132 128 121 106 81
69 102 118 119 115 115 122 135 145 144 135 137 149 152 145 136 132 133 131 118 92
81 118 127 122 113 111 119 136 151 155 141 144 160 157 145 133 131 136 140 133 104
81 132 133 120 105 101 109 130 154 160 127 130 185 159 138 123 122 132 143 146 103
65 120 129 110 91 84 91 113 136 128 97 100 134 140 120 104 104 118 137 133 86

79 88 81 70 74 B9 103 88 62 _]

T29.80m

444 78 98 84 66 58 60 75 84 77 70 71

"0.00

s

0.00

Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostacé przedstawione.

Potozenie powierzchni w stenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-92.507 m, -14.854 m, 0.200 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

58.83 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 421

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [|X] Ernih / Em Ernin / Emax
115 37 168 0.320 0.220

P

Strona 1




23.  Opinia geotechniczna. - Nie dotyczy.

24. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. - Nie dotyczy.
25. Kolizje / skrzyzowania. - Nie dotyczy.

26. Ingerencja w zielen wysoka. - Nie dotyczy.

27. Ochrona konserwatorska. - Nie dotyczy.

28.  Opis projektu zagospodarowania terenu.

Zakres projektowanych prac :

Wymiana istniejacej szafki

Wymiana opraw o$wietleniowych 16 szt.
Pomiary powykonawcze

Demontaz istniejacych opraw

29.  Obszar oddzialywania inwestycji.

Obszar oddzialywania projektowanej linii elektroenergetycznej rozumiany jako teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajace zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, nie wykracza poza obszar objety inwestycja to znaczy ul. Stefana Kardynata Wyszynskiego 14 dz. nr
251 w Biatogardzie.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy prawa:

- Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994r (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r.
poz. 1333.) art.5 ust.1;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 8 kwietnia 2019 r, poz 1065);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r w sprawie ochrony przeciw
pozarowej budynkow, i innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. z 2010r. Nr 109, poz.719) paragraf 4;

- Ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r. poz 1446) art. 17, art.
19

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401) rozdziat 3 Zagospodarowanie terenu budowy.

Wplyw obiektu na srodowisko '
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Dz.U. Nr 52 poz. 284

§2 pkt. 8 ) , oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn.24.09.2002 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewziet mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko , w tym szczegdlowych kryteriow zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu 0 oddziatywaniu na $rodowisko , zamierzenie inwesty-
cyjne obejmujace linie 0,4 kV nie zaliczaja sig do inwestycji moggcych znaczaco oddziatywat na $rodowisko, po-
gorszyé $rodowisko, a zatem nie wymagaja przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
$rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2004 r .

Ochrona $rodowiska :

Zgodnie z RRM nr 2573 z dnia 09.11.2004 1. § 3, ust.2, pkt 1,

(Dz. U. 2004. Nr 257, poz.2573) planowane przedsigwziecie nie spowoduje wzrostu emisji 0 wiecej ni 20 % oraz
wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody), materiatow, paliw, energii o wiecej ni 20 % , w zwigzku z powyzszym nie
jest wymagane sporzgdzenie raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko . Planowana inwestycja nie
nalezy do przedsiewziet mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, dlatego nie jest wymagane uzyskanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia.

— Art. 46 Prawo Ochrony Srodowiska. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode, ani energie,
nie zanieczyszcza atmosfery , nie emituje $ciekéw. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpadow, ani
zapewniania jej innej infrastruktury technicznej.
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Tak wiec projektowana linia energetyczna , ktdra jest obiektem liniowym, nie nalezy do inwestycji wptywajacych
ujemnie na $rodowisko , jak rowniez nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan zdrowia ludzi. Wykonawca
bedac ,wytworca odpadéw” powstalych w wyniku realizacji robét jest obowigzany do zgodnego z prawem poste-
powania z wytworzonymi przez siebie odpadami. Przy czym ziemia z wykopow pod linie kablowg zostanie zuzyta

do jej zsypania.

mg TRERANRlUSZ 2

uprawnienia budow

i kierowania robotami budo
w specjalnosci instalacyjnej
i urzadzen elektrycznych i
ZAP/0104/0WOE/14;

ymi bez ograniczen
resie sieci, instalacji

ektroenergetycznych
/0093/PO0E/1 5

/

1



30.

31.

32.

33.

Zestawienie montazowe i demontazowe

Zestawienie 1losciowe projektowanej sieci energetyczne;j :

Nowe podwdjne oprawy
Szafka zasilajaca z fundamentem + wyposazenie

Demontaz istniejgcych opraw bez wysiegnikow

PZT
Schematy jednokreskowe.

Inne rysunki. - Nie dotyczy.

szt.16
szt.1

szt.24

12



DemontaZ osprawy szt.2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Montaz osprawy podwdjnej szt.1 i _
Biatogard dz. nr 251, obreb 0007 Biatogard

Demontaz osprawy szt.2 g

>0 g ) , ” \
D;'pmé% osprayiyszt. ¥ ontaz osprawy podwajnej szt.1
= 1 | /,/’/ ' P /:r" b

ontaz osprawy podwojnej szt.2
ontaz osprawy podwdjnej szt.2

; . < \ 28 : P ol ¥
L ospra szt. : L. LEGENDA: .
O % 5P e Wyg ; ? \ ontaz osprawy podwdjnej szt.2 ogrodzenie nistrwale
. . T \ | £ R S LEGENDA:
Montaz osprawy podwdjnej szt 1| ABCD  granica ciahine
oo ELEMENTY PROJEKTOWANE:
\ " M 5
Demontai osprawy )szt-4 M budynek mieszkalny jednorodzinny
i Il ) wejscie do budynku
\\H & ; teren utwardzony - kostka betonowa
N |
\\ | teren biologicznje czynny
\\ —oV— nieprzekraczalna [inia zabudowy
- r = . A Ce miejsce grom; ia W S
Montaz osprawy podwdjnej szt.2 3 i
brama wjazdowa
1 1 ~ furtka
. Ll P P proj. miejsce postojowe o wym. 2,5x5,0m
Demontaz osprawy szt.2-
Montaz osprawy podwdjnej €2t:2
R
Montaz osprawy podwdjnej szt.2
\\
\
\
\\ =
W - . \ Projektant architektury: "’9 Podpis
Montaz osprawy podwdjnej szt.1 . e, 4,9,03434,,4&
- spegjaines? pro chitek Ve . i 1,
. N i o (R i Ty
Demontaz osprawy szt.2 X b TR N g, e e Pk
\\ :m:u:s:i;fmsgwwuﬂm Projekiant instalacjl elektrycznych: n’,"“f/ob Famp, 7 i_ o 7
= , . . 50 SmA i bt '4’5/; /7."9 0~y
Montaz osprawy podwdjnej szt.1 | < I Lo Ty S Ty
b..

¥ o Fi
Obiekt budowl 0 e,
PR, Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko~ ORLIK 201'02305/;"’%/,
przy Zespole Szkét Ponadpodstawo w Bfatogardzie 5
Inwestor Starostwo Powiatowe w Bialogardzie
ul. Plac Wolnosci 16-17, 78-200 Biatogard

Adres inwestycji

ul. Stefana Kardynata Wyszynskiego 14 w Bialogardzie.

Rysunek
k PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Branza Fazs projekiu | Data Skala Numer rysunku
L architektura inst. sanitarne i elektryczne Pz 04.2024 1:500 PZ-02
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