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Na postawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdin. zm.)
realizacje budowy przytgcza nalezy wykonadé bez zgtoszenia (art. 22a) oswiadczam, ze opracowanie o
nazwie Modernizacja kompleksu sporfowego ,Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole $zkét
Ponadpodstawowych w Bialogardzie zostato sporzgdzone na kopii aktualnej mapy zasadniczej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i Nazwisko | Specjalnosc i numer uprawnien DATA/PODPIS
Mariusz Uprawnienia budowlane nr: Kwiecien 20241,
. . /
ECCREES ZAP/0110/POOE/10

ZAP/0104/OWOE/14

Uprawnienia budowlane do

projektowania i kierowania robotami bez
ograniczen w specjalnoici instalacyjnej w
zakresie  sieci, instalacji i urzqgdzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych
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1. Temat.

Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkot
Ponadpodstawowych w Biatogardzie Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Wymiana pojedynczego stupa SN: Typ - ilo$¢ -
Linia napowietrzna SN; Typ - dt. trasy / dt. catkowita -
Rozigcznik napowietrzny SN: Typ - ilos¢ -
Linia kablowa SN: Typ - dt. trasy / dt. catkowita -
Mufy kablowe Typ - ilogé -
Glowice kablowe Typ - ilos¢ -
Ograniczniki przepie¢ Typ - ilosé -
Zigcze kablowe SN: Typ - ilosé
Stacja transformatorowa SN/nn: Typ - ilos¢
Transformator: Moc - ilos¢
Wymiana pojedynczego stupa nn: Typ - ilos¢
Linia napowietrzna nn: Typ - ilos¢
di. trasy / di. catkowita -

—. | Przylacze napowietrzne nn; Typ - ilos¢ -

di. trasy / di. catkowita -
(zbiorczo przytacza dotyczace

obwodu)
Szafka pomiarowa: Typ - ilosé -
Przytacze kablowe nn: Typ - ilos¢ -

di. trasy / dt. catkowita
(zbiorczo przytacza dotyczace

obwodu)
Szafka pomiarowa: Typ Szafka pomiarowaz | ilo$¢ 1 szt
fundamentem +
wyposazenie

Linia kablowa nn: Typ - obwéd -

di. trasy / di. calkowita -

Kablowa rozdzielnica szafowa: Typ - ilo$¢

Stupowy rozigcznik bezpiecznikowy Typ - ilos¢

Przecisk Diugos¢ - ilos¢

Przewiert Dlugo$¢ - ilos¢ -
— | Oprawy o$wietleniowe Typ - ilos¢ 16




2. Oswiadczenie Projektanta.

Na postawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdin. zm.)
realizacje budowy przytgcza nalezy wykonac bez zgtoszenia (art. 29a) oswiadczam, ze opracowanie o
nazwie Modernizacja kompleksu sportowego ,Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkot
Ponadpodstawowych w Bialogardzie zostato sporzgdzone na kopii aktualnej mapy zasadniczej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i Nazwisko | Specjalnosé i numer uprawnien DATA/PODPIS
Mariusz Uprawnienia budowlane nr: Kwiecien 2024[ s\&‘
FAGKONER ZAP/0110/POOE/10 e

ZAP/0104/OWOE/14

Uprawnienia budowlane do| |

projektowania i kierowania robotami bez 3

ograniczen w specjalnoici instalacyjnej

zakresie sieci, instalacji i urzgdze®

elektrycznych i elektroenergetycznych et a

\N‘:‘)e ¥
e P1S




3.

Ksero kopie dokumentéw stwierdzajacych przygotowanie zawodowe.



ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia {6 czerwea 2015 1.

Sygn. akt: OKK-0054-0018(3)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢
pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z pozn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia | | wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mariusz Jozef Zadkowski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 19 marca 1984 r. w Biatogardzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0093/POOE/15
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catoci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne; Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

’ \,‘ (el
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/ ‘,.’ '.. gre o<k A 5 . ’ v/ Vv —
Lo ;\ 2 S e mer inz. Andrzej Gatkiewicz .......}ooecinee,
b | AN s \ _
2\ ot - \)/g
L mgr inz. Gustaw Kordas ........deqfofeet oo,

prof. dr hab. inz. Wladyslaw Szaflik

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Jozef Zadkowski
ul. Ksigdza Czestawa Berki 1/34. 78-200 Bialogard
. Okregowa Rada ZOIIB
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
.OKK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Mariuszowi Jozefowi Zgdkowskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 19 marca 1984 r. w Bialogardzie

numer ewidencyjny ZAP/0093/POOE/15
do projektowania
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolej-
busowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WZ9-69X-L22 *

Pan Mariusz Jézef ZADKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0185/14

adres zamieszkania ul. Ks. Czestawa Berki 1/34, 78-200 BIALOGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-01 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

—

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




4, Odpis protokotu z narady koordynacyjnej - NIE DOTYCZY
5. Uzgodnienia branzowe. - Nie dotyczy.

6. Decyzje administracyjne - Nie dotyczy.

7. MPZP lub decyzja lokalizacyjna. - Nie dotyczy.

8. Stan istniejacy.

Istniejace Boisko Orlik 2012 znajdujacy sie przy ul. Stefana Kardynata Wyszynskiego 14 w Bialogardzie dz. nr 251,
posiada oprawy JOLLY 2/A 400-94-CRL o mocy 400W ktore nie spetniajg normy PN-EN-12193-2008, oznacza to
ze boisko nie jest odpowiednio doswietlone, co mozna zauwazy¢ na wynikach z pomiaru oéwietlenia nr RAP-003-
2024, w celu poprawy jakosci oswietlenia zaleca sie wymiane opraw .

9, Rozbiorki. - Nie dotyczy.

10.  Linia SN (napowietrzna/kablowa). - Nie dotyczy.

11. Stacja transformatorowa SN/nn. - Nie dotyczy.

12.  Linia nn. - Nie dotyczy.

13. Oswietlenie uliczne. - Nie dotyczy.

14.  Przylacza SN (napowietrzne / kablowe). - Nie dotyczy.

15.  Przylacza nn (rapewietrzne-/ kablowe). - Nie dotyczy.

16.  Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN. - Nie dotyczy.

17. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn. - Nie dotyczy.

18. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn. - Nie dotyczy.

19.  Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN. - Nie dotyczy.

20.  Ochrona od porazen pradem elektrycznym w stacji transformatorowej SN/nn. -
Nie dotyczy.

21. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn.

Zastosowano ochrone podstawowa realizowang w postaci izolacji podstawowej czesci czynnych, zastosowanie
przegrod lub obudéow. Oraz ochrone przy uszkodzeniu realizowang poprzez samoczynne wytgczenie zasilania i
podwojna izolacje lub izolacje wzmocniong .

Zigcze kablowe przystosowac do instalacji piecioprzewodowej L1, L2, L3, N, PE

Zastosowanie uktadu TN-S w instalacji odbiorcy wymaga rozdziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN na
przewdd ochronny PE i neutralny N. Miejsce rozdziatu uziemi¢. Rezystancja uzioméw, potwierdzona pomiarem
powinna wynosi¢ R<=30 Q. WykonaC pionowe uziomy glebinowe z pretéw. W przypadku nie uzyskania
odpowiednich wartosci uziemien zastosowat uziomy poziome potaczone za pomocg drutu ocynkowanego SAZn @
10mm lub bednarkg S/tZn 25x4 mm ulozone we wspolnym wykopie z projektowanym kablem i potgczone z
uziemieniem pionowym. W celu uzyskania odpowiednich parametrow rezystancji uziomu nalezy wykonac
indywidualny uziom gtebinowy z pretow.



22 Obliczenia techniczne.



Modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO R D IA I_ux

20.04.2024

Edytor Mariusz Zgdkowski

Telefon
faks
e-Mail

Modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"/ Lista opraw -

16 llosc llustracje o$wietlen
z i .. .. /znajdziesz w naszym
~1P66 55st. B katalogu oéwietler.
Numer art

Strumien $wietlny (Oprawa): 51000 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 51000 Im
Moc opraw: 398.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 82 95 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K (Czynnik
korekcyjny 1.000).

&
Strona 2




DIALux

Modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO

20.04.2024
Edytor Mariusz Zgdkowski
Telefon
faks
e-Mail
Wylot swiatta 1:
llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu oo e
oswietlen.
90° ¢
75* 75¢
400
60° 60°
(4]
45° 800 45°¢
1200
30° 15¢ 0° 15° 30°
cdfkim n = 100%
——C0-C186 =C90- €270
Klasyfikacja oswietien CIE: 100 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 82 95 99 100 100
Oszacowanie oélepiania wediug UGR
[ Suft I IO R I I O T R )
2 50 30 50 30 _10 50 0 | %0 30 30
(s Podices - 2 | » | | 0 | 2 | 2 | 20 | 2 |
Kiscurwk spojrasnie w poprask Werunek spojrzenia widhui
m\:ﬂ do osl lompy do osi lampy
ol M| 247 B5 M9 257 B9 | M6 55 M9 57 B
3H| 52 260 255 262 265 | 252 260 255 262 265
4] 253 261 257 263 266 | 254 261 257 264 267
6H| 254 261 257 264 266 | 255 262 258 265 %8
84| 254 260 287 263 266 | 255 262 259 265 268
12H] 254 260 257 263 266 | 255 261 258 %4 267
& M| 248 256 252 258 261 | 248 255 251 258 261
3H| 255 261 258 264 267 | 255 261 259 264 267
4H| 257 262 261 266 269 | 258 263 262 267 270
6H| 258 263 262 266 270 | 2559 264 264 268 172
eH| 258 262 262 266 270 | 260 264 264 283 2
12H| 158 261 262 265 270 | 260 263 264 267 271
8H 4H] 57 261 261 265 269 | 258 282 262 266 2.0
64| 258 262 263 266 270 | 260 263 264 267 272
BH]| 259 261 263 266 270 | 260 263 265 267 272
12H] 258 261 263 265 0 | 60 262 265 267 T2
12H 4| 257 260 261 264 265 | 258 261 262 265 27.0
6H| 258 261 263 265 270 | 260 262 264 267 272
sH| 258 261 263 265 270 | 260 262 265 267 D2

yiarlaqe poryll abserwatora da odstepén opraw S

S=10H +14 | -1a +12 / -0

S= 154 +29 | -17 +26 | -1.5

S=20H +44 | 26 +0 | 23
Tabels standardowa BKO2 BKO2
Skladn&k sumy 75 80

Paprasione wskatnid of episria odniesione do 51000im Caboaity strumiest dwieting

rS
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Modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO

DIALuUX

20.04.2024

Edytor Mariusz Zadkowski

Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Scena swietlna 1 / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka
obliczeniowa (PA) / Izolinie (E, prostopadie)

\_.-/—’\

120
80\ ./f

/ 120w¥ T15.00m

120 120
Nt E

100
d

/120

120

Ly

. T -15.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-30.000 m, -
15.000 m, 0.000 m)

Siatka: 17 x 9 Punkty

E, [IX] E.in [IX]
108 63

30.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 429

E a5
149

Emin/ Em Emin / Emax
0.59 0.43

ah
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Modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO

DIALux

20.04.2024

Edytor Mariusz Zadkowski

Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Scena swietlna 1/ Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka
obliczeniowa (PA) / Grafika wartosci (E, prostopadle)

I T 1 T
105 105 80 69 76 100 70 68 94 99 75 63 71 97 131 105 (15'00’“
142 129 108 98 107 131 149 109 100 145 131 105 91 96 120 144 134
124 127 116 110 118\ 133 1357113 107 131 13\0 114/1|02 104 117 1|26 104
105 115 114 113 118 123 /117 96 92 112 118\ 112 1IOS 104 106 1|01 78
98 108 112 113 116 118({ 109 89 84 104 112 1\10 1’05 103 101 9|2 69
105 115 114 113 1118 123 \117 96 90 111 119/ 113 1'06 104 106 1ICI1 78
124 127 116 110 118/132 135, 111 103 130 131 116\103 105 117 125 103
1427129 108 98 107 131 148 108 94 144 134 108 92 96 120 144 1347
105 105 80 69 76 99 69 66 91 101 78 65 72 97 131 107
.\ l a1
e T -15.00
.-30.00 30.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 429
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-30.000 m, -
15.000 m, 0.000 m)
Siatka: 17 x 9 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [Ix] Emin / Em Errrin / Emax
108 63 149 0.59 0.43
F
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Modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO

DIALux

20.04.2024

Edytor Mariusz Zadkowski
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewngtrzna 1/ Scena $wietlna 1/ Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka

obliczeniowa (TA) / Izolinie (E, prostopadle)

A TR "'16.50m

e
-16.50

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-31.500 m, -
16.500 m, 0.000 m)

Siatka: 17 x 9 Punkty

31.50m

Wartosci Lux, Skala 1 : 451

Em [1x] Emin [|X] Emax [Ix] Emin‘, Em Emin / Emax
102 50 149 0.49 0.33
o
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DIALux

20.04.2024

Modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO

Edytor Mariusz Zadkowski
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Scena $wietlna 1/ Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka
obliczeniowa (TA) / Grafika wartosci (E, prostopadle)

65——85—70~—56——57—72—72—56—57—67—72—55—|50—62—90—104—53 | | 16-50m

127 134 108 92 97| 121 144 101 91 140 123 95 |84 95 126 149 104
121 131| 120 109 114\131 140,117 109 136~130 111 {100 107 124 {128 91
98 114] 115 113 117| 123 120 99 93 114 119 111 [104 105 107 |98 64
89 106/ 112 113 116 118/{111 90 84 105 113 610 104 102 99 |86 54
98 114| 115 113 117 123 120 98 91 114 120 112 |105 105 107 |97 64

121 131] 120 109 11441 139N\116 104 1357132 113101 107 124 [128 91

127 134 108 92 97| 121 144 100 86 139 126 98 |85 95 126 149 106

65__85__70__56__57) 72__71__57__56__65_ 73_ 57_|51__62__90__106__54
- ~.16.50

]
I L}

l—31_50 31.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 451

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-31.500 m, -
16.500 m, 0.000 m)

[ fE—
Siatka: 17 x 9 Punkty
Em [1x] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
102 50 149 0.49 0.33

o
Strona 7




Modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO

DIALux

20.04.2024

Edytor Mariusz Zadkowski

Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Scena $wietlna 1/ Powierzchnie do uprawiania sportéw 1 Siatka
obliczeniowa (PA) / Izolinie (E, prostopadle)

1507150

e
% 90 /\120f12°\’120
80 120

120 120

120

150=150

-29.50

Potozenie powierzchni w scenie

\ T15.00m
90
120
90
60
L 4
T -15.00
29.50 m

Wartoéci Lux, Skala 1: 422

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-92.679 m, -
15.000 m, 0.000 m)

Siatka: 17 x 9 Punkty

Em [!X} Emin IIX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
114 53 159 0.46 0.33

£
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Modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Edytor Mariusz Zadkowski

20.04.2024

Scena zewnetrzna 1/ Scena $wietlna 1 / Powierzchnie do uprawiania sportow 1 Siatka

obliczeniowa (PA) / Grafika wartosci (E, prostopadle)

66 108 92 70 64 76 97 91 77 84 104 95 83 92 113 o7 e4 | |1500M
103 129 115 98 96 113 143 155 119 145 159 136 121 125 140 141 85
89 115 116 110 111 127 145 149 141 147 156 147 135 135 137 124 87
68 97 108 111 116 127 135 132 126 132 143 143 136 131 124 105 75
59 89 104 112 118 126 130 125 119 125 136 139 135 128 117 98 71
64 97 111 114 119 128 136 132 127 132 143 143 136 131 124 105 75
80 116 122 116 116 129 146 149 142 147 156 147 135 135 137 124 87
83 133 124 106 101 116 144 156 119 145 159 136 121 125 140 141 85
23 101 100 77 68 78 98 91 77 84 104 95 82 92 113 97 64
- . 415,00
-29.50 29.50 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 422
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-92.679 m, -
15.000 m, 0.000 m)
Siatka: 17 x 9 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [IX] Eminl Em Ernin / Emax
114 53 159 0.46 0.33
S

Strona 9



DIALuUX

20.04.2024

Modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO

Edytor Mariusz Zadkowski
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Scena swietlna 1 / Powierzchnie do uprawiania sportéw 1 Siatka
obliczeniowa (TA) / Izolinie (E, prostopadle)

T 60 Y R < T1650m
60 e © \
/ /\ '/”\90-——-*"—"“"-90—/—_\90
120 60}
/ %0 120—" I 120
\
120 120 90 (
l
90 120
60
120° 120—~_ /
90 v e - R 120
ﬁ 1 66 60 —— = i
. : T -16.50
-30.50 30.50 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 437
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-93.679 m, -
16.500 m, 0.000 m)
Siatka: 17 x 9 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [x] Ernin / Em Emin / Emax
107 157 0.35 0.24

Y
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DIALuUx

20.04.2024

Modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO

Edytor Mariusz Zadkowski
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Scena $wietlna 1 / Powierzchnie do uprawiania sportéw 1 Siatka
obliczeniowa (TA) / Grafika wartosci (E, prostopadle)

42—75——79——59——50—55——67—66——65~——66—72——67—64—77—87—64—56 10=0m

77 131 115 93 87 103 134 144 105 132 152 126 112 120 140 124 72
80 116 119 110 108 123 145 152 141 151 157 145 133 135 139 122 79
59 93 108 111 115 126 136 134 128 133 144 143 135 130 122 100 72
49 84 102 111 117 125 130 125 119 125 136 139 134 126 114 91 67
53 92 110 114 118 127 137 134 128 133 144 143 135 130 122 100 71
66 115 125 117 113 126 146 153 142 151 157 145 133 135 139 122 79

58 127 124 102 92 105 135 145 105 132 152 125 112 120 140 124 72

L 7 —€5...82__66__53._.56. 67 66..65..66..72. 67 64 __77 _B7__B4__ 56

. ~-16.50
-30.50 30.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 437

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-93.679m, -
16.500 m, 0.000 m)

Siatka: 17 x 9 Punkty

Em [1x] Emin [ix] Emax [1x] Emin/ Em Emin / Emax
107 37 157 0.35 0.24
S
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DIALux

20.04.2024

Modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO

Edytor Mariusz Zadkowski

Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Scena $wietlna 1 / boisko pitkarskie na 20cm / Izolinie (E,

prostopadie)
T ~N T29.80m
[ 120~ /’._1%\ 90/’“120\
120 120 120 /\120 120 150)
120
s 120 120 120 120 120
120/ ! 120
120 120 120 120 120
1200 g0
/ 90
\
90 90
\ 7/
—120\ 90,90 120~ 00
/120\ 120 q 120 \ 120_‘\ \
120 120 120 120
12({ 120 120 120
120 ® 120 L
N oo /\120 120 120 \)120
B e — 50 = /‘ |
g T 0.00
0.00 59.75 m

Wartosci Lux, Skala 1: 428

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:

Zaznaczony punkt:

(-29.938 m, -14.909 m, 0.200 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [Ix]
108

Erin [
50

Enax [1X]
155

Emin / Ernax
0.319

E

min / Em

0.458

b

Strona 1



DIALux

20.04.2024

Modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO

Edytor Mariusz Zadkowski
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Scena $wietlna 1/ boisko pitkarskie na 20cm / Grafika
wartosci (E, prostopadile)

09116 95 76 69 74 92 111101 73 68 84 109100 76 64 65 77 102 132 136 080

144 136 116 98 92 98 116 141 145 101 89 125 146 125 100 86 85 97 122 146 153
140 137 124 109 103 109 126 144 148 117 103 137 146 131 111 97 95 105 126 141 138
125 129 122 112 109 114 126 137 134 113 105 125 135 128 114 102 100 106 118 126 116
110 119 118 112 111 115 123 129 122 104 95 111 124 122 113 104 101 104 110 111 97
98 109 113 113 112 116 118 119 110 94 85 100 113 115 112 106 103 101 102 97 82
94 105 111 112 112 115 116 115 106 89 81 95 108 112 110 104 101 100 99 92 77
96 107 112 113 112 115 117 116 107 91 82 97 110 113 111 105 102 101 100 94 79
102 113 116 113 113 116 120 123 114 97 87 103 117 119 114 107 104 103 105 102 87
116 124 121 113 110 115 124 132 128 105 96 116 128 126 116 104 101 106 114 117 104
131 133 123 111 106 112 126 139 140 115 101 128 141 132 116 102 99 106 121 133 126
144 137 121 104 98 104 122 143 150 110 92 130 149 133 109 94 91 102 125 144 146
133 131 109 91 84 90 108 132129 86 76 103 136 120 95 81 79 91 114 143 152
i87 99 83 66 58 62 78 90 78 62 60 66 85 85 66 55 56 68 91 119 114

L i

" 0.00
0.00 59.75m

Wartosci Lux, Skala 1 : 428
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-29.938 m, -14.909 m, 0.200 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em {|X] Emin {|X] Emax [|X} Emin / Em Emin / Emax
108 50 155 0.458 0.319

.
Strona 1
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Modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO

DIALuUx

Edytor Mariusz Zadkowski
Telefon
faks
e-Mail

20.04.2024

Scena zewnetrzna 1/ Scena $wietlna 1/ boisko wielofunkcyjne na 20cm / Izolinie (E,

prostopadle)
~—— T29.80m
/6:120\ /\90 1207150
120 150\ / \
150
0120\ 150 ) 150 =
120 - 150 S 150 90
150 —
120
P i 120
120 120
90
120 150
= \
120 120 150" 150 / 150 120
120 150 150 150
150
90 /120 \_150/\@:/_\
M o e g
. 7 0.00
; 58.83m

0.00

Wartosci Lux, Skala 1 : 421

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;:

Zaznaczony punkt:

(-92.507 m, -14.854 m, 0.200 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [IX] Eminf Em
115 37 168 0.320

E....['E

min max

0.220

S
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DIALux

20.04.2024

Modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO

Edytor Mariusz Zadkowski
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Scena swietlna 1/ Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka
obliczeniowa (PA) / Grafika wartosci (E, prostopadile)

| |

1 T 1 T
'}105 105 80 69 76 98 100 70 68 94 99 75 63 71 97 131 105‘ “5'00’“
142 1290 108 98 107 131 149 109 100 145 131 105 |91 96 120 144 134
124 127 116 110 118\ 133 1357113 107 131 M30 114/1|02 104 117 1l26 104
105 115 114 113 118 123 /117 96 92 112 118 1/12 1|05 104 106 1101 78
. 98 1cis 112 113 11;3 11;3 109 89 8|4 104 112 1\10 1105 103. 101 siz 69
105 115 114 113 118 123 \117 96 90 111 119/ 113 106 104 106 1|o1 78
124 127 116 110 1187132 135_ 111 103 130 131 116\103 105 117 125 103
1427129 108 98 107 131 148 108 094 144 134 108 02 96 120 144 1347
105 105 80 69 76 98 99 69 66 91 101 78 65 72 97 131 107
) 1 a1
R .~ -15.00
-30.00 30.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 429

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-30.000 m, -
15.000 m, 0.000 m)

Siatka: 17 x 9 Punkty

E, [Ix] Emin [1X] Emax [IX] Ein/ En B! B
108 63 149 0.59 0.43

ry
Strona 1




DIALux

20.04.2024

Modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO

Edytor Mariusz Zadkowski
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Scena swietlna 1/ boisko wielofunkcyjne na 20cm / Grafika
wartosci (E, prostopadile)

67 110 107 86 69 63 69 90 104 94 79 80 99 109 98 82 86 101119 107 72 | |2280m

95 135124 106 90 88 97 121 147 146 110 113 152 152 130 114 113 126 142 144 95
101 128 127 114 102 101 111 132 154 160 135 139 166 160 143 128 127 136 145 142 106
88 112 119 114 108 109 118 135 148 150 141 143 156 156 146 135 132 136 137 126 100
72 99 110 111 109 112 120 133 141 139 133 135 145 149 144 136 132 131 127 113 87
61 87 101 108 110 115 122 129 133 129 123 125 133 141 141 137 132 126 117 102 79
55 82 98 106 110 116 122 128 129 125 119 121 129 137 139 135 130 123 113 98 75
55 83 99 108 113 117 122 129 131 127 120 122 130 138 140 136 130 124 115 99 77
59 89 106 113 114 118 123 132 136 133 127 129 138 144 144 137 132 128 121 106 81
69 102 118 119 115 115 122 135 145 144 135 137 149 152 145 136 132 133 131 118 92
81 118 127 122 113 111 119 136 151 155 141 144 160 157 145 133 131 136 140 133 104
81 132 133 120 105 101 109 130 154 160 127 130 165 159 138 123 122 132 143 146 103
65 120 129 110 91 84 91 113 136 128 97 100 134 140 120 104 104 118 137 133 86
ﬁ44 78 98 84 66 58 60 75 84 77 70 71 79 88 81 70 74 89 103 B8 62 i

70.00
0.00 58.83 m

Wartosci Lux, Skala 1: 421
Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-92.507 m, -14.854 m, 0.200 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [iX] Emin [Ix] Emax [!X] Emin / Em Emin / Ernax
1156 37 168 0.320 0.220

&
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23.  Opinia geotechniczna. - Nie dotyczy.

24, Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. - Nie dotyczy.
25.  Kolizje / skrzyzowania. - Nie dotyczy.

26.  Ingerencja w zielen wysoka. - Nie dotyczy.

27.  Ochrona konserwatorska. - Nie dotyczy.

28.  Opis projektu zagospodarowania terenu.

Zakres projektowanych prac :

o Wymiana istniejacej szafki

e Wymiana opraw o$wietleniowych 16 szt.
o Pomiary powykonawcze

¢ Demontaz istniejacych opraw

29.  Obszar oddziatlywania inwestycji.

Obszar oddziatywania projektowanej linii elektroenergetycznej rozumiany jako teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajace zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, nie wykracza poza obszar objety inwestycjg to znaczy ul. Stefana Kardynata Wyszynskiego 14 dz. nr
251 w Bialogardzie.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy prawa:

- Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994r (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r.
poz. 1333.) art.5 ust.1;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 8 kwietnia 2019 r, poz 1065):

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r w sprawie ochrony przeciw
pozarowej budynkéw, i innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. z 2010r. Nr 109, poz.719) paragraf 4;

- Ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r. poz 1446) art. 17, art.
19

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401) rozdziat 3 Zagospodarowanie terenu budowy.

Wplyw obiektu na srodowisko )

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Dz.U. Nr 52 poz. 284
§2 pkt. 8 ) , oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn.24.09.2002 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzigt mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko , w tym szczegdlowych kryteriow zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigwzigé do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko , zamierzenie inwesty-
cyjne obejmujace linie 0,4 kV nie zaliczajq sig do inwestycji mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko, po-
gorszy¢ Srodowisko, a zatem nie wymagajg przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na
$rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2004 r .

Ochrona $rodowiska :

Zgodnie z RRM nr 2573 z dnia 09.11.2004 r. § 3, ust.2, pkt 1,

(Dz. U. 2004. Nr 257, poz.2573) planowane przedsiewzigcie nie spowoduje wzrostu emisji o wigcej ni 20 % oraz
wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody), materiatow, paliw, energii o wigcej ni 20 % , w zwigzku z powyzszym nie
jest wymagane sporzadzenie raportu o oddzialywaniu przedsigwziecia na $rodowisko . Planowana inwestycja nie
nalezy do przedsigwzigt mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, dlatego nie jest wymagane uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia.

— Art. 46 Prawo Ochrony Srodowiska. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodg, ani energie,
nie zanieczyszcza atmosfery , nie emituje $ciekow. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpadéw, ani
zapewniania jej innej infrastruktury techniczne;.

10



Tak wiec projektowana linia energetyczna , ktora jest obiektem liniowym, nie nalezy do inwestycji wplywajacych
ujemnie na Srodowisko , jak réwniez nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan zdrowia ludzi. Wykonawca
bedac ,wytworca odpadow” powstatych w wyniku realizacji robot jest obowigzany do zgodnego z prawem poste-
powania z wytworzonymi przez siebie odpadami. Przy czym ziemia z wykopow pod linie kablowa zostanie zuzyta
do jej zsypania.

mgrinz. P ADKOWSKI
uprawnienia budowlan je
i kierowania robotami budowlafgmi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w gaKresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektfoenergetycznych
ZAP/0104/0WOE/14; ZAP/D093/POOE/15

"



30.

31.

32.

33.

Zestawienie montazowe i demontazowe

Zestawienie ilosciowe projektowanej sieci energetycznej :

Nowe podwojne oprawy szt.16
Szafka zasilajaca z fundamentem + wyposazenie szt.1
Demontaz istniejacych opraw bez wysiegnikow szt.24

PZT - Nie dotyczy
Schematy jednokreskowe- Nie dotyczy

Protokot z pomiaréow

WSKI
towania
mi bez ograniczen

a\
A
mgr inz. MARIUSZ ZAD
uprawnienia budowlane
i kierowania robotami budowl
w spegjalnosdi instalacyjnej resie sieci, instai&cji
i urzadzen elektrycznych jétektroenergetyczny
ZAP/0104/QWOE/ A ZAP/0093/POOE/15



Protokét z pomiarow
oswietlenia

RAP - 0003 - 2024

Klient

Wykonawca

"Moje Boisko - ORLIK 2012"

przy Zespole Szkét Ponadpodstawowych w
Biatogardzie

ul. Stefana Kardynata Wyszynskiego 14 w
Biatogardzie

Savator Energy
Kisielice Mate 2
78-200 Biatoagrd
8601935138

e-mail: elpronet@op.pl

Miejsce przeprowadzanych pomiaréw

Informacje

ul. Stefana Kardynata Wyszyniskiego 14 w Data pomiaréw: 18.04.2024
Biatogardzie :
Data nastepnych: 18.04.2029
Rodzaj pomiaréw: Badania okresowe
Pogoda: Pochmurna
Instalacja
] Nowa |CJ  Rozbudowa L] Modyfikacja [ Istniejgca
Orzeczenie

Instalacja nadaje sie do eksploatacji po usunieciu usterek

Uwagi do orzeczenia

Wyniki pomiaru sg niezgodne z nrmg PN-EN-12193-2008

Wykonane pomiary

Os$wietlenie sportowe boczne

Osoby wykonujace pomiary:

Imie Nazwisko Adres Stanowisko
. ; g ul. Ks. Czestawa : .
Mariusz Zgdkowski Berki Pomiarowiec
ul. Ks. Czestawa
Mariusz Zadkowski Berki 1/34,78-200 Pomiarowiec
Bialogard
Identyfikacja uzytych przyrzadéow:

Producent Model Numer seryjny
PARKSIDE LUX METER S/N:005685

Foton3 v1.35.0.0 - Zarejestrowany dla Savator Energy  Kisielice Male 2; 601935138: elpronet@cp.pl
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RAP - 0003 - 2024

Wykonawca Savator Energy ; Kisielice Male 2
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: ul. Stefana Kardynata Wyszyriskiego 14 w Bialogardzie

Data pomiarow: 18.04.2024

Wyniki pomiarowe

[Obiekt
Oswietlenie sportowe boczne |PN-EN-12193-2008
Pitka nozna
Klasa 3
Wyniki pomiaru sg niezgodne z nrmg PN-EN-12193-2008
Kierunek Kierunek Kierunek Kierunek
Badany punkt pétnocny N | poludniowy S| zachodni W | wschodni E
[ix] [Ix] [Ix] [Ix]
Pomiar przy lampach 50,70 56,90 95,40 65,40
Pomiar przy lampach 47,20 99,30 63,60 99,70
Pomiar przy lampach 64,20 96,00 41,60 35,30
Pomiar przy lampach 75,80 82,90 63,80 92,90
Pomiar przy lampach 51,20 83,10 101,30 87,60
Pomiar przy lampach 63,80 91,50 43,50 59,90
Pomiar przy lampach 101,20 71,50 95,20 102,80
Pomiar przy lampach 37,30 90,10 72,10 44,30
Pomiar przy lampach 68,70 100,80 48,00 68,10
Pomiar przy lampach 49,00 58,50 60,20 80,20
Pomiar przy lampach 101,10 49,00 62,40 39,70
Pomiar przy lampach 60,60 86,00 59,90 56,10
Pomiar przy lampach 90,10 50,00 51,70 72,80
Pomiar przy lampach 48,80 54,40 57,60 62,40
Pomiar przy lampach 47,70 69,90 67,50 78,90
Pomiar przy lampach 38,50 64,00 96,80 77,20
Pomiar przy lampach 58,30 100,50 69,80 78,20
Pomiar przy lampach 69,30 98,90 78,30 96,00
Pomiar przy lampach 57,30 55,50 89,70 49,20
Pomiar przy lampach 63,40 38,30 102,50 49,60
Pomiar przy lampach 46,00 73,50 47,10 90,50
Pomiar przy lampach 72,80 102,50 98,60 48,80
Pomiar przy lampach 77,60 88,80 54,80 82,30
Pomiar przy lampach 94,20 84,50 76,10 71,50
Pomiar przy lampach 55,40 88,40 84,60 63,30
Pomiar przy lampach 50,60 84,90 90,00 94,40
Pomiar przy lampach 74,90 59,00 49,90 96,60
Pomiar przy lampach 67,80 42,90 102,10 43,90
Pomiar przy lampach 70,60 52,20 67,20 68,20
Pomiar przy lampach 51,20 40,70 38,80 58,90
Pomiar przy lampach 36,30 55,50 35,10 83,60
Pomiar przy lampach 78,50 99,20 36,10 76,00
Pomiar przy lampach 82,60 52,60 96,90 78,20
Pomiar przy lampach 56,90 73,60 102,30 64,30
Pomiar przy lampach 86,70 55,90 50,00 48,20
Pomiar przy lampach 87,10 36,50 84,20 69,10
Pomiar przy lampach 89,90 45,30 46,10 76,40
Pomiar przy lampach 51,70 42,30 54,70 49,10
Pomiar przy lampach 84,00 60,10 61,40 98,30
Pomiar przy lampach 84,20 40,80 50,30 79,00
Pomiar przy lampach 57,20 77,10 48,40 49,60
Pomiar przy lampach 49,10 58,30 90,20 100,20
Pomiar przy lampach 53,20 37,30 84,60 98,50
Pomiar przy lampach 94,00 93,80 75,00 103,00
Pomiar przy lampach 74,50 69,20 96,90 67,50
Pomiar przy lampach 87,50 62,90 58,70 74,70
Pomiar przy lampach 101,10 82,20 97,40 100,00
Pomiar przy lampach 46,70 38,40 83,30 80,40
Pomiar przy lampach 40,10 74,20 94,20 44 30
Pomiar przy lampach 91,30 68,90 54,30 66,00
Pomiar na strefie boiska 18,20 23,80 19,30 7,10
Pomiar na strefie boiska 24,10 23,50 10,80 24,10
Pomiar na strefie boiska 18,10 10,20 19,90 10,90
Pomiar na strefie boiska 13,80 11,00 7,90 21,60
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RAP - 0003 - 2024 Data pomiaréw: 18.04.2024
Wykonawca Savator Energy ; Kisielice Mate 2
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: ul. Stefana Kardynala Wyszyniskiego 14 w Bialogardzie
Kierunek Kierunek Kierunek Kierunek
Badany punkt pétnocny N | potudniowy S | zachodni W | wschodni E
[1x] Ix] [1x] [ix]
Pomiar na strefie boiska 16,70 19,80 19,90 22,60
Pomiar na strefie boiska 22,20 15,70 22,90 22,10
Pomiar na strefie boiska 25,90 21,00 8,40 26,20
Pomiar na strefie boiska 26,60 13,90 22,30 10,10
Pomiar na strefie boiska 15,70 10,00 16,70 21,20
Pomiar na strefie boiska 19,70 19,30 13,70 8,20
Pomiar na strefie boiska 13,80 24,30 22,20 9,60
Pomiar na strefie boiska 7,00 20,10 7.10 10,10
Pomiar na strefie boiska 16,90 16,70 14,00 8,10
Pomiar na strefie boiska 17,40 12,40 20,60 9,20
Pomiar na strefie boiska 7,50 24,10 8,00 9,80
Pomiar na strefie boiska 21,90 11,50 24,30 10,90
Pomiar na strefie boiska 14,80 16,50 22,10 10,50
Pomiar na strefie boiska 21,10 13,60 8,60 24,30
Pomiar na strefie boiska 12,80 18,40 15,40 24,80
Pomiar na strefie boiska 20,40 20,10 21,80 12,50
Pomiar na strefie boiska 20,60 25,20 16,00 16,60
Pomiar na strefie boiska 26,70 20,90 19,60 10,00
Pomiar na strefie boiska 16,40 14,30 20,40 22,40
Pomiar na strefie boiska 18,00 10,70 13,20 9,10
Pomiar na strefie boiska 26,80 18,00 21,70 17,40
Pomiar na strefie boiska 24,90 23,40 15,80 10,00
Pomiar na strefie boiska 14,80 16,60 22,20 26,00
Pomiar na strefie boiska 23,90 22,60 15,70 14,40
Pomiar na strefie boiska 9,00 22,40 16,00 23,60
Pomiar na strefie boiska 22,30 14,40 11,10 20,80
Pomiar na strefie boiska 23,80 18,90 21,00 13,60
Pomiar na strefie boiska 20,10 13,10 13,00 8,80
Pomiar na strefie boiska 11,80 13,10 24,90 9,20
Pomiar na strefie boiska 25,30 11,20 14,50 24,10
Pomiar na strefie boiska 16,10 12,70 8,50 16,80
Pomiar na strefie boiska 25,50 20,50 13,00 20,60
Pomiar na strefie boiska 25,50 12,80 20,10 22,50
Pomiar na strefie boiska 21,60 16,50 13,60 19,10
Pomiar na strefie boiska 13,60 7,60 20,50 12,80
Pomiar na strefie boiska 9,10 9,00 16,90 8,40
Pomiar na strefie boiska 10,40 20,10 20,80 17,50
Pomiar na strefie boiska 24,60 13,20 16,00 24,80
Pomiar na strefie boiska 14,60 18,80 14,20 16,40
Pomiar na strefie boiska 12,60 21,20 22,20 10,00
Pomiar na strefie boiska 12,60 7,10 15,00 14,00
Pomiar na strefie boiska 19,90 17,40 14,20 22,20
Pomiar na strefie boiska 26,30 12,50 22,50 24,40
Pomiar na strefie boiska 17,60 8,50 21,70 13,80
Pomiar na strefie boiska 22,70 6,80 13,10 12,20
Pomiar na strefie boiska 26,50 22,40 22,90 19,00
Pomiar na strefie boiska 23,70 22,20 14,60 9,40
Pomiar na strefie boiska 9,00 24,10 13,20 19,30
Pomiar na strefie boiska 12,30 17,10 6,90 8,70
Pomiar na strefie boiska 20,90 9,60 15,40 19,80
Pomiar na strefie boiska 12,60 25,50 18,00 18,80
Pomiar na strefie boiska 17,60 18,40 13,90 12,90
Pomiar na strefie boiska 24,10 7,20 20,60 12,60
Pomiar na strefie boiska 14,80 16,70 10,40 17,10
Pomiar na strefie boiska 11,10 22,80 17,20 24,60
Pomiar na strefie boiska 9,50 11,50 19,90 9,00
Pomiar na strefie boiska 26,20 9,90 18,90 7,20
Pomiar na strefie boiska 8,30 19,70 19,80 19,80
Pomiar na strefie boiska 18,30 20,20 26,40 7,70
Pomiar na strefie boiska 11,00 10,80 8,10 11,90
Pomiar na strefie boiska 15,00 8,40 12,30 8,60
Pomiar na strefie boiska 10,20 7,30 11,30 22,40
Pomiar na strefie boiska 13,40 16,60 24,50 25,00
Pomiar na strefie boiska 19,20 17,70 17,00 7,90
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RAP - 0003 - 2024

Wykonawca Savator Energy ; Kisielice Mate 2
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: ul. Stefana Kardynata Wyszyriskiego 14 w Bialogardzie

Data pomiaréw: 18.04.2024

Kierunek Kierunek Kierunek Kierunek
Badany punkt pétnocny N | potudniowy S| zachodni W wschodni E
[Ix] [Ix] [Ix] [Ix]
Pomiar na strefie boiska 12,40 15,80 19,50 14,60
Pomiar na strefie boiska 26,40 13,40 11,30 11,10
Pomiar na strefie boiska 14,30 7,50 21,20 21,40
Pomiar na strefie boiska 17,20 9,40 12,80 7,00
Pomiar na strefie boiska 21,40 12,00 16,30 7,80
Pomiar na strefie boiska 26,10 18,10 25,60 25,50
Pomiar na strefie boiska 25,50 23,30 20,60 18,50
Pomiar na strefie boiska 22,00 21,70 7,30 7,30
Pomiar na strefie boiska 9,90 25,30 22,20 22,10
Pomiar na strefie boiska 18,20 20,50 12,40 8,30
Pomiar na strefie boiska 24,00 7,90 21,10 9,50
Pomiar na strefie boiska 13,00 16,70 12,00 10,70
Pomiar na strefie boiska 10,60 24,30 10,30 13,90
Pomiar na strefie boiska 8,10 15,90 8,70 21,20
Pomiar na strefie boiska 17,10 20,90 15,80 9,80
Pomiar na strefie boiska 19,70 19,60 16,00 19,50
Pomiar na strefie boiska 6,90 20,60 18,30 18,80
Pomiar na strefie boiska 14,10 17,60 15,70 7,60
Pomiar na strefie boiska 26,50 14,70 10,70 24,90
Pomiar na strefie boiska 23,80 22,80 19,30 15,50
Pomiar na strefie boiska 18,00 16,60 14,70 24,60
Pomiar na strefie boiska 18,10 20,30 26,00 20,80
Pomiar na strefie boiska 23,30 7,70 11,70 24,20
Pomiar na strefie boiska 11,40 9,30 15,50 11,10
Pomiar na strefie boiska 18,80 8,30 9,30 19,20
Pomiar na strefie boiska 25,30 20,10 23,50 19,90
Pomiar na strefie boiska 15,30 9,40 14,30 20,40
Pomiar na strefie boiska 12,00 10,70 24,30 21,20
Pomiar na strefie boiska 8,30 7,00 18,70 9,80
Pomiar na strefie boiska 14570 18,30 8,10 13,50
Pomiar na strefie boiska 21,50 24,30 22,40 13,10
Pomiar na strefie boiska 12,60 18,40 23,10 23,90
Pomiar na strefie boiska 26,00 26,40 12,90 22,20
Pomiar na strefie boiska 20,20 6,70 17,10 24 80
Pomiar na strefie boiska 20,00 21,70 16,00 15,50
Pomiar na strefie boiska 12,70 12,40 15,60 19,30
Pomiar na strefie boiska 10,30 17,40 22,50 11,10
Pomiar na strefie boiska 17,50 12,40 26,30 7,20
Pomiar na strefie boiska 6,90 22,70 24,60 7,70
Pomiar na strefie boiska 24,60 17,10 14,00 23,70
Pomiar na strefie boiska 13,20 17,30 21,20 12,40
Pomiar na strefie boiska 24,70 8,80 7,60 8,30
Pomiar na strefie boiska 16,80 20,70 16,70 16,80
Pomiar na strefie boiska 9,00 19,50 7,50 15,90
Pomiar na strefie boiska 15,40 9,90 9,50 22,00
Pomiar na strefie boiska 22,80 18,70 13,20 - 20,30
Pomiar na strefie boiska 6,80 12,40 22,00 24 40
Pomiar na strefie boiska 9,00 16,20 7,00 9,70
Pomiar na strefie boiska 14,40 19,20 9,00 22,30
Pomiar na strefie boiska 18,00 9,90 21,40 8,20
Pomiar na strefie boiska 16,50 21,00 21,20 23,60
Pomiar na strefie boiska 22,60 16,20 25,10 14,30
Pomiar na strefie boiska 21,90 15,60 19,10 21,40
Pomiar na strefie boiska 14,30 18,90 7,70 21,30
Pomiar na strefie boiska 10,80 7,60 12,30 19,10
Pomiar na strefie boiska 13,70 10,10 26,20 7,30
Pomiar na strefie boiska 20,50 13,70 9,10 16,70
Pomiar na strefie boiska 17,20 12,10 24,70 12,20
Pomiar na strefie boiska 15,30 8,00 12,20 8,50
Pomiar na strefie boiska 24,40 16,40 24,60 17,50
Pomiar na strefie boiska 14,10 14,40 9,30 20,40
Pomiar na strefie boiska 23,90 12,40 22,30 22,40
Pomiar na strefie boiska 18,20 14,60 18,20 17,10
Pomiar na strefie boiska 24 50 9,10 21,40 13,20
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RAP - 0003 - 2024

Wykonawca Savator Energy ; Kisielice Male 2
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: ul. Stefana Kardynata Wyszynskiego 14 w Biatogardzie

Data pomiaréw: 18.04.2024

Kierunek Kierunek Kierunek Kierunek
Badany punkt potnocny N | poludniowy S | zachodni W | wschodni E
[1x] [1x] [1x] [1x]
Pomiar na strefie boiska 21,70 20,60 9,80 15,60
Pomiar na strefie boiska 13,80 15,20 23,90 16,40
Pomiar na strefie boiska 17,60 13,60 12,90 13,00
Pomiar na strefie boiska 13,40 26,10 23,90 21,20
Pomiar na strefie boiska 9,90 21,70 11,70 26,10
Pomiar na strefie boiska 7,50 12,50 10,30 14,80
Pomiar na strefie boiska 18,40 13,60 25,30 9.30
Pomiar na strefie boiska 20,80 14,30 14,60 12,90
Pomiar na strefie boiska 13,40 25,90 13,70 10,50
Pomiar na strefie boiska 13,30 15,70 10,40 25,80
Pomiar na strefie boiska 17,40 19,70 9,50 17,00
Pomiar na strefie boiska 26,40 16,00 15,70 19,00
Pomiar na strefie boiska 17,60 23,90 13,90 9,60
Pomiar na strefie boiska 24,30 22,20 12,40 15,90
Pomiar na strefie boiska 17,00 21,90 24,10 6,90
Pomiar na strefie boiska 16,80 21,30 22,50 10,00
Pomiar na strefie boiska 25,90 26,80 26,40 14,40
Pomiar na strefie boiska 19,00 20,10 14,60 21,10
Pomiar na strefie boiska 18,00 12,70 15,40 14,70
Pomiar na strefie boiska 9,70 20,20 15,30 9,10
Pomiar na strefie boiska 24,70 13,00 18,60 23,80
Pomiar na strefie boiska 7,20 11,80 15,50 18,10
Pomiar na strefie boiska 20,20 24,70 20,40 18,30
Pomiar na strefie boiska 18,50 10,20 15,80 22,90
Pomiar na strefie boiska 24,10 26,40 17,90 26,50
Pomiar na strefie boiska 16,50 8,10 26,90 24 40
Pomiar na strefie boiska 16,00 19,60 18,40 18,30
Pomiar na strefie boiska 13,50 24 60 13,00 23,60
Pomiar na strefie boiska 13,40 21,80 9,10 10,40
Pomiar na strefie boiska 9,40 25,60 9,50 20,90
Pomiar na strefie boiska 18,10 15,00 21,10 21,20
Pomiar na strefie boiska 26,50 23,20 9,40 14,50
Pomiar na strefie boiska 23,80 19,40 17,50 10,10
Pomiar na strefie boiska 9,00 15,70 19,50 23,40
Pomiar na strefie boiska 13,00 21,10 14,50 14,50
Pomiar na strefie boiska 20,20 24,00 11,30 22,40
Pomiar na strefie boiska 18,50 23,70 11,60 23,60
Pomiar na strefie boiska 7,80 12,00 20,20 25,30
Pomiar na strefie boiska 23,60 23,90 15,10 8,10
Pomiar na strefie boiska 13,90 12,40 24,80 19,60
Pomiar na strefie boiska 17,00 10,60 21,40 21,00
Pomiar na strefie boiska 13,90 9,50 21,30 24,50
Pomiar na strefie boiska 9,00 12,60 24,30 15,20
Pomiar na strefie boiska 17,80 21,90 7,40 21,00
Pomiar na strefie boiska 10,40 25,50 9,40 9,60
Pomiar na strefie boiska 18,30 12,70 13,40 18,50
Pomiar na strefie boiska 26,00 19,10 13,40 12,00
Pomiar na strefie boiska 7,30 18,10 16,20 7,40
Pomiar na strefie boiska 23,20 21,80 24,40 16,30
Pomiar na strefie boiska 9,40 17,30 156,30 15,70
Pomiar na strefie boiska 9,10 14,00 21,30 22,10
Pomiar na strefie boiska 14,60 11,70 14,20 8,40
Pomiar na strefie boiska 23,20 21,00 24,60 15,20
Pomiar na strefie boiska 9,70 21,90 8,10 11,00
Pomiar na strefie boiska 24 10 9,60 21,80 21,70
Pomiar na strefie boiska 23,00 16,00 23,90 17,80
Pomiar na strefie boiska 23,20 23,70 18,90 22,90
Pomiar na strefie boiska 24,50 18,00 18,30 20,10
Pomiar na strefie boiska 16,90 20,70 7,10 11,00
Pomiar na strefie boiska 18,30 18,10 10,60 21,00
Pomiar na strefie boiska 11,60 11,80 15,70 13,30
Pomiar na strefie boiska 20,30 7,70 24,60 8,00
Pomiar na strefie boiska 20,40 20,10 19,00 26,70
Pomiar na strefie boiska 22,30 20,50 19,50 20,00
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RAP - 0003 - 2024 Data pomiaréw: 18.04.2024
Wykonawca Savator Energy ; Kisielice Male 2
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: ul. Stefana Kardynata Wyszyriskiego 14 w Bialogardzie
Kierunek Kierunek Kierunek Kierunek
Badany punkt péinocny N | poludniowy S| zachodni W | wschodni E
[Ix] [ix]
Pomiar na strefie boiska 16,90 10,10 25,80 17,90
Pomiar na strefie boiska 19,70 18,10 10,80 11,90
Pomiar na strefie boiska 9,40 11,30 25,20 15,90
Pomiar na strefie boiska 21,50 23,90 19,60 12,70
Pomiar na strefie boiska 25,90 7,50 16,80 18,00
Pomiar na strefie boiska 7,00 17,40 24,40 22,20
Pomiar na strefie boiska 26,00 17,60 9,20 11,10
Pomiar na strefie boiska 25,90 18,50 24 60 23,40
Pomiar na strefie boiska 7,80 14,00 21,00 14,90
Pomiar na strefie boiska 19,20 19,60 8,00 20,30
Pomiar na strefie boiska 7,70 10,50 10,60 15,80
Pomiar na strefie boiska 9,50 15,40 13,40 23,40
Pomiar na strefie boiska 7,30 13,10 7,50 21,50
Pomiar na strefie boiska 10,30 8,30 19,80 26,40
Pomiar na strefie boiska 12,70 10,30 18,80 8,80
Pomiar na strefie boiska 15,70 26,60 12,90 17,70
Pomiar na strefie boiska 13,50 8,50 14,80 14,20
Pomiar na strefie boiska 9,60 11,40 20,40 13,00
Pomiar na strefie boiska 26,30 23,40 17,00 23,30
Pomiar na strefie boiska 13,50 15,30 19,40 17,30
Pomiar na strefie boiska 11,00 12,70 10,60 19,50
Pomiar na strefie boiska 17,70 9,80 19,70 26,40
Pomiar na strefie boiska 21,10 21,40 8,90 15,60
Pomiar na strefie boiska 7,60 26,10 11,40 8,00
Pomiar na strefie boiska 24,50 19,80 9,00 7,70
Pomiar na strefie boiska 7,30 26,00 20,50 22,70
Pomiar na strefie boiska 19,60 21,50 22,10 13,80
Pomiar na strefie boiska 18,20 23,30 19,70 24,30
Pomiar na strefie boiska 17,80 8,20 24,70 9,70
Pomiar na strefie boiska 22,80 20,30 6,80 10,50
Pomiar na strefie boiska 15,70 15,30 20,00 15,10
Pomiar na strefie boiska 9,20 11,50 12,10 7,00
Pomiar na strefie boiska 18,80 15,70 25,70 20,60
Pomiar na strefie boiska 13,00 18,50 16,70 11,80
Wartos¢ Wymagane Wynik
Srednia Em[IX] >75 25,99
Réwnomiernosé Uy =05 0,26
Srednia Em[Ix] 275 25,91
Réwnomiernosé Uy 20,5 0,26
Srednia Em[ix] >75 26,32
Réwnomiernosc Uy =05 0,26
Srednia Em[Ix] >75 26,38
Réwnomiernosé Uy 205 0,26
Ocena korncowa Negatywna
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RAP - 0003 - 2024 Data pomiaréow: 18.04.2024
Wykonawca Savator Energy ; Kisielice Mate 2
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: ul. Stefana Kardynata Wyszyriskiego 14 w Bialogardzie

Akty prawne
1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.
2. PN-EN 12464-1: 2012 Swiatlo i oéwietlenie miejsc pracy. Czgs¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach.
3. PN-EN 12464-2: 2014-05 Swiatlo i odwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2. Miejsca pracy na zewnatrz.
4. PN-G 02600: 1996 Oswietlenie podziemnych wyrobisk zakladéw gérniczych.
5. PN-G 02601: 1999 O$wietlenie elektryczne powierzchni podziemnych zakiadéw gorniczych.
6. PN-EN 12193: 2008 Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie w sporcie.

7. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 . w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109 z 2010 r., poz. 719).

8. PN-EN 1838:2013 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

9. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego.

10. PN-EN 13201-2: 2016-03 Os$wietlenie drég. Czesé 2. Wymagania eksploatacyjne.

11. PN-EN 13201-4: 2016-03 Oswietlenie drég. Czes¢ 4. Metody pomiaru efektywnosci oéwietlenia.

12. WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czesc 4: Projektowanie o$wietlenia przej$¢ dla pieszych
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RAP - 0003 - 2024 Data pomiaréw: 18.04.2024
Wykonawca Savator Energy ; Kisielice Mate 2

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: ul. Stefana Kardynata Wyszyriskiego 14 w Biatogardzie

Zalaczniki

Swiadectwo kwalifikacyjne

Swiadectwo kwalifikacyjne
dla: Mariusz Zadkowski

dla: Mariusz Zadkowski
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RAP - 0003 - 2024 Data pomiarow: 18.04.2024

Wykonawca Savator Energy ; Kisielice Mate 2
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: ul. Stefana Kardynata Wyszynskiego 14 w Bialogardzie

Statystyki

1. Oswietlenie sportowe boczne

* Punktéw pomiarowych:280

* Przebadano obiektéw/pomieszczen: 1
Podsumowanie:

* Punktéw pomiarowych:280
+ Liczba uwag:0
* Przebadano obiektéw/pomieszczen: 1
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Spis tresci:

Ogdlne informacje pomiarowe
Wyniki pomiarowe

Obiekt
Akty prawne
Zataczniki
Statystyki
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