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Nr

Nazwa i opis pozycji

N

..ROBOTY BUDOWLANE
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien: 45236119-7

1.1, +Roboty demontazowe i przygotowawcze

1.1.1.  +Rozbiérka nawierzchni trawiastej

1.1.2.|  +Oczyszczenie kostki betonowej
1.1.3.)  +Oczyszczenie odwodnienia liniowego
1.1.4. +Demontaz urzadzen sportowych
1.2, +Roboty montazowe
1.2.1.] +Nowe urzadzenia sportowe
1.2.1.1. + Zestawy do gier
1.21.2. * Pitkochwyty - siatki
1.2.2 +Nowa nawierzchnia ze sztucznej trawy
1.2.3.)  +Mycie poliuretanu na czesci wielofunkcyjnej boiska
1.24. +Wstawienie dodatkowej furtki w istn. ogrodzeniu
2..ROBOTY ELEKTRYCZNE

Nazwy i kody Wsp6Inego Stownika Zamowien: 45316100-6

21.

+ Wymiana opraw na istn. stupach

2.2.

+ Wymiana szafki elektrycznej
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Nr | Kod/podstawa | NrST |Opis robét Jm llos¢
1. ROBOTY BUDOWLANE
Nazwy i kody Wspdinego Stownika Zamoéwien: 45236119-7
1.1. Roboty demontazowe i przygotowawcze
1.1.1. Rozbioérka nawierzchni trawiastej
1 |KNP11320/01 | 00,01 |Demontaz trawy sztucznej
analogia
59,84*29,84 m2 | 1785,626
razem| m2 | 1785,626
2 Analiza 00,01 |Wywoz i utylizacja trawy
wiasna
59,84*29,84 m2 | 1785,626
razem| m2 | 1785626
3 KNR 2-23 00,01 | Jednokrotne zageszczanie podtoza walcem wibracyjnym
0208/03
analogia
(59,84*29,84)/10000 ha 0,179
razem| ha 0,179
1.1.2. Oczyszczenie kostki betonowej
4 KNR 9-21 00,01 |Mycie ci$nieniowe przydomowych drég, podjazdéw i chodnikéw o nawierzchni gtadkiej, myjka o mocy ponad 3,5kW
0111/03
164,21+156,74 m2 320,95
razem| m2 320,95
1.1.3. Oczyszczenie odwodnienia liniowego
5 KNR 4-05t2 00, 01 |Reczne czyszczenie kanatdw odwodnienia liniowego
0201/01
analogia
50,22*2 m 100,44
razem 100,44
1.1.4. Demontaz urzadzen sportowych
6 Analiza 00,01 |Demontaz zestawdw do koszykdwki
wiasna szt 4
7 Analiza 00,01 |Demontaz zestawu do pitki recznej
wiasna szt 2
8 Analiza 00,01 |Demontaz zestawu do pitki noznej mtodziezowej
wiasna szt 2
9 Analiza 00,01 |Demontaz siatki pitkochwytéw
wiasna szt 4
1.2. Roboty montazowe
1.2.1. Nowe urzadzenia sportowe
1.2.1.1. Zestawy do gier
10 KNR 2-23 00, 01 | Koszykéwka polowa mocowana w tulejach (demontowalna), tablica 105 x 180 cm - 2 boiska (4 szt.), w zestawie:
0310/04 Konstrukcja do koszykowki jednostupowa, profil 100x100 mm, wysieg 1,65 m, do tablicy 90 x 120 lub 105x180 cm,
analogia cynkowana ogniowo, mocowana w tulei, tuleja, dekiel maskujacy (4szt.); Tablica do koszykéwki profesjonalna,
epoksydowa o wymiarach 105x180 cm, na ramie metalowej cynkowanej ogniowo (4szt.); Mechanizm regulacji
wysokos$ci tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm, cynkowany ogniowo z ramagadaptacyjng do konstrukcji
jednostupowej (4szt.); Obrecz do koszykéwki cynkowana ogniowo, 8 uchwytéw mocujacych siatke taricuchowq
(4szt.); Siatka taricuchowa do obreczy cynkowanej, 8 punktéw mocowania, cynkowana (4szt.) kpl 4
1 KNR 2-23 00,01 |Tenis ziemny, w zastawie: Stupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne 120 x 100 mm z wewnetrznym
0310/03 naciagiem siatki (1 para); Tuleja montazowa stupka aluminiowego 120 x 100 mm, L=400 mm (2szt.); Rama PU z
analogia deklem maskujacym tuleje w nawierzchni wylewanej (poliuretan) (2szt.); Siatka tenisa ziemnego czarna, gr. splotu 2
mm PE (1szt.); Wieszak na siatke (1szt.) kpl 1
12 KNR 2-23 00, 01 |Pitka reczna - bramki 3 x 2 m, w zestawie: Bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe wzmocnione (3 x 2 m),
0310/06 profil 80 x 80 mm zebrowany, z fukami statymi, tulejowane - przedtuzone. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane.
analogia Rama gtéwna bramki taczona w narozach za pomocg specjalnego elementu stalowego z mozliwo$cia demontazu (1
para); Tuleja montazowa stupka 80 x 80 mm, stalowa cynkowana ogniowo (4szt.); Siatki do pitki recznej turniejowe
bez pitkochwytu, gr. splotu 4 mm PP lub PE (1 para) kpl 1
13 KNR 2-23 00, 01 |Pitka nozna mtodziezowa - bramki 5 x 2 m, w zestawie: Bramki do pitki noznej 5 x 2 m, profil aluminiowy 120 x 100mm,
0310/07 z tukami sktadanymi, mocowane w tulejach istn. osadzonych w podtozu (1 para); Siatka do bramki do pitki noznej
analogia turniejowa 5 x 2 m, gr. splotu 4 mm PP lub PE (1 para) kpl 1
1.2.1.2. Pitkochwyty - siatki
14 KNR AT-05 00,01 |Zabezpieczenia ochronne siatkq - pitkochwyty na istn. stupach, w zestawie: Siatka ochronna na boisko zewnetrzne
1663/04 polietylenowa (PE) o wymiarach 6 x 15,5 m - 4 sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 4 mm, kolor do wyboru
analogia niebieski, zielony, z6lty, czerwony lub biaty m2 372
1.2.2. Nowa nawierzchnia ze sztucznej trawy
15 |KNCK 10302/04| 00,01 Wyréwnanie istniejacej nawierzchni ttuczniowej betonem uktadanym recznie - warstwa o grubosci 5cm
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Nr | Kod/podstawa | NrST |Opis robét Jm llos¢
0,3%0,3*0,05*10 m3 0,045
razem| m3 0,045
16 Analiza 00, 01 |Nawierzchnia z wiokien polietylenowych, ktdre poprzez odpowiedni dobér kombinacji koloréw oraz uzytych wtokien
wiasna ma by¢ zblizona do kolorystyki i parametrow uzyskiwanych na boiskach z trawy naturalnej. System z wypetnieniem
granulatem EPDM z recyklingu (trawa 45mm + shockpad 10mm + wypetnienie EPDM z recyklingu). Minimalne
wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej: 1. wysoko$¢ widkna min 45 max 47 mm 2. trawy: monofil prosty o
profilu karo, diament, V, C lub S 3. rodzaj trawy: trawa tuftowana wtékno 100 % polietylen, min. dwa kolory wiokien w
jednym peczku 4. ilo$¢ peczkéw min. 10.100/m2 5. ilo$¢ widkien min 121.000/m2 6. dtex min 15.000 7. grubos$¢
kazdego wtokna min. 500 mikronéw 8. Waga widkna min. 1550 g/m2 9. Waga catkowita min. 2 700 g/m2 10.
wytrzymato$¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 150N/100mm 11. wyrywanie peczka po starzeniu min 69 N 12.
przepuszczalno$¢ wody przez kompletny system min. 1100 mm/h 13. podktad: lateksowy 14. wypetnienie: piasek
kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w kolorze czarnym, grafitowym w ilo$ci zgodnej z badaniem laboratoryjnym
15. trawa musi by¢ zamontowana na macie prefabrykowanej o grubosci min. 10 mm Minimalne wymagania dot. maty
amortyzujacej: - Rodzaj maty: mata prefabrykowana z pianki PE - Grubo$¢ maty: min. 10 mm - Gesto$¢ maty: min. 50
kg/m3
59,84*29,84 m2 | 1785,626
razem| m2 | 1785626
1.2.3. Mycie poliuretanu na czesci wielofunkcyjnej boiska
17 KNR 9-21 00,01 |Aplikacja srodka chemicznego utatwiajacego i utrwalacjgcego wycie poliuretanu
0302/03
analogia
50,22*29,8 m2 | 1496,556
razem| m2 | 1496,556
18 KNR 9-21 00,01 |Mycie ci$nieniowe przydomowych drég, podjazdéw i chodnikéw o nawierzchni porowatej, myjka o mocy ponad 3,5kW
0111/04
50,22*29,8 m2 | 1496,556
razem| m2 | 1496,556
1.2.4. Wstawienie dodatkowej furtki w istn. ogrodzeniu
19 KNR 2-23 00,01 |Furtka stalowa z ksztattownikéw 1,00x1,10m wypetniona siatkg ocynkowana w ogrodzeniu wewnetrznym ptyty boiska
0404/04 szt 1
2. ROBOTY ELEKTRYCZNE
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowien: 45316100-6
2.1. Wymiana opraw na istn. stupach
20 |KNNR 9 1005/03| 00,02 |Demontaz oprawy o$wietleniowej zainstalowanej na trzpieniu stupa lub wysiegniku
kpl 24
21 |KNNR 51004/01| 00,02 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie (4000K, 398W, 51000Im/840 IP66 55st. szara)
szt 16
2.2. Wymiana szafki elektrycznej
22 KNNR-W 9 00, 02 |Demontaz szafki blaszanej z tablicg bezpiecznikowa,
1007/05
analogia szt 1
23 KNR 5-15 00,02 |Montaz szafki kablowej o masie 100kg, w zestawie réwniez:wytaczniki nadpradowe (6 sztuk ), wytacznik
0919/01 réznicowo-pradowy (1 sztuka), wktadka (1 sztuka) kpl 1
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