Załącznik nr 8.6

ZADANIE NR 6 – drogi pow. gm .Tychowo cz. II


I. ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI


	Lp stand.
	Nazwa drogi- rodzaj miejsc do posypywania
	Lokalizacja
	Długość odc.
Km/ m2

	
	
	Od km
	Do km
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
1.
Stand.C






2.
Stand.C




3.
Stand.C



	
Nr 1177Z od dr.woj.167 – Bukowo
  Skrzyżowanie z dr. woj. Nr 167
  Łuk poziomy
  Łuk poziomy
  Łuk poziomy, most
  Łuk ,spadek podłuż, skrzyż.
  Razem

Nr 1173Z Od dr.woj.167- Zaspy Wielkie.
   Skrzyżowanie
   Łuk, przepust
   Razem

Nr 1178Z Dobrochy – Tychowo
Łuk poziomy
Łuk poziomy, skrzyżowanie



Ogółem    0,864 km / 2.963 m2 
	

0+000
0+940
1+600
1+800
1+945




0+000
1+100



2+320
2+560
	

0+050
0+990
1+660
1+900
2+245




   0+050
   1+200



2+370
2+664
	

0,050/        150
0,050/        150
0,060/        180
0,100/        300
0,300/     1.200
0,560/     1.980
x0,9=1.782 m2


0,050/       180
0,100/       360
0,150/       540
 0,9 = 486m2

0,050/      200
0,104/      572
0,154/      772
X 0,9= 695 m2






II. ODŚNIEŻANIE



	1.
2.
3.

	Droga pow. nr 1173Z  od dr.woj. nr 167 – Zaspy Wielkie                            
Droga pow.nr 1177Z  od dr.woj.nr 167 – Bukowo    
 Droga pow.nr 1178Z Dobrochy – Tychowo                                                        
                                                           Razem                                          

	-
  -
-

	     2,747 km
     2,245 km
2,664 km
7,656 km   



[bookmark: _GoBack]
